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2355 Wr. Neudorf

MA 39 - VFA 2017-0283.01 Wieden, 10 marca 2017
Przedluzenie waznosci Raportu z badan klasyfikacji ogniowej MA 39 — VFA 2016-0836.01

dotyczy : Raport z badai reakcji na ogien plyt z laminatu o wysokim stopniu sprasowania
o nazwie ,,MAX Exterior F-Qualitit”

Zleceniodawcea : FunderMax GmbH

Data zlecenia : 09 marca 2017

Data Raportu z badan

klasyfikacji ogniowej : 11 lipca 2016

Skrécona opinia : Zgodnie z normg ONORM EN 13501-1 wymieniony powyzej

produkt budowlany pod wzgledem swojej reakcji na ogien
zostaje przyporzadkowany do klasy B —s2, d0.

Okres obowigzywania niniejszego Raportu z badan klasyfikacji ogniowej zostaje przedtuzony o dalsze
5 lat, tym samym wygasa on najp6zniej 09 maja 2022. W przypadku zmiany podstawowych kryteriow
dotyczgcych badan lub oceny produktow wazno$é tego raportu wygasa przed w. w. terminem.

Poza tym waznos¢ wygasa réwniez wtedy, gdy Zleceniodawca dokona niedopuszczalnych zmian
technicznych w produkcie. Niniejsze przedtuzenie jest wazne wylacznie w potaczeniu z oryginalnym
Raportem z badan klasyfikacji ogniowej — szczeg6lnie nalezy mieé¢ na uwadze zdefiniowany tam
zakres zastosowania.

Referent : mgr inz. Dieter Werner, MSc, starszy radca miejski ds. budownictwa [podpis nieczytelny]
Kierownik laboratorium, uprawniony do podpisywania :

dr nauk techn. mgr inz. Christian Pohn, czionek senatu [podpis nieczytelny]

Kierownik Jednostki Badawczej, Dozorowej i Certyfikacyjne;j :

mgr inz. Georg Pommer, cztonek senatu [podpis nieczytelny]

[Okrqgla pieczgé z napisem] Jednostka Badawcza, Dozorowa i Certyfikacyjna, Wydziat Magistracki
39, Miasto Wieden
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Spétka FunderMax GmbH
Industriezentrum NO-Siid
2355 Wr. Neudorf

MA 39— VFA 2016-0836.01 Wieden, 11 lipca 2016
Raport z badan klasyfikacji ogniowej
dotyczacy

reakcji na ogien plyt z laminatu o wysokim stopniu sprasowania
o nazwie ,MAX Exterior F-Qualit:it”

Zleceniodawca : FunderMax GmbH
Data zlecenia : 18 lipca 2011
Badany produkt : plyty z laminatu o wysokim stopniu sprasowania o nazwie

~MAX Exterior F-Qualitét”, gestos¢ > 1,35 g/cm?, grubosé 6 mm,
opisane w ponizszych raportach z badan, stanowigcych podstawe
dla przeprowadzenia klasyfikacji ogniowej

MA 39 — VFA 2012-0652.02

(badanie zgodnie z norma ONORM EN 13823)

MA 39 - VFA 2012-0652.03

(badanie zgodnie z normg ONORM EN ISO 11925-2)

Skrocona opinia : Zgodnie z normg ONORM EN 13501-1 wymieniony powyzej
produkt budowlany pod wzgledem swojej reakcji na ogien
zostaje przyporzadkowany do klasy B —s2, d0.

Niniejszy Raport z badan klasyfikacji ogniowej zastepuje Raport z badan klasyfikacji ogniowe;j

MA 39 — VFA 2012-0652.01 z 09 maja 2012. Wymiana oryginatu i wszystkich kopii jest w gestii
Zleceniodawcy. '

Raport obejmuje 4 strony
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1 Wstep

Niniejszy raport z badan klasyfikacji ogniowej definiuje klasg, przydzielong zgodnie z metodami —
przywotanymi w normie ONORM EN 13501-1 — nastepujacemu produktowi budowlanemu :

plyty z laminatu o wysokim stopniu sprasowania o nazwie ,,MAX Exterior F-Qualitit”, gestosé

> 1,35 g/em’, grubos¢ 6 mm, sktadowane do momentu osiagnigcia stalej masy w standardowych
warunkach klimatycznych zgodnie z normg ONORM EN 13238 i opisane w raportach z badan,
wyszczegoinionych w punkeie 3.1.

2 Szezegoly dotyczace produktu budowlanego poddanego badaniom klasyfikacji ogniowej

Kompletny opis produktu budowlanego znajduje sie w raportach z badan, przywotanych
w punkeie 3.1 i stanowigcych podstawe dla przeprowadzenia klasyfikacji ogniowej.

3 ~ Raporty i wyniki badan, stanowigce podstawg dla przeprowadzenia klasyfikacji
ogniowej
3.1 Raporty z badan
Nazwa laboratorium Zleceniodawca Numery raportow Metoda badania wg
z badan
MA 39 - FunderMax GmbH MA 39 - VFA ONORM EN 13823
Rinnbockstrafie 15 1Z-NO-Siid StraBe 3 2012 - 0652.02
1110 Wien 2355 Wiener Neudorf
Austria Austria MA 39 - VFA
2012 - 0652.03 ONORM EN ISO
11925-2
3.2 Wyniki badan

Plyty z laminatu 0 wysokim stopniu sprasowania o nazwie ..MAX Exterior F-Qualitiit”,

gestosé = 1.35 g/fem’, erubosé 6 mm :

Metoda badania Parametry Tlogé Wynik badania
badan Parametry Pytanie
stale o parametry
warto$¢ Srednia

ONORM EN 13823 FIGRA o2y [W/s] 3 92,1
FIGRA ¢4m1 [W/s] 92,1 -
LFS < krawedz prébki TAK
THR s00s [MJ] 4,0 .
SMOGRA [m?%/s?] 13,2 -
TSP s00s {mz] 80,3 s
kapanie/odpadanie pod -
wplywem ognia

(\M}\
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Metoda badania Parametry Hos¢ Wynik badania
badan Parametry Pytanie
stale o parametry

wartos¢ srednia

ONORM EN ISO 11925-2 Fs < 150 mm po 6 TAK
Wystawienie powierzchni zapalenie papieru —— NIE
oraz krawedzi na dzialanie filtracyjnego

plomienia

Wystawienie na dzialanie
plomienia przez 30 sekund
kapanie / odpadanie pod
wplywem ognia

4 Klasyfikacja ogniowa i bezposredni zakres zastosowania

Niniejsza klasyfikacj¢ ogniowa przeprowadzono zgodnie z norma ONORM EN 13501-1.

4.1 Klasyfikacja ogniowa

Produkt budowlany (opisany w przywolanych raportach z badan) zostaje sklasyfikowany pod

wzgledem swojej reakcji na ogief, swojej dymotworczosci oraz kapania/odpadania pod wplywem
ognia w sposob nastepujgcy :

Reakcja na ogien Dymotworczosé Kapanie/odpadanie pod wplywem
ognia
B = s | 2 - d | 0
4.2 Zakres zastosowania

Niniejsza klasyfikacja ogniowa obowigzuje dla opisanego w przywolanych raportach z badan produktu
budowlanego o zakresie grubosci od 6 mm do 20 mm.

Dotyczy ona poza tym montazu plyt na wszelkich rodzajach ram (a wigc réwniez np. na ramach
aluminiowych, stalowych). Mocowanie mechaniczne, przy czym dopuszczalne s3 rowniez odstepy
mocowan, wezsze od odstgpow zastosowanych podczas badania.

Klasyfikacja ogniowa obowiazuje zaréwno dla produktéw budowlanych, docieplonych weing mineralna
{0 parametrach : gestos¢ 30 kg/m® — 70 kg/m’, temperatura topnienia > 1000°C) jak tez nie
docieplonych. '
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Jako konstrukcje nosne wolno stosowaé plyty, wytworzone na bazie drewna oraz wszelkie plyty
nosne, zgodne z Euroklasg A1 lub A2.

Przy finalnym stosowaniu plyty moga posiada¢ otwarte, poziome krawedzie. Mozliwe sg wszystkie
rodzaje poziomych stykéw (np. zastosowanie profili, elementéw sprezynujacych).

5 Ograniczenia
5.1 Uwagi ogdlne
Okres obowigzywania niniejszego Raportu z badan klasyfikacji ogniowej wynosi maksymalnie 5 lat

tym samym konczy si¢ on najpdzniej 09 maja 2017. Nalezy mie¢ na uwadze przepisy europejskich
norm produktéw, ograniczajace ewentualnie ten okres obowigzywania.

®

W przypadku zmiany podstawowych kryteriow dotyczacych badan lub oceny produktow
waznosé tego raportu wygasa przed w. w. terminem. Poza tym waznoé¢ wygasa réwniez wtedy,
gdy Zleceniodawca dokona niedopuszczalnych zmian technicznych w produkeie.

5.2 Wskazéwka ostrzegawceza

Niniejszy dokument nie jest ani dopuszczeniem typu produktu do eksploatacji ani jego certyfikatem.

Referent : mgr inz. D. Werner, MSc, starszy radca miejski ds. budownictwa [podpis nieczytelny]
Kierownik laboratorium, uprawniony do podpisywania :

dr nauk techn. mgr inz. C. Pohn, cztonek senatu [podpis nieczytelny]

Kierownik Jednostki Badawczej, Dozorowej i Certyfikacyjne;j :

mgr inz. G. Pommer, czlonek senatu [podpis nieczytelny]
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