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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje mineralno-akrylowe plyty oktadzinowe STARON
SOLID SURFACE MATERIALS, produkowane przez Lotte Chemical Deutschland GmbH, Kélner Strafe
12, 65760 Eschorn, Niemcy, w zakladzie produkcyjnym w Korei Potudniowej.
Piyty STARON SOLID SURFACE MATERIALS wykonane sg z kompozytu rozdrobnionych
mineratéw, spojonych zywicg akrylowa i pigmentow.
Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje nastepujgce typy wyrobow:
- plyty o grubosci 6,0 mm, szerokosci 760 i 1320 mm oraz diugosci do 4000 mm,
—  plyty o grubosci 12,3 mm, szerokosci 760 i 1320 mm oraz dtugosci do 4000 mm.
Piyty STARON SOLID SURFACE MATERIALS produkowane sg w kolorach wedtug wzornika
producenta.
Cechy identyfikacyjne mineralno-akrylowych plyt oktadzinowych STARON SOLID SURFACE
MATERIALS podano w Zatgczniku A.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Mineralno-akrylowe pyty STARON SOLID SURFACE MATERIALS sg przeznaczone do
wykonywania okladzin $cian i sufitow, wewnatrz budynkow.

Ptyty STARON SOLID SURFACE MATERIALS sg mocowane do podtoza za pomocg tgcznikow
mechanicznych.

Z uwagi na emisje lotnych zwigzkow organicznych, ptyty STARON SOLID SURFACE
MATERIALS mogg by¢ stosowane do wykonywania oktadzin $cian i sufitbw w pomieszczeniach kategorii
A i B, przeznaczonych na pobyt ludzi, wedtug zarzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia
12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezer czynnikéw szkodliwych dla zdrowia,
wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski z 1996 Nr 19/1996, poz. 231). Pomieszczenia, w ktorych
zastosowano plyty STARON SOLID SURFACE MATERIALS, mogg by¢ uzytkowane bezposrednio po
zamocowaniu ptyt.

Piyty STARON SOLID SURFACE MATERIALS o grubosci 12,3 mm, mocowane mechanicznie
w odlegtosci co najmniej 20 mm od podtozy niepalnych (klasy A2-s1, dO reakcji na ogiert wediug normy
PN-EN 13501-1+A1:2019), o grubosci podioza co najmniej 20 mm i gestosci co najmniej 37,5 kg/m?,
zostaly sklasyfikowane w klasie B-s1, dO reakcji na ogien wedtug normy PN-EN 13501-1+A1:2010 oraz
jako niezapalne, niekapigce i nierozprzestrzeniajgce ognia wewnatrz budynkéw, na podstawie
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.,, poz. 1065, z poZniejszymi
zmianami), a takze jako nieodpadajace pod wplywem ognia. Pomiedzy krawedziami ptyt dopuszczalne
s3 spoiny do 30 mm szerokosci. W przypadku potgczen innych niz doczotowe, nalezy zastosowac
zabezpieczenie zigcza (spoiny) wykonane z paséw materiatu tego samego, co plyty, o szerokosci co

najmniej 100 mm.
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Plyty STARON SOLID SURFACE MATERIALS o grubosci 6,0 mm, mogg by¢ stosowane
w miejscach, w ktérych rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1065),

nie stawia wymagan zwigazanych z bezpieczenstwem pozarowym.
Wyroby objete niniejszg Krajowa Oceng Techniczng powinny by¢ stosowane zgodnie z:

—  projektem technicznym opracowanym dla okreslonego =zastosowania, polskimi normami

przepisami

techniczno-budowlanymi,

a w szczegolnosci z rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065, z péZniejszymi zmianami),

—  postanowieniami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,

— instrukcjg stosowania, opracowang przez producenta i dostarczang odbiorcom.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

3.1. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu

Wihasciwosci uzytkowe mineralno-akrylowych plyt oktadzinowych STARON SOLID SURFACE
MATERIALS podano w tablicy 1.

Tablica 1
Wiasciwosci uzytkowe
Poz. Zasadnicze charakterystyki grubosé grubosé Metody oceny
6,0 mm 12,3 mm
1 2 3 4 5
1 Chtonnos¢ wody, % S PN-EN ISO 62:2008
i metoda 1
2 Zmiany wymiaréw liniowych, w kierunku
dtugosci i szerokosci, %, przy zmianie +0.1 p. 3.2.1
wilgotnosci wzgl. z 90% do 30 %, S e
w temp. + 23°C
3 Wytrzymatos¢ na zginanie ($rednia z dwoch > 60
kierunkow), MPa B
) — PN-EN ISO 178:2011
4 Modut sprezystosci przy zginaniu ($rednia > 10000
z dwdch kierunkéw), MPa =
5 Odporno$¢ na uderzenie ciatem twardym, bez uszkodzen przy energii PN-EN 13245-1:2010
w temp. + 23°C
6 Udarnos¢ okreslona metoda Charpy’ego i 4
(érednia z dwoch kierunkow), kJ/m? 28 BEEEREA0 Tkl
T Odpornosé na zaplamienie czerwonym
winem, ol_ejem, Srodkiem dezynfe!m;qcym 0 . PN-EN ISO 26987:2012
lub $rodkiem czyszczacym, wskaznik (bez zmian)
odpornosci na plamienie
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogieri - I B-s1, d0 PN-EN 13501-1:2010
Emisja lotnych zwigzkéw organicznych PN-EN ISO 16000-9:2009
SjVOC) - cz’as nr:eztbe?dr)y dg (:siagpiecia <28 PN-EN 16516:2017
opuszczalnych stezen substancji < .
szkodliwych dla zdrowia, dni ISO 16000-3:2011
ISO 16000-6:2011
) dotyczy wyrobéw stosowanych wg p. 2
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3.2. Metody zastosowane do oceny wilasciwosci uzytkowych

Metody oceny podano w tablicy 1 oraz w p. 3.2.1.

3.2.1. Sprawdzenie zmiany wymiaréw liniowych. Sprawdzenie zmiany wymiaréw liniowych
wykonuje sie wedtug normy ISO 4586-2:2015, na probkach o wymiarach (120 x 120) mm. Po 72 h
klimatyzacji w warunkach laboratoryjnych, probki umieszcza sie w komorze klimatycznej, w temperaturze
+ 23°C i 90% wilgotnosci wzglednej. Po 96 h dziatania podwyzszonej wilgotnoéci, w ciggu 5 minut od
wyjecia z komory, dokonuje sie pomiarow poczatkowych. Nastepnie probki umieszcza sie w komorze
w temperaturze + 23°C i 30% wilgotno$ci wzglednej. Pomiaréw koncowych dokonuje sie po 96 h

dziatania obnizonej wilgotnosci, w ciggu 5 minut od wyjecia probek z komory.

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Wyroby objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng powinny by¢ dostarczane, przechowywane
i transportowane zgodnie z instrukcjg producenta, w sposéb zapewniajgcy niezmienno$¢ ich wiasciwosci
technicznych.

Sposo6b znakowania wyroboéw znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 22016 r., poz. 1966, z pézniejszymi zmianami).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujgce informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

- nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajgcy jednoznacznie okresli¢
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktérg zostaty zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2021/1875 wydanie 1),

— numer krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

— nazwa jednostki certyfikujgcej, ktdra uczestniczyta w ocenie i weryfikacji stato$ci wiasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego (jezeli dotyczy),

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wedtug
rozporzgdzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
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i mieszanin (CLP), zmieniajacego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajacego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pdzniejszymi zmianami) maja
zastosowanie systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wedtug tablicy 2.

Tablica 2
Krajowy system oceny
Grupa wyrobow Zamierzone zastosowanie Klasy i weryfikacji stalosci
budowlanych wyrobéw budowlanych wilasciwosci
uzytkowych
Piyty - do zastosowarni podlegajgcych A1 ,A2°,B",C" 1
wymaganiom w zakresie reakcji = 5 3
na ogien A..1 ,f\2 !
B",C",D,E
(A1doE)™ F 4
- do pozostatych zastosowarn - 3

* Wyroby (materiaty), w przypadku ktérych na mozliwym do jednoznacznego ustalenia etapie produkcji udoskonala sig
wiagciwosci uzytkowe dotyczace reakcji na ogien (np. przez dodanie $rodkéw hamujgcych palno$¢ lub ograniczenie
zawarto$ci materiatow organicznych).

™ Wyroby (materiaty), w przypadku ktorych na moziiwym do jednoznacznego ustalenia etapie produkgcji nie udoskonala sig
wiasciwosci uzytkowych dotyczacych reakcji na ogien (np. przez dodanie $rodkéw hamujacych palnos¢ lub ograniczenie
zawarto$ci materiatéw organicznych).

™ Wyroby (materialy), w przypadku ktérych istnieje europejska podstawa prawna (decyzje lub rozporzgdzenia delegowane
Komisji) pozwalajaca na sklasyfikowanie ich wiasciwosci uzytkowych dotyczacych reakgji na ogiert bez przeprowadzania
badan.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobéw, dopoki nie nastapia

zmiany surowcow, sktadnikéw, linii produkeyjnej lub zakiadu produkcyjnego.

5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zaktadowej kontroli produkcji w zakiadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjgte przez
producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposob systematyczny, w formie zasad
i procedur, wigcznie z zapisami z prowadzonych badan. Zakitadowa kontrola produkcji powinna by¢
dostosowana do technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych wyrobu.

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i sktadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wediug zasad i procedur okreslonych

w dokumentacji zaktadowej kontroli produkciji.
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Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby spetniajg kryteria oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczegoblne wyroby lub partie wyrobéw i zwigzane z nimi szczegodty produkcyjne musza by¢ w petni

mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezace,

b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
a) wygladu zewnetrznego,
b) wymiardw,
c) odchylenia od prostokatnosci,
d) gestosci.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) chionnosci wody,
b) zmiany wymiarow liniowych,
c) wytrzymatosci na zginanie,
d) modutu sprezystosci przy zginaniu,
e) odpornosci na uderzenie ciatem twardym,
f) udarnosci,
g) reakcji na ogien.

5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezgce powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobow. Wielkos¢ partii wyrobow powinna by¢ okreslona w dokumentacji
zaktadowej kontroli produkgiji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1875 wydanie 1 jest pozytywng oceng
wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk mineralno-akrylowych ptyt okfadzinowych
STARON SOLID SURFACE MATERIALS, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajgcym
z postanowien Oceny, majg wplyw na spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane,

w ktérych wyréb bedzie zastosowany.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1875 wydanie 1 nie jest dokumentem

upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.
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Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 215, z pézniejszymi zmianami) wyroby, ktorych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, moga
by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny
i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych
zgodnie z Krajowg Ocenag Techniczng ITB-KOT-2021/1875 wydanie 1 i oznakowat wyroby znakiem

budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1875 wydanie 1 nie narusza uprawnien
wynikajacych z przepiséw o ochronie wiasnoéci przemystowej, a w szczegdlnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 324). Zapewnienie tych
uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajgcych z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajac Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnoéci za ewentualne

naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobéw od odpowiedzialnosci za ich
prawidlowg jako$¢, a wykonawcow robot budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe

zastosowanie.

6.6. Wazno$¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢€ przedtuzana na kolejne okresy, nie diuzsze

niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badarn, oceny, klasyfikacje

1) LZMO00-03163/20/Z00NZM. Raport z badan piyt Staron Solid Surface Materials, Zakiad
Inzynierii Materiatéw Budowlanych ITB, 2021 r.

2) 3142/20/Z00NZF. Opinia specjalistyczna, dotyczgca mozliwosci wykorzystania wynikéw badan
dla mineralno-akrylowych plyt Staron Solid Surface Materials do uzyskania Krajowej Oceny
Technicznej ITB, Zaktad Fizyki Cieplnej, Akustyki i Srodowiska ITB, 2020 r.

3) 1000500738-1711250, Greenguard Test Report, 2018 r.
4) 230010396-4. Report of the classification of the reaction to fire behaviour, MPA NRW, 2016 .

7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN ISO 1183-1:2019 Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania gestosci tworzyw sztucznych
nieporowatych. Cze$¢ 1. Metoda zanurzeniowa, metoda piknometru
cieczowego i metoda miareczkowa

PN-EN 16516:2017 Wyroby budowlane: Ocena uwalniania substancji niebezpiecznych.
Oznaczanie emisji do powietrza wnetrz

PN-EN 438-2:2016 Wysokociénieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Plyty z Zywic
termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami). Czes$¢ 2:

Oznaczanie wiasciwosci
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ISO 4586-2:2015 High-pressure decorative laminates (HPL, HPDL). Sheets based on
thermosetting resins (Usually called Laminates). Part 2: Determination
of properties

PN-EN ISO 26987:2012 Elastyczne  pokrycia  podfogowe. Wyznaczanie odpornosci
na zabrudzenie i chemikalia

PN-EN ISO 178:2011 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci przy zginaniu

1ISO 16000-3:2011 Indoor air. Part 3: Determination of formaldehyde and other carbonyl

compounds in indoor air and test chamber air. Active sampling method
ISO 16000-6:2011 Indoor air. Part 6: Determination of volatile organic compounds in indoor
and test chamber air by active sampling on Tenax TA sorbent, thermal
desorption and gas chromatography using MS or MS-FID
PN-EN ISO 179-1:2010 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie udarno$ci metodg Charpy'ego. Czesc
1: Nieinstrumentalne badanie udarnosci

PN-EN 13501-1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow.
Czes¢ 1. Klasyfikacja na podstawie wynikéw badari reakcji na ogien
PN-EN 13245-1:2010 Tworzywa sztuczne. Profile z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)

(PVC-U) do stosowania w budownictwie. Cze$¢ 1. Oznaczenie profili
PVC-U

PN-EN ISO 16000-9:2009 Powietrze wnetrz. Czes$¢ 9: Oznaczanie emisfi lotnych zwigzkow
organicznych z wyrobéw budowlanych | wyposazenia -- Badanie emisji
metodg komorowg

PN-EN ISO 62:2008 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie absorpcji wody
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Tablica A1. Cechy identyfikacyjne mineralno-akrylowych ptyt oktadzinowych
STARON SOLID SURFACE MATERIALS

Poz. Cechy identyfikacyjne Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 Wyglad zewnetrzny barwa zgodna z wzornikiem

producenta, powierzchnia
gtadka bez wad (plam,
zarysowan obcych
witrgcen), krawedzie
i naroza bez uszkodzen

ocena wizualna

2 Odchyiki wymiaréw, mm:

—  grubosci +0.5
—  szerokosci +3 PN-EN 438-2:2016
- dtugoéci -2/+5
3 QOdchylenie od prostokatnosci, mm <1
v 3 M 1~
4 Gestos¢, glcm 1,70 + 1,85 PN-EN ISO 1183-1:2019

metoda A

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1875 wydanie 1



