
Tuprint Deco-lux
Tapeta z fakturą do druku cyfrowego

Cechy produktu:
� Waga całkowita: 350 gr/m² 
� Waga lica PCW: 290 gr/m² 
� Waga podkładu: 60 gr/m² 
� Typ podkładu: fizelina poliestrowa
� Grubość: 0,44 mm
� �Faktura powierzchni:  

Satin – gładki
   Canvas – struktura płótna
   Sand – struktura piasku
   Concrete – struktura betonu
� Warstwa wierzchnia: akrylowa

Dane użytkowe:
� Odporność na światło: minimum poziom 6 (BS EN 20105)
� Odporność ogniowa: B-s2-d0 (ISO EN 13501-1), Class A (US ASTM E84)
� Zgodność CE: zgodny (ISO EN 15102)
� Zawartość powłoki biobójczej: tak
� Odporność na grzyby i pleśnie: tak (<10% wzrostu ASTM G21)
� Stopień substancji lotnych: A+ (ISO EN 16000)
� Atest Higieniczny PZH

Czyszczenie i konserwacja:
Tapeta Tuprint Deco Lux jest zmywalna. Niewielkie zabrudzenia mogą być usunięte za pomocą de-
likatnych i ciepłych detergentów i wilgotnej szmatki. Zamiast szorować najlepiej delikatnie pocierać, 
aby usunąć zanieczyszczenie. Następnie należy wypłukać wodą i osuszyć za pomocą czystej chłonnej 
szmatki. Należy upewnić się, że tapeta jest sucha, zwłaszcza na krawędziach przy listwach podłogo-
wych, suficie, narożnikach czy łączeniach brytów. Zawsze myj od dołu do góry, aby uniknąć zacieków. 
Nie zaleca się użycia środków wybielających czy ścieralnych. Powyższa rekomendacja dotyczy samego 
nośnika. W przypadku zadruku warto skontaktować się z drukarnią w zakresie wytrzymałości użytego 
atramentu.
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