
PŁYTY TUBOND®,  WARSTWY ZEWNĘTRZNE  
ZE STALI GALWANIZOWANEJ O GRUBOŚCI 0,25 MM
Płyty kompozytowe z wypełnieniem polietylenowym, grubość obu warstw zewnętrznych ze stali galwanizowanej 0,25 mm, dostępne  
są w dwóch opcjach ABA lub ABC: 

A- �okładzina zewnętrzna ze stali galwanizowanej o grubości 0,25mm powleczona lakierem poliestrowym w kolorze białym mat (dedyko-
wany do zadruku cyfrowego) o grubości 0,025mm, zabezpieczona folią ochronną łatwousuwalną

B- rdzeń w polietylenu LDPE 
C- �okładzina zewnętrzna ze stali galwanizowanej o grubości 0,25mm z powłoką tablicy suchościeralnej o grubości 0,025mm, nadającą 

się do stosowania 
z markerami suchościeralnym, zabezpieczona folią ochronną łatwousuwalną 

Obie strony panelu mają płaską, gładką, jednolitą powierzchnię.
Dostępne są w opcjach cyfrowo/cyfrowych ABA lub cyfrowo/tablicowych ABC 

Producent płyt Tubond® udziela 5 letniej gwarancji jakości na te płyty tylko w przypadku zastosowań wewnętrznych (produkt nadaje 
się do użytku zewnętrznego, ale wszelkie cięte/odsłonięte krawędzie muszą być poddane obróbce i zabezpieczone bez użycia wody, 
aby zapobiec utlenianiu po narażeniu na warunki atmosferyczne.), szczegóły w Dziale Sprzedaży.

Karta techniczna

www.tuplex.pl

CECHY Standard index Testy
Wartości / Grubość

3mm

Oznaczenie Tubond®

FIZYCZNE

Grubość stali 0,25 mm

Wykończenie biały mat lub tablica suchościerlna*

Waga 6,35 kg/m2

Rodzaj rdzenia PE

Wymiary 1220x2440mm; 1220x3050mm

Długość ± 3mm

Szerokość ± 2mm

Grubość ±0,2mm

Przekątna ≤ 5mm

Nierówność krawędzi ≤ 1 mm/m

Odkształcenie ≤ 5mm/m

MECHANICZNE

Twardość ołówkowa ≥H

Wytrzymałość na zaginanie Zaginanie pod kątem 90 bez pęknięć

Adhezja >50 N/cm

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Odporność na wrzącą wodę po 2h w gotującej wodzie bez zmian

Odporność chemiczna:
- kwas solny 2% HCL przez 24h bez zmian

Odporność 
na rozpuszczalnik

czyszczono 100 razy dimetyloben-
zenem - bez zmian

Uwagi:
*Tego rodzaju powlekane produkty nie powinny być wycierane MEK (butanonem) ani żadnym innym rozpuszczalnikiem, który uszkodzi warstwę powłoki.
Żywotność panelu tablicy suchościeralnej będzie się różnić w zależności od częstotliwości użytkowania.


