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LAC 640
Karta techniczna

ZASTOSOWANIE
Recommended use P{achty ochronne dla rolnictwa, Pokrowce ochronne, Naczepy, Pokrycia 

wywrotek

CHARAKTERYSTYKA
WARTOｴCI

JEDNOSTKI STANDARDY
OSNOWA W=TEK

CECHY OGÓLNE
Noｵnik 1100 dTex PES HT 

990 den

Pow{oka PCV Lowick powlekanie dwustronne

Wyko}czenie lakier Cleangard obustronnie

CiRﾖar 640 g/m² ISO 3801

Szerokoｵci 150 250 250 300 300 cm

D{ugoｵci ciRcia 60 60 250 60 250 ml

ODPORNOｴ? TKANINY
Odpornoｵ@ na zerwanie 220 210 daN/5cm NF EN ISO 1421

Odpornoｵ@ na rozdarcie 30 25 daN DIN 53.363

Przyczepnoｵ@ 8 daN/5cm NF EN ISO 2411

Wytrzyma{oｵ@ na zimno -30 °C NF EN 1876-2

Wytrzyma{oｵ@ na ciep{o 70 °C (24h)

Odpornoｵ@ na ogie} < 100 mm/min DIN 75 200

Te informacje techniczne s> wartoｵciami ｵrednimi z tolerancj> +/-10%.
Dickson Coatings zastrzega sobie prawo do modyfikacji tych charakterystyk w interesie produktu.
Do nabywcy naleﾖy upewnienie siR, ﾖe produkt jest w{aｵciwy dla za{oﾖonego przez nabywcR zastosowania.
Nabywca naszych produktów jest odpowiedzialny za zweryfikowanie, czy posiadane charakterystyki techniczne s> aktualne.
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