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i Wszystkie ceny w cenniku sa cenami w PLN netto. Do cen nalezy doli-
i czy¢ 23% VAT. Integralna czescia niniejszej oferty sa ,Ogolne warunki
sprzedazy” zamieszczone na www.tuplex.pl lub dostepne w Dziatach :
i Sprzedazy Tuplex.
Tuplex zastrzega sobie prawo do zmian cen produktéw. Niniejszy cen-
nik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. i
i Parametry techniczne podane sa zgodnie z aktualnymi danymi kata-
logowymi producentéw i moga ulec zmianie bez wczesniejszego po-
i wiadomienia.




BUDOWNICTWO

PLYTY KANALIKOWE Z POLIWEGLANU (PC)

Gtéwne zalety

Zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni UV (ptyty Lexan
Thermoclear - jako jedyny produkt na rynku 2-stronne w standardzie, pozostate
produkty 1-stronne) ""Odpornos¢ na warunki atmosferyczne "“ Bardzo dobra
przepuszczalnos¢ swiatta '’ Lekko$¢ materiatu potagczona z duza sztywnoscig

Bardzo dobre parametry termoizolacyjne ““Wysoka odpornos¢ na uderzenia

Mozliwo$¢ giecia na zimno

PLYTY KANALIKOWE Z POLIWEGLANU (PC)

Popularne zastosowania

Pokrycia i naswietla pofaciowe dachéw oraz przeszklenia pionowe
w obiektach przemystowych, handlowych i sportowo-rekreacyjnych““Swietliki
i klapy dymowe - ptaskie i tukowe ""Zadaszenia pasazy, wiaty, przystanki, daszki
nad wejsciami i wiatrotapy "' Przezroczyste bezpieczne wypetnienia drzwi
i okien "“ Werandy, ogrody zimowe, pergole, loggie, szklarnie “" Elementy
wystroju i zabudowy wnetrza, np. Scianki dziatowe, sufity podwieszane "“Inne
konstrukcje, np. kolektory stoneczne, ekrany akustyczne, ostony ochronne
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Sprawdz aktualne
ceny online >>

Grubos¢/ Wspétczynnik Grubosé/ Wspétczynnik
ilos¢ Waga przenikania Cena PLN/m?] ilosé Waga przenikania Cena [PLN/m?]
$cianek ciepta écianek ciepta
[kg/m?] [W/m?K] bezbarwny opal braz [kg/m?] [W/m?K] bezbarwny opal braz
Tucarb 39 10mm/5  Lexan 175 248 STD STD ZAM
4mm/2 Marlon 08 39 STD STD STD
E 10mm/5X Exolon 15 25 STD STD ZAM
xolon 41
Tucarb 16mm/7  Marlon 25 178 STD STD ZAM
Marlon 1,3 3,7 STD STD STD
6mm/2 16mm/9X = Lexan 25 1,77 STD STD STD
Exolon
Lexan 13 3,56 STD STD STD 20mm/7X  Marlon 28 16 STD STD ZAM
Tucarb 34 20mm/9X  Lexan 28 1,59 STD STD ZAM
Marlon 1,5 34 STD STD STD
8mm/2
Exolon 33 25mm/7X Marlon 3,1 14 STD STD ZAM
Lexan 1,5 3,26 STD STD STD 25mm/9X Lexan 3,0 14 STD STD ZAM
Tucarb 32
32mm/HX Exolon 3,6 11 STD ZAM ZAM
Marlon 1,7 3.2 STD ZAM STD
10mm/2
Exolon 3,0 32mm/9 Marlon 3,6 1,2 ZAM ZAM ZAM
Lexan 1,7 3,02 STD ZAM STD
Oferta specjalna
Tucarb 17 Mozliwe sa réwniez:
10mm/4  Marl 17 25 STD STD zam Pbbywinnych wymiarach
mm arion ’ ’ - ptyty o innych strukturach
Exolon 1,75 - ptyty EASY-CLEAN utatwiajace czyszczenie
- ptyty zapobiegajace nadmiernemu nagrzewaniu pomieszczen typu

Standardowy wymiar ptyty: szerokos¢ 2100mm, dtugos¢ 6000, 7000mm
Ceny podane w tabeli s3 cenami katalogowymi netto.
Lexan od grubosci 16mm wzwyz, szerokos¢ - 2095mm

10 lat gwarancji producenta na ptyty zainstalowane i uzytkowane zgodnie z zaleceniami
Zakup niepetnej ptyty - prosimy pyta¢ w Dziale Sprzedazy

1Q-Relax, SOLAR CONTROL czy HEAT-BLOCK
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nowosc¢
N — brak produktu w ofercie

STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem

Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

Ogolne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl

ZAM - produkt na zamoéwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem


https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/katalog-produktow/pc-poliweglan/poliweglan-kanalikowy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy

BUDOWNICTWO

PROFILE ALUMINIOWE SPECJALNE DO MONTAZU POLIWEGLANU
mv Sprawdz aktualne

L/ ceny online >>

Wymiary Dtugosci Cena
AxBxC (mm) magazynowe (m) (zt/mb)

\EVAVE] Index Oznaczenie

. 1003980 6,0

Profil AL gérny 1003981 A-01 60x9 %TI 70 STD
‘ A

1003983 6,0
Profil AL dolny 1003984 D-01 60x 12 E ﬂ E j?[ 70 STD

Profil AL dolny konstrukcyjny 1003985 ) 256] 4§ [on T 6,0
wys. 30 mm 1003986 D-02 60x30 [ . 7,0 STD

Profil AL dolny konstrukcyjny 1013808 =S 6,0
wys. 60 mm 1013809 D03 6060 . 7,0 ZAM

Profil AL. zamyk.

do plyt o gr.6 mm 1003993 AL-FO6 20,4x21,4x6,2 6,0 STD
dP’°ﬁ' AL. zag‘yk' 1003994  AL-FO8  22,4x214x82 6,0 STD
o plyt o gr. 8 mm | A
Profil AL. zamyk. 1003996  ALF10  24,4x21,4x102 60 STD
do ptytogr. 10 mm
B
Profil AL. zamyk. 1003997 o
AL-F1 4x21,4%x16,2 T
doptytogr.16 mm 1023815 6 sl 7,0 oo
. C o
Profil AL. zamyk. 1003998 ALF20  344x21,4x202 6,0 STD
do ptyt o gr.20 mm
Profil AL. zamyk. 1003999  ALF25  39,4x21,4x252 6,0 STD
do ptyt o gr. 25 mm
Rura pr. 60x30x2 1023380 60x30x2 6,0 STD
B
1023378 6,0
Rura pr. 60x40x2 60 x40 x 2 ! STD
1003988 B 7,0
Prof. AL przegub. 1017897 66,8%29,6 X 12 6,0 STD
do ptyt 10mm L
C
Prof. AL przegub. 8
do plyt 16mm 1017896 66,8 x356x 18 ‘ 6,0 STD
|
Prof. AL przegub. ‘ A
do plyt 20mm 1017885 66,8 x 39,6 x 22 6,0 STD
AT 1017898 588x7 “ 1—“% 6,0 STD
do przegub. |
" Oinne profile aluminiowe prosimy pyta¢ w Dziatach Sprzedazy Tuplex " Tolerancja profili zgodnie z norma: PN EN 755-9

" Za ewentualne ciecie profili dodatkowa optata

Objasnienie symboli { Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogédlne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl

/ . I polecamy o . )
uple ( // N nowos¢ ZAM - produkt na zamoéwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem
— brak produktu w ofercie
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OSPRZET DO MONTAZU PLYT KANALIKOWYCH

BUDOWNICTWO

PROFILE, USZCZELKI, TASMY, PODKLADKI

AA4015, AA4050

PROFILE POLIWEGLANOWE

AT
AAY

Ard

Sprawdz aktualne

ceny online >>

PC-HO04 Profil PC b/b tacz. do ptyt o gr.4 mm, dt. 6 m 1003965 mb. STD
PC-HO6 Profil PC b/b facz. do ptyt o gr.6 mm, dt. 6 m 1003966 mb. STD
PC-HO08 Profil PC b/b tacz. do ptyt o gr.8 mm, dt. 6 m 1003967 ~——_ I mb. STD
PC-H10 Profil PC b/b facz. do ptyt o gr. 10 mm, dt. 6 m 1003968 . mb. STD
PC-H16 Profil PC b/b tacz. do ptyt o gr. 16 mm, dt. 6 m 1003969 mb. STD
PC-H20-25 Profil PC b/b tacz. do ptyt o gr. 20-25 mm, dt. 6m(podstawa) 1029904 f ‘i:"‘\ mb, ZAM
PC-H20-25 Profil PC b/b tacz. do ptyt o gr. 20-25 mm, df. 6m(pokrwa) 1029905 : [_l . mb. ZAM
PC-U04 Profil PC b/b zamyk. do ptyt o gr.4 mm, dt. 2,1 m 1003970 mb. STD
PC-UO6 Profil PC b/b zamyk. do ptyt o gr. 6 mm, dt. 2,1 m 1003971 mb STD
PC-U08 Profil PC b/b zamyk. do ptyt o gr.8 mm, dt. 2,1 m 1003972 mb. STD
PC-U10 Profil PC b/b zamyk. do ptyt o gr. 10 mm, dt. 2,1 m 1003974 mb. STD
PC-Ul6 Profil PC b/b zamyk. do ptyt o gr. 16 mm, dt. 2,1 m 1003976 mb. STD
S-229 Uszczelka EPDM do profilu gérnego 1004005 mb. STD

$-228 Uszczelka EPDM dolna 1004006 m mb. STD

SD-12 Uszczelka EPDM dolna samoprzylep. 60 mm 1004007 mb. STD
Uszczelka EPDM dolna samoprzylep. 50 mm 1004008 m mb. STD

SD-13

1004017 Tasma petna 25 mm x 50 m (do ptyt 4, 6,8 mm) szt. STD
1004018 Tasma petna 38 mm x 50 m (do ptyt 10, 16 mm) @ ) szt. STD
1004019 Tasma petna 50 mm x 50 m (do ptyt 20, 25 mm) szt. STD
1004016 Tasma petna 60 mm x 50 m (do ptyt 32 mm) szt. STD
1004011 Tasma paroprzepuszczalna 25 mm x 33 m (do ptyt 4, 6, 8 mm) szt. STD
1004012 Tasma paroprzepuszczalna 38 mm x 33 m (do ptyt 10, 16 mm) @ ) szt. STD
1004013 Tasma paroprzepuszczalna 50 mm x 33 m (do ptyt 20 - 25 mm) w szt. STD
1004014 Tasma paroprzepuszczalna 60 mm x 33 m (do ptyt 32 mm) szt. STD
1023038 Podktadka grzybkowa z PA do mocowania ptyt 6mm biata, op. 20 szt. szt. STD
1024297 Podktadka grzybkowa z PA do mocowania ptyt 6mm brazowa, op. 20 szt. szt. STD
1023037 Podktadka grzybkowa z PA do mocowania ptyt 8mm biata, op. 20 szt. szt. STD
1024298 Podktadka grzybkowa z PA do mocowania ptyt 8mm brazowa, op. 20 szt. szt. STD
1004030 Podktadka grzybkowa z PA do mocowania ptyt 10mm biata, op. 10 szt. szt. STD
1022561 Podktadka grzybkowa z PA do mocowania ptyt 10mm brazowa, op. 20 szt. szt. STD
1004031 Podktadka grzybkowa z PA do mocowania ptyt 16mm biata, op. 10 szt. szt. STD
1024299 Podktadka grzybkowa z PA do mocowania ptyt 16mm brazowa, op. 20 szt. szt. STD
1022721 Poliester NRO 1,1Tmm 2100x30000 mm rolka ZAM
1022740 Poliester NRO 1,1mm 1050x30000 mm rolka ZAM
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— brak produktu w ofercie
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STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem

Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

Ogolne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl

ZAM - produkt na zamoéwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem
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Gtéwne zalety
" Produkowane metoda koekstruzji (wspotwyttaczania) z zywicy
poliweglanowej * Bardzo wysoka udarnos¢ (odporno$é na uderzenia 200-
300 razy wieksza niz dla standardowego szkta) ' Doskonata transparencja

(LT do 92% dla ptyt litych bezbarwnych) " Zwiekszona odpornos¢
temperaturowa (mozliwa praca w zakresie od -40°C do 120°C) - Zmniejszona

palnos¢ w poréwnaniu z innymi tworzywami sztucznym - Odpornos¢ na
warunki atmosferyczne (wersja,longlife”) © Mozliwo$¢ termoformowania i

giecia na zimno " Plyty o wlasnosciach specjalnych: zwiekszona odpornos¢
na zarysowania, podniesiona odporno$¢ chemiczna, zmniejszona palnos¢ itp.

PLYTY LITE Z POLIWEGLANU (PC)

Grubos$¢[mm

Marka

Cena [PLN/m?]

BUDOWNICTWO

Popularne zastosowania
" Pokrycia i naswietla potaciowe dachéw oraz przeszklenia pionowe
* Zadaszenia pasazy, wiaty, przystanki, daszki nad wejsciami
" Przezroczyste, bezpieczne wypetnienia drzwi i okien

" Elementy wystroju i zabudowy wnetrza (Scianki dziatowe, sufity

podwieszane)

" Swietliki i klapy dymowe wyttoczone
" Ekrany akustyczne
“ Ostony maszyn, maski ochronne, tarcze policyjne, klosze lamp

" Tablice reklamowe, szyldy, owiewki samochodowe

AT
WWW

Sprawdz aktualne

ceny online >>

Cena [PLN/m?]

bezbarwny opal braz
: : bezbarwny opal braz
Tucarb
Marlon STD ZAM ZAM Tucarb
0,75 STD Exolon Marlon STD ZAM | ZAM
2 2UvV Exolon
Lexan STD ZAM ZAM
Lexan STD ZAM ZAM
Tucarb
Marlon STD ZAM ZAM Tucarb
1 STD Exolon Marlon STD STD ZAM
3 22UV Exolon
Lexan STD ZAM ZAM
Lexan STD ZAM ZAM
Tucarb Tucarb
"E"Xaorl'g: STD STD | ZAM Marlon STD STD | STD
2 STD 4 20V Exolon
Lexan STD ZAM ZAM Lexan STD ZAM ZAM
Tucarb Tucarb
Marlon STD STD ZAM Marlon STD STD STD
3 STD Exolon 5 22UV Exolon
Lexan STD ZAM ZAM Lexan STD ZAM ZAM
Tucarb Tucarb
Marlon STD ZAM ZAM Marlon STD STD ZAM
4 STD Exolon 6 20V Exolon
Lexan STD ZAM ZAM Lexan STD ZAM ZAM
Tucarb Tucarb
Marlon STD ZAM ZAM Marlon STD ZAM STD
5 STD Exolon 8 20V Exolon
Lexan STD ZAM ZAM Lexan STD ZAM ZAM
Tucarb Tucarb
Marlon STD ZAM ZAM 10 Marlon STD ZAM ZAM
6 STD Exolon 20V Exolon
Lexan STD ZAM ZAM 9,5 Lexan STD ZAM ZAM
Tucarb Tucarb
Marlon STD ZAM = ZAM Blarlol STD ZAM . ZAM
8 STD Exolon 12 20UV Exolon
Lexan STD ZAM ZAM Lexan STD ZAM ZAM

Asortyment uzupetniajacy (na zamoéwienie)

* Ptyty w innych kolorach, wymiarach specjalnych, o zmniejszonej palnosci, Solar Control, antyrefleksyjne (satin) i lustra.
Na zaméwienie dostepny poliweglan z utwardzona powierzchnia, np. Exolon AR lub Lexan Margard
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STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem

ZAM - produkt na zamoéwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem
— brak produktu w ofercie

Ogolne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl

Standardowy wymiar ptyty: 2050x3050mm (od 2mm grubosci); 1250x2050

i1250x2500 dla 0,75 i 1,00mm

Zapytaj sprzedawce o system rabatowy
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BUDOWNICTWO
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PLYTY PROFILOWANE Z POLIWEGLANU (PC)

Gléwne zalety Popularne zastosowania

« klasa palnosci Bs1d0 » zadaszenia obiektéw przemystowych, sportowych, rolniczych
» bardzo wysoka przepuszczalnos¢ $wiatta (dla ptyt bezbarwnych niemal 90%) * okfadziny $cian

» lekkos¢ » doswietla pionowe lub poziome

» odpornos¢ mechaniczna » wiaty garazowe

» odpornos¢ na warunki atmosferyczne e szklarnie

» szeroki zakres temperatur stosowania (od -40 do +120°C)
» 10 lat gwarancji producenta

Sprawdz aktualne
w ceny online >>

Profil Szerokos¢ Dlugosé Cena
(mm) (mm) (PLN/m?

Trapez 76/18 900 2000 bezbarwny STD

Trapez 76/18 900 2500 bezbarwny STD

Trapez 76/18 900 3000 bezbarwny STD

Trapez 76/18 900 2000 dymiony s
braz

Trapez 76/18 900 2500 dymiony STD
braz

Trapez 76/18 900 3000 dymiony STD
braz

Objasnienie symboli 4“ Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

/ STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogédlne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl
uplex 7

I polecamy . L .
ZAM - produkt na zamoéwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem

nowos¢
N — brak produktu w ofercie
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BUDOWNICTWO

PANELE Z POLIWEGLANU (PC) RODECA®

Gloéwne zalety Popularne zastosowania

mPokrycia i naswietla potaciowe dachéw oraz przeszklenia pionowe
w obiektach przemystowych, handlowych i sportowo-rekreacyjnych,

= Plyty komorowe modutowe, posiadajace na bokach specjalne zamki,
umozliwiajace ich taczenie wzdtuzne bez dodatkowych tacznikéw

= Produkowane metoda koekstruzji (wspoétwyttaczania) z zywicy Swietliki ptaskie i tukowe

poliweglanowej mOdpornos¢ na warunki atmosferyczne ®Dobra ® Wiaty, przezroczyste bezpieczne wypetnienia drzwi i okien, Scianki
przepuszczalnos¢ swiatta ®Lekkos$¢ potaczona z duzg sztywnoscig materiatu dziatowe

® Bardzo dobre parametry termoizolacyjne (wsp.,U"” dochodzacy do 0,75 ® Ekrany akustyczne

W/m?2/K) = Uzupetniajg asortyment ptyt komorowych i znacznie upraszczaja

montaz =10-letnia gwarancja producenta

PANELE Z POLIWEGLANU (PC) RODECA®

BC301000

Sprawdz aktualne

WwWw ;
ceny online >>

Panele scienne

PC 2333-30-6 30/333 6 3.0 13 ; . ' ZAM
PC 2540-4 40/500 4 40 14/15 o i ZAM
PC2540-4MC |  40/500 4 40 15/16 ; ..:a{__,_.r 1 | — e ZAM
PC 2540-6 40/500 6 42 1.2/12 T- et —:i;;: ZAm
PC 2540-7 40/500 7 43 1.1/1.2 : ZAM
PC 2540-10 40/500 10 42 1.0/1.0 o STD
PC2540-10DX |  40.495 10 46 1.1/1.1 ZAM
PC 25‘:_{0{1 0DX 40/495 10 5.8 1.1/1.1 ZAM
PC 2550-10 50/495 10 50 0.90/0.92 : -":; ESjiddiinlaeaegsass . ZAM
PC 2560-12 60/500 12 5.8 0.75/0.77 ""4{ Sosogossoo—ooooooos _',:‘f ZAM

Objasnienie symboli

/ﬁple\ 4

N nowos¢

I polecamy

—E

STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem

ZAM - produkt na zamoéwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem
— brak produktu w ofercie

Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

Ogolne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl
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BUDOWNICTWO

PODSTAWOWE AKCESORIA DO PANELI RODECA®

Seria 4200]| System ramowy ECO bez przegrody termicznej do paneli PC 40mm

Fasada 90°, dtugoé¢ panelu do 6m*
* w Srodkowoeuropejskich warunkach klimatycznych
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Fasada 90, dtugosé¢ panelu do 12m*
* w srodkowoeuropejskich warunkach klimatycznych

SR _ N—
||
r . i
FRETY
= _||'.i
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:# 1" uszczelniony panel

profil gérno-boczny
420040

z listwa zaciskowa
492001

uszczelka
902901/902911

uszczelka
902901/902911

profil doiny 420031
z listwa zaciskowa 492001

profil gérno-boczny
420080

z listwa zaciskowa
492001

uszczelka
902901/902911

uszczelka
902901/902911

profil doiny 420031
z listwa zaciskowa 492001

Profil gérny 420040
Profil dolny 420031

Numery produktow

420040 = Profil gérno-boczny
493022= tacznik profilu dla 420040

492001= Listwa zaciskowa o dtugosci L=3,0m

420031=Profil dolny
493031=tacznik profilu dla 420031

492001=Listwa zaciskowa o dtugosci L=3,0m

902901 =Uszczelka zewnetrzna z TPE, szara
902911 =Uszczelka zewnetrzna z TPE, czarna

Obliczenie dtugosci panelu:
Dtugosc¢ L w mm=Wysokos¢ Hw mm - 40 mm

Profil gérny 420080
Profil doiny 420031

Numery produktow

420080 = Profil gérno-boczny
493023= tgcznik profilu dla 420080

492001= Listwa zaciskowa o dtugosci L=3,0m

420031=Profil dolny
493031=tgcznik profilu dla 420031

492001=Listwa zaciskowa o dtugosci L=3,0m

902901 =Uszczelka zewnetrzna z TPE, szara
902911 =Uszczelka zewnetrzna z TPE, czarna

Obliczenie dtugosci panelu:
Dtugos¢ L w mm=Wysokos¢ H w mm - 60 mm

Objasnienie symboli

STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem

/ I polecamy . L .
u p|e\\ / ZAM - produkt na zaméwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem
— brak produktu w ofercie

N nowos¢

Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

Ogolne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl
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BUDOWNICTWO

PODSTAWOWE AKCESORIA DO PANELI RODECA®

Seria 4140|System ramowy bez przegrody termicznej zalecany do panelu PC 40mm

Fasada 90°, dtugos¢ panelu do 6m*
* w warunkach temperatur panujacych w Europie Srodkowej

[=]
profil gérno-boczny
= 414012 z 492042/43
uszczelniony panel
uszczelka
902801/902811
uszczelka
902902N/902912N
L0
T e e s b
=1
= - T
elka I uszczelka
10290! N/QOZEZEL A 902801/902811
profil doiny
= 414011 z 492042/43
uszczelniony panel

Fasada 90°, dtugo$¢ panelu do 12m*
* w warunkach temperatur panujacych w Europie $Srodkowe

profil gérno-boczny
414002 z 492093
2
g uszczelniony panel
uszczelka uszczelka
k= 9029D2N/902912N=k s s s s s 902801/902811
uszczelka uszczelka
902_9I 2N/902912N 902801/902811
W
-
(=
profil dolny
414001 z 492093

Profil gérny 414012
Profil dolny 414011

Numery produktow

414012 = Profil gérno-boczny

493034=tacznik profilu dla 414012
493006=t3cznik profilu dla 414012
493007=t3cznik profilu dla 414012

414011=Profil dolny

493034=t3cznik profilu dla 414011
493006=t3cznik profilu dla 414011
493007=t3cznik profilu dla 414012

492042=Listwa zaciskowa o dtugosci L=2,0m
492043=Listwa zaciskowa o dtugosci L=3,0m

902801=Uszczelka zewnetrzna z TPE, szara
902811=Uszczelka zewnetrzna z TPE, czarna
902902N=Uszczelka wewnetrzna z TPE, szara
902912N=Uszczelka wewnetrzna z TPE, czarna

Obliczenie dtugosci panelu:
Dtugos¢ L w mm=Wysokos¢ Hw mm
-65mm przy H > 1 500 mm
-70mm przy H <1 500 mm

Profil gérny 414002
Profil dolny 414001

Numery produktow

414002 = Profil gérno-boczny

493082=t3acznik profilu dla 414002
493006=tacznik profilu dla 414002
493007=tacznik profilu dla 414002

414001=Profil dolny

493082=t3cznik profilu dla 414001
493006=t3cznik profilu dla 414001
493007=tacznik profilu dla 414001

492093=Listwa zaciskowa o dtugosci L=3,0m
493081=t3cznik profilu dla 492092/93

902801=Uszczelka zewnetrzna z TPE, szara
902811=Uszczelka zewnetrzna z TPE, czarna
902902N=Uszczelka wewnetrzna z TPE, szara
902912N=Uszczelka wewnetrzna z TPE, czarna

Obliczenie dtugosci panelu:
Dtugos$é L w mm=Wysoko$¢ Hw mm - 75mm

Objasnienie symboli n Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogédlne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl

/ . I polecamy . L .
up|e 4 N nowose ZAM - produkt na zaméwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem
— brak produktu w ofercie
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BUDOWNICTWO

PODSTAWOWE AKCESORIA DO PANELI RODECA®

Seria 4540 System ramowy z przegrodg termiczng zalecany do panelu PC 40mm

Fasada 90°, dtugos¢ panelu do 6m*
* w warunkach temperatur panujgcych w Europie Srodkowej

uszezelniony panel

902902N/902912N

L))
I b . -
D DL Je
-
u; elk
902902N/902912N BT

ST AR
[ |

uszczelniony panel

Fasada 90°, dtugoé¢ panelu do 12m*
* w warunkach temperatur panujacych w Europie Srodkowe

e

1015

uszczelniony panel

AT

uszczelka I == s
902902N/902912N &0

uszczelka
902902N/902912N | e

101.5

I uszczelniony panel
H =

Objasnienie symboli

profil gérno-boczny
454012 z listwa
zaciskowa 492042/43

uszczelka
902801/902811

uszczelka
902801/902811

profil dolny
454011 z listwa
zaciskowa 492042/43

profil gérno-boczny
454002 z listwa
zaciskowq 492093

uszczelka
902801/902811

uszczelka
902801/902811

profil doiny

454001 z listwa zaciskowa

492093

Profil gérny 454012
Profil dolny 454011

Numery produktow

454012 = Profil gérno-boczny
493006=t3cznik profilu dla 454012
493034=tgcznik profilu dla 454012

454011=Profil dolny z odprowadzeniem wody
493006=t3cznik profilu dla 454011
493034=t3cznik profilu dla 454011

492042=Listwa zaciskowa o dtugosci L=2,0m
492043=Listwa zaciskowa o dtugosci L=3,0m

902801=Uszczelka zewnetrzna z TPE, szara
902811=Uszczelka zewnetrzna z TPE, czarna
902902N=Uszczelka wewnetrzna z TPE, szara
902912N=Uszczelka wewnetrzna z TPE, czarna

Obliczenie dtugosci panelu:
Dtugosc¢ L w mm=Wysoko$¢ Hw mm - 68 mm

Profil gérny 454002
Profil dolny 454001

Numery produktow

454002 = Profil gérno-boczny
493082=t3cznik profilu dla 454002
493006=t3cznik profilu dla 454002

454001=Profil dolny z odprowadzaniem wody
493082=t3cznik profilu dla 454001
493006=t3cznik profilu dla 454001

492093=Listwa zaciskowa o dtugosci L=3,0m
493081=t3cznik profilu dla 492093

902801=Uszczelka zewnetrzna z TPE, szara
902811=Uszczelka zewnetrzna z TPE, czarna
902902N=Uszczelka wewnetrzna z TPE, szara
902912N=Uszczelka wewnetrzna z TPE, czarna

Obliczenie dtugosci panelu:
Dtugosc¢ L w mm=Wysoko$¢ Hw mm - 75mm

1 ool STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem
olecam
up'e\\ / N Fr:owos'c' y ZAM - produkt na zaméwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem

— brak produktu w ofercie

Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

Ogolne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl
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BUDOWNICTWO

| = R 2
PLYTY FALISTE I TRAPEZOWE Z PCW

Gtéwne zalety Popularne zastosowania
" Zwigkszona odpornosé i gietkos¢ plyt dzieki jedynemu w swoim rodzaju, " Ptyty $wietlikowe na dachy i fasady, siding, $cianki dziatowe - Zadaszenia:
opatentowanemu dwuosiowemu orientowaniu polimeréw wiat, altan, pergoli, taraséw, przystankéw, sktadowisk, balkonow " Szklarnie

" Wspotwyttaczana, jedno- i dwustronna powtoka ochronna, zapewniajaca
dtugotrwata odpornos¢ na degradujace dziatanie promieniowania UV

" Wysoka udarnos$¢ - odpornosé na grad i uderzenia ' Klasa palnosci B1 wg
DIN 4102 " Niezwykta trwatos¢ oraz bardzo wysoka odporno$¢ chemiczna

ECOLUX: 5-letnia gwarancja odpornosci na uderzenia, gradobicie (gradziny do 10 mm srednicy), przepuszczalno$¢ Swiatta oraz stabilnos¢ koloréow
SOLLUX: 7-letnia gwarancja odpornosci na uderzenia, gradobicie (gradziny do 20 mm $rednicy), przepuszczalnos¢ swiatta oraz stabilno$¢ koloréw

i HR: 10-letnia gwarancja odpornosci na uderzenia, gradobicie (gradziny do 40 mm $rednicy), przepuszczalnos¢ $wiatta oraz stabilnos¢ kolorow

PLYTY FALISTE I TRAPEZOWE Z PCW ONDEX HR ﬁq?,‘v Sprawdz aktualne

ceny online >>

BP0010, BP0020, BP0O030

oo B,O,TB,TZ, 2000 mm bezbarwny,
ECOLUX Trapez70/18 2 o . 1095 STD 2500mm  trans. braz.
TN, TZ,TC e
w2 3000 mm  trans. zieleA.
ECOLUX Fala76/18 5 B,O 1106 ZAM ZAM
g
ECOLUX Fala 94 /35 B B 940 32,50 2000 mm  bezbarwny
1120
ECOLUX Fala 130/ 30 P B 1120 ZAM ZAM
ECOLUX Fala 177/ 51 oo o B 1097 STD ZAM

SOLLUX Trapez 130/ 20 /l\—iy—/J‘\_/—\_/—\_/—CL/—\_/—\_/—\_/‘L\ B 1095 STD 5000 mm  bezbarwny

Pruszynski 1

SOLLUX Trapez 150/45 Qiﬁ 10 NS, NB 952 ZAM ZAM
SOLLUX P(:)Zrz;ﬁae'e Wg profilu Wg profilu Wg profilu ZAM ZA;VI
SUPER HR W;fg;tie Wg profilu Wg profilu Wg profilu ZAM ZAM
BIO 2 TOG 77/20 z 5 - B 1133 ZAM ZAM

Opisy koloréw: B - bezbarwny | O - opalowy | TB - transparentny brazowy | TZ - transparentny zielony | TN - transparentny niebieski | TZ - transparentny 26ty
TC - transparentny czerwony | NS - nieprzezroczyty szary | NZ - nieprzezroczyty zielony | NN - nieprzezroczyty niebieski | NZ - nieprzezroczyty 26ty
NC - nieprzezroczyty czerwony | NB - nieprzezroczyty biaty

Objasnienie symboli 4“ Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogédlne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl

I polecam
ﬁple\ // ﬂ zowos’c’ y ZAM - produkt na zamoéwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem
— brak produktu w ofercie
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BUDOWNICTWO

OSPRZET DO MONTAZU PLYT PROFILOWANYCH (tzw. rozrzeszony kotnierz)

Sprawdz aktualne

Glowne zalety: N ceny online >>
7 Rozszerzany kotnierz zastepuje tradycyjne podktadki do ptyt falistych 7 Oszczedno$¢ czasu

i trapezowych. 1 Doskonate uszczelnienie i mocowanie
' Samodzielny montaz (z gory) o Najlepsza ochrona przed korozja (wkrety wykonane ze stali nierdzewnej)

1023581 Wkret 4,8x50 drewno - Ondex prof. wys. 18 mm STD
1023583 Wkret 5,5x50 metal - Ondex prof. wys. 18 mm STD
- Wkret 6,0x75 drewno - Ondex prof. wys. 30 mm ZAM
- Wkret 6,3x70 metal - Ondex prof. wys. 30 mm ZAM
1023582 Wkret 6,0x90 drewno - Ondex prof. wys. 35 mm STD
1023584 Wkret 6,3x85 metal - Ondex prof. wys. 35 mm STD
- Wkret 6,0x90 drewno - Ondex prof. wys. 40 mm ZAM
- Wkret 6,3x85 metal - Ondex prof. wys. 40 mm ZAM
- Wkret 6,0x100 drewno - Ondex prof. wys. 45 mm ZAM
- Wkret 6,3x85 metal - Ondex prof. wys. 45 mm ZAM
- Wkret 6,0x100 drewno - Ondex prof. wys. 50 mm ZAM
- Wkret 6,3x85 metal - Ondex prof. wys. 50 mm ZAM

WIERTLA

1021736 Wiertto stopniowe STB do wkretéw Ondex wys. 18 mm STD

1021725 Wiertfo stopniowe STB do wkretéw Ondex wys. 30-50 mm STD

TRADYCYJNE MOCOWANIE PLYT ONDEX (PODKLADKA + WKRET)

1033799 Podktadka dystansowa trapez 70/18 (x25szt) STD
1033800 Wkret ze stali nierdzewnej A2 do profilu o wys. 18mm (x25szt) STD
Objasnienie symboli 4ﬂ Zapytaj sprzedawce o system rabatowy
STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogédlne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl

I polecam
@'e\ // ﬂ zowos’c’ y ZAM - produkt na zamoéwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem
— brak produktu w ofercie
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BUDOWNICTWO

PLYTY MINERALNO-AKRYLOWE STARON® | TUSTONE

Gléwne zalety Popularne zastosowania

" Najbogatsza i najnowocze$niejsza paleta koloréw ® Nie ulega " Wyposazenie hoteli, poczty, bankéw, sklepow, lokali gastronomicznych,
przebarwieniom, odporny na zaplamienia, tatwy w utrzymaniu czystosci biur, urzedéw, aptek, szpitali, przychodni, domdw i mieszkan itd. (recepcje,
" Przyjmuje temperature otoczenia ® Odporny na chemikalia i detergenty bary, frontony lad, blaty kuchenne, fazienkowe, hale, pokoje hotelowe,
oraz wysokie temperatury ® Posiada jednorodng strukture w catej objetosci meble biurowe itp.)

" Fatwy w obrobce wszystkimi metodami stolarskimi, jak: pitowanie, " Wszelkie formy uzytkowe, np. obudowy, zegary, lampy, kwiatony, itp.

szlifowanie, struganie, itp. ™ Daje sie dowolnie gig¢ i ksztattowac termicznie

Sprawdz aktualne
PLYTY MINERALNO-AKRYLOWE STARON® www ;
L/ ceny online >>
BS100010 - BS100040
........................ 5 tytyGrubosc(mm)D}ugosc(mm)
kolor jednolity
6 2500 760 19.7 STD
L] 2 et T | PO
12,3 3680 760 629 STD
6 2500 760 19.7 STD
SOLID  eeeeeseeseeseeresestestesesestentetesae e tantentest et et ante st es e et et et eaeeseese s entes e ek et en s e st es e et et et enteaeeae et e Rt e st eseese s entes s et et et ententes et et et e e eseetententenaesantents
12,3 3680 760 62.9 STD
struktura drobnoziarnista
6 2500 760 19.7 STD
SOLID POP¥ / SANDED  +eeeeererteseresteuetatesestaseseteseseatesestotesestesesetesestatesentatesentesesestesestatesentatesenteseseateseseatesestatesentetesetesestateseateteseateteseatesentteseseatesentesenentesenens
12,3 3680 760 62.9 STD
struktura $rednioziarnista
ASPEN 12,3 3680 760 62.9 STD
struktura gruboziarnista
PEBBLE / METALLIC 12,3 3680 760 62.9 STD
MOSAIC / QUARRY 12,3 3680 760 62.9 STD
TEMPEST 12,3 3680 760 62.9 STD
SUPREME 12,3 3680 760 62.9 STD
. . Pojemnos¢ 50 ml (kartridze) STD
K|eJe do plyt STARON Pojemnoéc' 250 ml (kartridze) STD ................

* Kolory SOLID POP: Onyx, Steel, Bliss, Blonde, California Poppy, Cool Mint, Dazzling White, Eggplant, Iris, Mist, Placid, Powder Blue, Serene, Sunflower, Univers.

* UWAGA: Kolory Staron z drobinkami metalicznymi (Metallic: Beach, Cosmos, Galaxy, Yukon, Satingold, Sleeksilver; Tempest: Caviar, Igneous;
Quarry Starred oraz Quarry Minette) z uwagi na kierunkowe ulozenie tych drobinek, wymagaja szczegélnej uwagi podczas taczenia plyt,
szczegotowa instrukcja dostepna w Dziale Sprzedazy Tuplex.

Objasnienie symboli Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogédlne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl

/ N 1 polecamy L e ’
Uple ( / N nowos¢ ZAM - produkt na zamowienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem
— brak produktu w ofercie
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BUDOWNICTWO

PLYTY MINERALNO-AKRYLOWE TUSTONE - WYPRZEDAZ!!!*

*oferta wazna do wyczerpania zapasow

Kolor Grubos¢ (mm) Dtugos¢ (mm) Szerokos$¢ (mm) Waga (kg) Cena (zt/szt.)
Just White 6,0 e 760 20 STD
Just White 12,3 3660 760 61 STD
Real Vanilla 12,3 3660 760 61 STD
Just Black 12,3 3660 760 61 STD

Cookie Cream 12,3 3660 760 61 STD
Light Sand 12,3 3660 760 61 STD
Dark Sand 12,3 ey 760 61 STD
Star Night 12,3 3660 760 61 STD
Little Dune 12,3 e 760 61 STD

Sanded Grey 12,3 3660 760 61 STD
Amber One 12,3 oY 760 61 STD

: Uwagal! Ze wzgledu na wymdg dodatkowej konserwacji producent nie zaleca na blaty kuchenne, barowe, itp. nastepujacych koloréw:

TUSTONE: Just Black, Star Night. STARON: California Poppy, Univers, Iris, Steel, Onyx, Dazzling White, EggPlant, Placid, Blis, Serene, Sanded Onyx, Sanded
Nightsky, Sanded Tundra, Sanded Chestnut, Aspen Sky, Aspen Dark, Aspen Mine, Pebble Chocolate, Pebble Blue, Pebble Siena, Pebble Terrain, Pebble
Confetti, Pebble Ebony, Mosaic Blackbean, Metallic Galaxy, Tempest Spice, Tempest Adamantine, Tempest Blaze, Tempest Radiance (Shimmer), Tempest
Caviar, Tempest Starfire, Tempest Dazzle.

Uwagal Podczas przyjecia dostawy i przed przystapieniem do obrobki materiatéw solid surface nalezy za kazdym razem sprawdzic¢ nr seryjny partii.
i Odcien kolorystyczny ptyt o réznych numerach seryjnych moze sie réznic. Po rozpoczeciu obrébki reklamacje na rézniace sie odcieniem plyt pochodzace
z réznych partii produkcyjnych nie sg uznawane.

7 ,
PLYTY MINERALNO-AKRYLOWE TUSTONE - AKCESORIA |Ww W ISt

Towar Indeks Cena (zl)
Klej 50ml STD
Klej 250ml STD
Pistolet 50ml 1022300 STD
Pistolet 250ml 1021551 STD
Nasadka mieszajaca do kleju 50ml 1021554 STD
Nasadka mieszjaca do kleju 250ml 1021553 STD

Objasnienie symboli Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogolne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl

/ . I polecamy o . .
uple ( / N nowos¢ ZAM - produkt na zaméwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem
— brak produktu w ofercie
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BUDOWNICTWO

UMYWALKI | ZLEWY STARON

Bright White brak 1 ; o
Pearl brak 1 lr-—"
Ivo brak 1 - :
Zlew A1121 ry ZAM o
Quasar White brak 1 |
Pure White brak 1 . j——
Bright White brak 1 = jme
Pearl brak 1 ]'
Zlew A1181 Ivory brak 1 ZAM 1 '] .
Quasar White brak 1 ll,_
i S
Pure White brak 1 L ~ J
Bright White brak 1 -
Pearl brak 1 r" 1
Zlew A1231 lvory brak ! ZAmM 8 :
Quasar White brak 1 l
Pure White brak 1 ' —tt
Bright White brak 1
Pearl brak 1 —
Zlew A2311 lvory brak 1 ZAM
Quasar White brak 1
Pure White brak 1
brak 1
Bright White ztylu 1
z przodu = A
brak o o
Pearl ztytu e 1"'.
z przodu i ] !
brak ill 1 y
Umywalka A3181 o S : A
zprzodu ZAM e
brak 1 T Y= i
Quasar White ztytu 1
z przodu
brak 1
Pure White ztylu 1 -y
z przodu 1
brak 1
Bright White ztylu 1
z przodu 1 A1
brak 1 =
Pearl Ztyhu 1 B ] o
z przodu 1 o )
Umywalk A3211 Drax 1 : 2
mywalka
Y Ivory ztylu i Jam
z przodu 1
brak 1 v
Quasar White ztylu 1 - —
z przodu 1 \\“ J
brak 1 Fine T
Pure White ztylu 1
z przodu 1
Bright White brak 1 A 17-3/2 (451mm)
Pearl brak 16 B B 15-3/4” (400mm)
brak 16 i i C 17-3/4” (451mm)
Zlew B3180 Ivory 2 ZAM J & D 15-3/4” (400mm)
Quasar White brak 16 e £ 615/16" (177mm)
Pure White brak 16 L ! J ' F 7-1/2" (190mm)
Bright White brak 1 | A 29-1/2” (750mm)
Pearl brak 16 I i' B 15:3/4" (400mm)
I 16 ZAM Al C 17-3/4” (451mm)
Zlew B3290 vory brak . . D 27-9/16” (700mm)
Quasar White brak 16 | Pre——— E 6-15/16" (177mm)
Pure White brak 16 L__ __J . F 7-1/2" (190mm)

Objasnienie symboli

/ﬁple\ 4

N nowos¢

I polecamy

43 Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogédlne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl

ZAM - produkt na zamoéwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem
— brak produktu w ofercie
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BUDOWNICTWO

PLYTY Z EKSTRUDOWANEJ PIANKI POLISTYRENOWEJ XPS

Gléwne zalety Popularne zastosowania

" Jedyna certyfikowana struktura wielowarstwowa (STYRODUR) " Produkt " Izolacja dachdw ptaskich odwréconych, taraséw i dachow zielonych, scian
idealny dla rozwiazan tzw. "domoéw pasywnych" " Ekstruzja w zadanych piwnic (Styrodur 3000C), scian, mostkéw termicznych, cokotdw i innych
grubosciach - technologia produkcji dodatkowo zabezpieczajgca materiat elementéw budynkéw wykonanych z betonu (Styrodur 2800C)

przed szkodliwym dziataniem wody " Bardzo mata absorpcja wilgoci “ Termoizolacja podtég w budynkach mieszkalnych, podtég znacznie

Y Odpornos¢ na dziatanie mrozu (cykl zamrazania-roszenia), na butwienie obcigzonych - hale i magazyny z dopuszczeniem ruchu pojazdéw, podtogi

i korozje biologiczng * Duza wytrzymatos¢ mechaniczna, wysoki modut przemystowe, podtoza drogowe i kolejowe (Styrodur 4000 CS, Styrodur 5000 CS)

sprezystosci " Niska gestosé i maty ciezar przy duzej sztywnosci (idealny
do znakéw wielkogabarytowych) " Trwatos¢ uzytkowania (zakres temp.
stosowania -50°C /+75°C) " tatwos¢ obrobki i montazu, produkt
samogasnacy

PLYTY Z EKSTRUDOWANEJ PIANKI POLISTYRENOWEJ XPS

Format (mm) 1250x600 1265x615 1265x615 1265x615
Powierzchnia strukturalna gtadka gtadka gtadka
Krawedz prosta zaktadka zaktadka zaktadka
Przewodnos¢ cieplna AD 0,032 -0,040 0,033 0,032-0,040 0,034-0,038
Zakres grubosci 20-120 mm 30-240 mm 60 - 240 mm 60 - 240 mm
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie 200 - 300* kPa 300 kPa 500 kPa 700 kPa
Graniczna temp. stosowania 75°C 75°C 75°C 75°C

* 300 kPa dla grubosci powyzej 30 mm

Grubos¢ llos¢ llos¢
(mm) w paczce napalecie  Cena (pln/m?) Cena (pIn/m?3) Cena (pIn/m?) Cena (pIn/m?) Cena (pIn/m?) Cena (pIn/m?)
30 14 168 ZAM ZAM - - - -
40 10 120 ZAM ZAM = = = =
50 8 96 ZAM ZAM - - - -
60 7 84 ZAM ZAM ZAM ZAM ZAM ZAM
80 5 60 ZAM ZAM ZAM ZAM ZAM ZAM
100 4 48 ZAM ZAM ZAM ZAM ZAM ZAM
120 4 40 ZAM ZAM ZAM ZAM ZAM ZAM
140 3 36 ZAM ZAM - - - -
160 3 30 ZAM ZAM ZAM ZAM ZAM ZAM
180 2 28 ZAM ZAM = = = =
200 2 24 ZAM ZAM ZAM ZAM ZAM ZAM
240 2 20 ZAM ZAM ZAM ZAM ZAM ZAM
0
STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogédlne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl
ﬁple\ // r!' zzl\:zasr?y ZAM - produkt na zamoéwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem

— brak produktu w ofercie
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BUDOWNICTWO

PLYTY HPL
Gtéwne zalety Popularne zastosowania
" Najwiekszy w Polsce wybdr formatéw standardowych " Na zewnatrz:
" Max Individual Decor - ptyty z nadrukiem wedtug projektu klienta dekoracyjne ptyty elewacyjne, budowa balkonéw, podbitki dachowe

Najszersza w Polsce paleta kolorystyczna

Typ EDS Typ EDF Typ EDS Typ EDF
rdzen brazowy rdzen brazowy rdzen brazowy rdzen brazowy

Kolory Biate 0101, 0106 Color

6 . . . ZAM

8 - - - ZAM

10 - - - ZAM
Kolory 0112,0162,0171,0191, 0515, 8820, 8830, Fundamentals

8831, 9553, 9557

6 - - - ZAM

8 - - - ZAM

10 - - - ZAM
Kolory Elements

6 - - - ZAM

8 - - - ZAM

10 - - - ZAM
Kolory Concept

6 - - - ZAM

8 - - - ZAM

10 - = ZAM

“ Plyty kompaktowe zgodne z normg EN 438. ' Plyty Kronoplan FR (EDF) odpowiadaja klasie palnosci B-s2, dO.
“Iplyty Kronoplan standard (EDS) odpowiadaja klasie palnosci D-s3, d0. ' Dwustronny dekor UV w standardzie
STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogolne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl

I polecam
ﬁple\ // N Fr:owos’c’ y ZAM - produkt na zamoéwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem
— brak produktu w ofercie
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BUDOWNICTWO

BH101010

Cena (pIn/m?)

Rodzaj / Dekor Grubos¢ (mm)
Typ CGS brazowy rdzen Typ CGS czarny rdzen

2 - -
3 - ZAM
4 - ZAM
5 = ZAM
6 - ZAM
Biate 2 : o
10 - ZAM
12 - ZAM
13 - ZAM
15 = ZAM
18 - ZAM
20 - ZAM
2 - ZAM
3 - ZAM
4 - ZAM
5 - ZAM
6 - ZAM
Jednobarwne 8 . zam
10 - ZAM
12 - ZAM
13 - ZAM
15 - ZAM
18 - ZAM
20 - ZAM
2 - ZAM
3 - ZAM
4 - ZAM
5 - ZAM
6 - ZAM
8 - ZAM
Drewnopodobne 10 . Sam
12 - ZAM
13 - ZAM
15 - ZAM
18 - ZAM
20 - ZAM
2 - ZAM
3 - ZAM
4 - ZAM
5 = ZAM
6 - ZAM
Jednobarwne, intensywne, fantazyjne g . M
10 - ZAM
12 - ZAM
13 - ZAM
15 - ZAM
18 - ZAM
20 - ZAM

“ Dostepne formaty: grubos¢ 2-18 mm: 5580 x 2040 mm; grubos¢ 2-20 mm: 2800 x 1300 mm; 3050 x 1300 mm; 2800 x 2040 mm.
" Plyty Krono Compact (CGS) odpowiadaja klasie palnosci C-s2, dO.

Objasnienie symboli 4@ Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogédlne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl
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BUDOWNICTWO

PLYTY HPL FUNDERMAX COMPACT

BH101010

2 ZAM - ZAM -
3 ZAM ZAM ZAM ZAM
4 ZAM ZAM ZAM ZAM
5 - ZAM = ZAM
6 - ZAM - ZAM
7 - ZAM - ZAM
8 - STD - ZAM
9 - ZAM - ZAM
10 - STD - ZAM
FunderMax Compact 1 ) A . Sam
Dekory standardowe
12 - STD - ZAM
13 - ZAM - ZAM
14 - ZAM - ZAM
15 = ZAM = ZAM
16 - ZAM - ZAM
17 - ZAM - ZAM
18 - ZAM - ZAM
19 - ZAM - ZAM
20 - ZAM - ZAM

" Dekor jednostronny, spdd: warstwa melaninowa szlifowana.

“ Plyty Max Compact (CGS) odpowiadaja klasie ogniowej od gr. 6 mm: Euroclas C-s1, d0, dla cieriszych D-s2,d0 wg. EN-13501-1.
" Ptyty Max Compact (CGF) odpowiadaja klasie ogniowej: Euroclas B-s2, d0 wg. EN-13501-1.

 Minimalne zaméwienie: 1 szt.

" Dostepne dekory: aktualna kolekcja kolorystyczna.

" Ciecie na wymiar: wycena indywidualna.

Struktury i formaty ptyt MaxCompact z dekorem
" FH - lekko mtotkowana "“MT - matowa

TK-2140 x 1060 mm
GR - 2800 x 1300 mm
JU-4100x 1300 mm
XL-4100 x 1854 mm
SP-2800 x 1854 mm

Na zaméwienie

" Ptyty AluCompact z wktadka aluminiowa.

" Ptyty MaxResistance o podwyzszonej odpornosci na czynniki chemiczne, np. blaty labolatoryjne.
" Ptyty perforowane, takze w wersji Alu-Compact.

" Dodatkowe informacje zawarte s3 w programie dostaw.

Objasnienie symboli 4@ Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogédlne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl
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BUDOWNICTWO

PLYTY HPL FUNDERMAX EXTERIOR

2 ( dekor jednostronny) ZAM ZAM ZAM

3 (dekor jednostronny) ZAM ZAM ZAM

4 (dekor jednostronny) ZAM ZAM ZAM

4 ZAM ZAM ZAM

5 ZAM ZAM ZAM

6 ZAM ZAM ZAM

7 ZAM ZAM ZAM

8 ZAM ZAM ZAM

9 ZAM ZAM ZAM

FunderMax Compact 10 ZAM ZAM ZAM
Dekory standardowe 11 ZAM ZAM ZAM
12 ZAM ZAM ZAM

13 ZAM ZAM ZAM

14 ZAM ZAM ZAM

15 ZAM ZAM ZAM

16 ZAM ZAM ZAM

17 ZAM ZAM ZAM

18 ZAM ZAM ZAM

19 ZAM ZAM ZAM

20 ZAM ZAM ZAM

" Dekor jednostronny, spod: warstwa melaninowa szlifowana.
" Ptyty Max Exterior (brazowy rdzen) odpowiadaja klasie ogniowej Euroclass B-s2, d0 wg. EN-13501-1.
Y Pyty dostepne w potysku:
Dostepny format: 4100x1300mm
Doptata do potysku: wg wyceny
Dostepne grubosci: 8,10, 12 mm
¥ Kombinacje struktur:
NG/NG - obustronny potysk lustrzany
NT/NT - lekko mtotkowany
" Minimalne zamowienie: 1 szt.
" Dostepne dekory: aktualna kolekcja kolorystyczna.
" Ciecie na wymiar: wycena indywidualna.
" Wszystkie ptyty Max Exterior produkowane sa z rdzeniem F o podwyzszone odpornosci ogniowe;j.

Dostepne formaty
"'GR-2800x 1300 mm ''SP-2800x 1854 mm ""JU-4100x 1300 mm ""XL-4100 x 1854 mm
* dla ptyt Max Exterior nie sg dostepne wszystkie kolory

" Dodatkowe informacje zawarte s3 w programie dostaw.

Objasnienie symboli ﬂ Zapytaj sprzedawce o system rabatowy
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BUDOWNICTWO

PROFILE SPECJALNE ELEWACYIJNE

Szkic przekroju

B
Profil "Z"
- STD
do systemu FT09, dt. 6m 1007845 FT09-Z 45x76

A
B
Profil "S"
- - STD
do systemu FT09, dt, 6m 1007844 FT09-S 38,8x36x7 c
A
C
Profil "Startowy" 1007842 FT09-B 38x50x6,7 ® STD
do systemu FT09, dt. 6m !
A
1 O inne profile aluminiowe prosimy pyta¢ w Dziatach Sprzedazy Tuplex " Tolerancja profili zgodnie z norma: PN EN 755-9.
7 Za ewentualne ciecie profili dodatkowa opfata U Standardowa dtugoé¢ sztang: 6 mb.

Sprawdz aktualne

ceny online >>

Objasnienie symboli 4“ Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogédlne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl
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BUDOWNICTWO

PROFILE SPECJALNE ELEWACYIJNE

Wymiar

AxBxC Szkic przekroju
(mm)

B
Profil "Omega"
- STD
do systemu FT09, di. 6m 1007843 FT09-K 96 x 50 x 36
C
| A |
B
Profil "Y"
do systemu FT09, dt. 6m 1007846 FT09-Y 96 x 86 x 36 STD
C
A
A -
Spinka do profili systemu FT09 1008107 FT09-C 21x7 L STD
B
[
7 Oinne profile aluminiowe prosimy pyta¢ w Dziatach Sprzedazy Tuplex " Tolerancja profili zgodnie z norma: PN EN 755-9.

1 Za ewentualne ciecie profili dodatkowa optata

Sprawdz aktualne

ceny online >>
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BUDOWNICTWO

Objasnienie symboli ﬂ Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogédlne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl
U ple‘ // I polecamy
\

ZAM - produkt na zamoéwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem
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N — brak produktu w ofercie
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SYSTEM PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ DO FASAD WENTYLOWANYCH

Wycena indywidualna na podstawie dostarczonych rzutéw elewacji.

Objasnienie symboli
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BUDOWNICTWO

KONSOLE ALUMINIOWE
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ZAM - produkt na zamoéwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem

— brak produktu w ofercie

Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogédlne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl
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BUDOWNICTWO

SYSTEM PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ DO FASAD WENTYLOWANYCH

PRZEDtUZKI ALUMINIOWE /ﬂoracket///

EXTENSION LARGE - EL 100

EXTENSION MEDIUM - EM 100

10.10,15 10,15 10,10
IN
,ﬁ‘&
1
LS
80

Objasnienie symboli a Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogolne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl
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BUDOWNICTWO

SYSTEM PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ DO FASAD WENTYLOWANYCH

PROFILE ALUMINIOWE /ﬂoracket///

T - PROFILE NEW A/55/2

5%

L - PROFILE NEW A/B/2

Objasnienie symboli Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogolne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl
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BUDOWNICTWO

SYSTEM PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ DO FASAD WENTYLOWANYCH

PROFILE ALUMINIOWE /ﬁoracket//

OMEGA A - PROFILE

1
20

CORNER - PROFILE

12 50
A5
T A X
* ))5 05,0\ >~
L, 50 ,

Objasnienie symboli Zapytaj sprzedawce o system rabatowy
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BUDOWNICTWO

SYSTEM PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ DO FASAD WENTYLOWANYCH

PROFILE ALUMINIOWE /ﬁ)racket//
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Objasnienie symboli Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

/ STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogédlne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl
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BUDOWNICTWO

PLYTY WLOKNO-CEMENTOWE

Gléwne zalety

¥ Niepalnos¢ (klasa A2, s1-d0)

¥ Bardzo wysoka wytrzymato$¢ na zginanie, Sciskanie, uderzenia i uszkodzenia

¥ Odpornos¢ na dziatanie wody, grzybdw plesniowych, gryzoni

“ Wysoka izolacyjnos¢ akustyczna

¥ Produkowany z wykorzystaniem naturalnych skfadnikéw, takich jak cement,
woda i wiékna celulozowe pochodzace z drewna iglastego

¥ Catkowicie bezpieczny dla zdrowia ludzi oraz srodowiska naturalnego

¥ Mozliwos$¢ ponownego przetworzenia

" Mrozoodpornosé

Popularne zastosowania

"\Wszelkiego rodzaju budynki uzytecznosci publicznej (szkoty, szpitale, budynki
administracji publicznej)

Kompleksy biurowe

“Budownictwo mieszkaniowe

Materiat

Grubos¢ (mm)

Wymiary (mm) Wymiary (zt/m?)

Plyty z warstwa hydrofobowa

1200%2500
1200%3000
1200%3050

8 1250X2500 ZAN
1250X3000

1250X3050

Plyty z warstwa hydrofobowa
i zabezpieczeniem antygraffiti

1200x2500
1200x3000
s 1200x3050 ZAM
1250X2500
1250X3000

1250X3050

¥ Dostepne kolory: 010 BIALY, 011 SZARY, 020 JASNY SZARY, 030 CEIEMNY SZARY, 031 GRAFIT, 040 PIASKOWY, 050 ZIELONY, 060 CEGLASTY, 061 CZERWONY,

070 BRAZOWY, 080 JASNY BRAZOWY, 081 BEZOWY

¥ W celu uzyskania wyceny grubosci 5, 6, 10, 12, 15, 20, 25, 30 mm prosimy o kontakt z dziatem handlowym Tuplex.

Objasnienie symboli
I polecamy
/ﬁp|e\ V4 N nowos¢

— brak produktu w ofercie
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STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem

Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

Ogolne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl

ZAM - produkt na zamoéwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem
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BUDOWNICTWO

STANDARDOWE KSZTALTOWNIKI ALUMINIOWE

EN-AW 6060 T66 Sprawdz aktualne
ceny online >>

A B

1019285 20 20 2 6,0 STD
1019306 25 25 2 4,0 STD
1019308 4,0
Katowniki rownoramienne 1010806 30 30 2 6,0 STD
1008941 40 40 2 6,0 STD
1007578 50 50 2 6,0 STD
Katowniki 1023105 40 20 2 6,0 STD
nierbwnoramienne 1023377 60 40 2 6,0 STD
" Sktad chemiczny: PN-EN 573-3 " Inne dtugosci: a/@
Y Wiasnosci mechaniczne: PN-EN 755-2 “ Inne profile standardowe: B/@
" Tolerancje wymiaréw: PN-EN 755-9 " Inne profile aluminiowe: B/@

Objasnienie symboli 4@ Zapytaj sprzedawce o system rabatowy
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BUDOWNICTWO

STANDARDOWE KSZTALTOWNIKI ALUMINIOWE
EN-AW 6060 T66

Sprawdz aktualne
ceny online >>

A

1019311 4,0
1019312 20 20 2 6,0 1o
1019313 4,0
Rury 1019314 = = 2 6,0 sTo
kwadratowe
1019316 30 30 2 6,0 STD
1022505 40 40 2 6,0 STD
1023082 25 15 1,5 6,0 STD
1022503 30 20 2 6,0 STD
Rury 1019318 40 20 2 6,0 sTD
prostokatne !
1023380 60 30 2 6,0 STD
1023378 6,0
1003988 60 40 2 7,0 sTD
Teowniki 1004558 100 50 2 6,0 STD
" Skfad chemiczny: PN-EN 573-3 " Inne dugosci: z/@
" Wtasnoéci mechaniczne: PN-EN 755-2 " Inne profile standardowe: &/@
“ Tolerancje wymiaréw: PN-EN 755-9 " Inne profile aluminiowe: ~ &/@
Objasnienie symboli 4“ Zapytaj sprzedawce o system rabatowy
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PCW MIEKKIE

Gtéwne zalety

" Oszczednos¢ energii poprzez zatrzymanie temperatury i kontrole
przeptywu cieptego lub zimnego powietrza

" Odpornoé¢ na dziatanie UV

“ Bardzo dobra przepuszczalno$¢ swiatta

" Ochrona sktadowanych materiatéw przed zmiennymi warunkami
Srodowiska, takimi jak: promieniowanie cieplne, niska temperatura,
wilgotnos¢, przeciagi

" Ochrona przed hatasem, kurzem, pytem oraz owadami

" Doskonata elastyczno$¢ i wytrzymato$¢ mechaniczna

Y Wystepuja w dwoch typach: standardowym i chtodniczym - mozliwos¢
zastosowania w szerokim zakresie temperatur od -25°C do +60°C

RULONY Z MIEKKIEGO PCW

BUDOWNICTWO

=

Popularne zastosowania

" Kurtyny drzwiowe magazynowe

 Kurtyny w bramach wytadunkowych

" Kurtyny w chtodniach

" Kurtyny w zaktadach miesnych i przetwérstwa spozywczego
" Kurtyny i parawany spawalnicze

BM00201000
zt/m? zk/mb
3 10 000 - 20 000 ZAM ZAM
4 10 000 - 20 000 ZAM ZAM
5 10 000 - 20 000 ZAM ZAM
: Kolor standardowy: bezbarwny. ' Szerokos¢ rulonu: 400-2200 mm, standard: 1500 mm. Zalecana temperatura pracy od -5°C do +60°C.

Objasnienie symboli @ Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

1 ool STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogédlne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl
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BUDOWNICTWO

PASY Z MIEKKIEGO PCW VEIRNY  Sprawdz aktualne
A ceny online >>

BM001010, BM001020

Typ S (Standard)’ Typ C (Chtodniczy)?

2 200 1005012 45,50 1005028 STD
3 300 1005014 68,30 1005030 ZAM
4 400 1005018 STD ZAM ZAM
") punkt pekania: -35°C 2) punkt pekania: -45 °C
Y PCW typ S (Standard) - zalecana temperatura pracy od -5°C do +60°C. “ Kolor standardowy: bezbarwny.

" PCW typ C (Chtodniczy) - zalecana temperatura pracy od -25°C do +40°C. " Dtugosé pasa: 50 mb.

UWAGA: PCW typu chtodniczego w temepraturze powyzej 5°C mieknie i staje sie klejace. Zjawisko to pogtebia sie wraz z dalszym wzrostem temperatury.

¢ I Nazamowienie za dopfata 15% dostepne sg rowniez inne grubosci, szerokosci, dtugosci i kolory oraz materiaty o specjalnych wiasnosciach,
np.: na kurtyny spawalnicze, do wyrobu uszczelek.

SYSTEM DO MONTAZU KURTYN WSTEGOWYCH Z PCW MIEKKIEGO
AA4065

1005035 Listwa mocujaca (grzebien) 1312 STD
: [
|. D‘*_D Il_,_,_l D D&Di 1005036 Listwa mocujaca (grzebien) 1675 STD
v

1005037 Listwa mocujaca (grzebien) 2500 STD

]
pme—py 1005038 Komplet ptytek mocujacych (2 pytki) 200 STD

S W ——R— -
e e e 1005039 Komplet ptytek mocujacych (2 ptytki) 300 STD

{e v v * |

Inne rozmiary grzebieni dostepne na zamdwienie. O szczegéty prosimy pyta¢ w Dziatach Sprzedazy Tuplex.

Objasnienie symboli £ Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

/ STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogédlne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl
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PLYTY Z POLIMETAKRYLANU METYLU PMMA

Gléwne zalety

Bezkonkurencyjna przezroczystos¢
Doskonata odpornos¢ na promieniowanie UV i zmienne warunki
atmosferyczne
Znakomita odpornos$¢ na wiele zracych chemikaliow

tatwosc¢ obrébki mechanicznej i termicznej

Dopuszczone do kontaktu z zywnoscia, spetniaja wszystkie wymagania
europejskich norm zywnosci. Nie zawierajg zadnych toksycznych
materiatéw ani metali ciezkich. Sa nierozpuszczalne w wodzie

i nie podlegaja przepisom o materiatach niebezpiecznych

Popularne zastosowania

Reklama: tablice podswietlane, panele reklamowe, oprawy oswietleniowe,
ekspozycje sklepowe, regaly itd.

Architektura: dekoracje stoisk oraz elementy wyposazenia sklepow,
wypetnienie drzwi, przeszklenia i $cianki dziatowe, swietliki dachowe
Motoryzacja: tablice rejestracyjne, owiewki samochodowe, reflektory
Zastosowania specjalne: t6zka do opalania, $ciany myjni samo-
chodowych, ostony maszyn i urzadzen, przeszklenia szklarni i ogrodéw
zimowych, bariery dzwiekochtonne przy autostradach

AT
www

A~rd

Sprawdz aktualne

ceny online >>

Cena (pIn/m?) ; H
Plyty ekstrudowane Ptyty wylewane Ptyty wylewane z regranulatu
Grubos¢ Tucryl Basic ALTUGLAS®, TUCRYL PREMIUM § Tucryl Cast ALTUGLAS® Altuglas R-life
(mm) bezbar- bezbar- bezbar- bezbar- o
bezbarwne opal kolorowe opal kolorowe opal kolorowe
wne wne wne wne
15 STD - - - - - - - - - -
1,8 STD STD = = = = = = = = =
2 STD STD STD STD - - - - - - -
3 STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD
4 STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD
5 STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD
6 STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD -
8 STD STD STD - STD STD STD STD STD STD STD
10 STD STD - - STD STD STD STD STD STD STD
12 = STD - - - STD STD STD STD STD STD
15 - STD - - - STD STD STD - - -
20 - STD - - = STD STD STD - - -
25 - - - - - STD - STD - - -
Tucryl “ALTUGLAS® gr. 2,5+20 mm:
Standar- Castgr. g4 . POLICRIL® gr 3+6 mm: 2050x3050
dowy 3-10 mm: 2030x3050 mm mm
k ’ POLICRIL® gr 2,5-6 mm: 2050x3050 mm .
wymiar 2050x3050 8-20mm: 2040x3040 mm’” 8+20mm: 2040x3040 mm
mm
. +100
ToIeran(q.a gr-1,5+3 mm £ 10% gr. 3+20 mm 0,4 mm =+ 10% grubosci 0,4 mm £ 10% grubosci
grubosci +5%
Plyty w niestandardowych wymiarach - prosimy o kontakt z Tuplex
**w kolorach Policril REC dostepne:
biaty 130002 REC
Czarny 930002 REC
brazowy dymiony 910042
Objasnienie symboli 34 Zapytaj sprzedawce o system rabatowy
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STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem

0gdlne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl

ZAM - produkt na zamoéwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem
— brak produktu w ofercie
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Sprawdz aktualne

Www
N~

ceny online >>

PLYTY SPECJALNIE PMMA XT ALTUGLAS®, TUCRYL

PLYTY EKSTRUDOWANE WYSOKOUDAROWE

Rodzaj i nazwa ptyty Grubnos¢ (mm) / Cena (pln/m?)

Udarnos¢ 2 3 4 5

63 kJ/m2 STD STD STD -
PMMA XT High Impact

85 kJ/m2 STD STD STD -

PLYTY EKSTRUDOWANE - LUSTRA

Grubos¢ (mm) / Cena (pIn/m?)

Rodzaj i nazwa ptyty Wymiar (mm) 2 2,8 3
Srebrne 2050x3050 STD - STD
Lustra
Ztote 2050x3050 - STD

PLYTY EKSTRUDOWANE DO BRANZY OSWIETLENIOWEJ Altuglas®, TUCRYL

Grubos¢ (mm) / Cena (pln/m?)

Rodzaj i nazwa ptyty Wymiar (mm) 2 2,8 3
Ifrost - ptyta opalowa jednostron-
ne satynowana do przemystu Potysk/mat 1250x2500 STD - STD
oswietleniowego
Pryzma H12 Potysk 1250%2500 - STD .
Mikropryzma Potysk 1250x2500 STD - STD

Sprawdz aktualne

® o| WWW .
PLYTY WYLEWANE SPECJALNIE ALTUGLAS®, POLICRIL®| \\(r/ EERCEITCLINEESS
Rodzaj . Wymiar an 2
inazwa plyty Rodzaj (mm) Grubos¢ (mm) / Cena (pIln/m?)
3 4 5 6 8 10 12 15 20*
Bezbarw- 2030x3050 STD STD STD STD STD STD STD STD STD
SATIN - jednostron- ne
nie matowione Opal 2030x3050 STD STD STD STD STD STD STD STD STD
Kolor 2030x3050 STD STD STD STD STD STD STD STD STD
Bezbarw-
DUAL SATIN - dwu- . 2030x3050 STD STD STD STD STD STD STD STD STD
Stronn'en?latow'o' Opal  2030x3050  STD STD STD STD STD STD STD STD STD
Kolor 2030x3050 STD STD STD STD STD STD STD STD STD
ELIT Il - ptyty do
podswietlania Potysk 2030x3050 STD STD STD STD STD STD STD STD STD
krawedziami
FLUO - swiecace
. Potysk 2030x3050 STD STD STD STD STD STD STD STD STD
krawedzie
SOFT FLUO - efekt
2 koloréw - ptyty i Potysk 2030x3050 STD STD STD STD STD STD STD STD STD
krawedzi
ESSENTIAL - dosko-
nafa odpornos¢ na Potysk 2030x3050 STD STD STD STD STD STD STD STD STD
srodki chemiczne
METAL & PEARL Potysk 2050x3080 STD - - - - - - - -
METALLIC Ptyty Potysk  2050x3050 STD STD STD STD . . . = =
meitalizowane
z rdzeniem niatym
lub czarnym do- Satyna  2050x3050 STD STD STD STD - - - . .
stepne w potysku
i Macie
Iridescent - ptyta
z eketem opalizu- Potysk 2050x3050 STD STD STD STD - - - - -

jacym

*plyty grubosci 20mm i w niektorych przypadkach 15 mm dostepne w formacie 1200x2000 - prosimy o kontakt z Tuplex.

Objasnienie symboli

polecamy
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Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem

ZAM - produkt na zaméwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem

— brak produktu w ofercie

Ogolne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl
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Sprawdz aktualne

www .
\\ L~/ ceny online >>

PLYTY WYLEWANE PMMA DO PODSWIETLEN LED ALTUGLAS®

Grubosé (mm)

3 4 5 6 8 10 12 15 20

Wymiar

Rodzaj i nazwa plyty Rodzaj (mm)

Cena (pIn/m?)

LED SYSTEM - ptyty opal
rozpraszajace $wiatto, do sto- Potysk : 2030x3050 STD STD STD STD STD STD STD STD STD
sowania z diodami typu LED

LED SYSTEM Kolor -
ptytykolorowe translucentne
rozpraszajace $wiatto, do sto-
sowania z diodami typu LED

LED SYSTEM Kolor Mono Satin
- plyty kolorowe translucentne | Mono

Potysk  2030x3050 STD STD STD STD STD STD STD STD STD

. L. . 2030x3050 STD STD STD STD STD STD STD STD STD
rozpraszajace $wiatto, do sto- Satin
sowania z diodami typu LED
BLACK & WHITE _.W CEE Mo'f'o 2030x3050 STD STD STD STD STD STD STD STD STD
czarne, w nocy biate Satin
COLOQR & WHITE._ kolorowe MOI?O 2030x3050 STD STD STD STD STD STD STD STD STD
w dzen, w nocy biate Satin
BLA(,:K.& Wlt”TE o Du.al 2030x3050 STD STD STD STD STD STD STD STD STD
podswietlers LED Satin

BLOKI WYLEWANE PMMA DO PODSWIETLEN LED ALTUGLAS®

Typ Rodzaj Wymiar (mm) IR
30 mm 40 mm 50 mm 60 70 80 20
Potysk STD STD STD STD STD STD STD
Bezbarwne | Mono Satin 2000/ 1200 STD STD STD STD STD STD STD
Dual Satin STD STD STD STD STD STD STD
Potysk STD STD - - - - -
opal MonoSatln ......... 2000/ 1200 STD STD - - - - -
* DualSatin sTD sTD : : : : i
Potysk STD STD - - - - -
Kolor Mono Satin 2000/ 1200 STD STD - - - - -
Dual Satin STD STD - - - - -
Potysk STD STD - = = - -
Czamy  MonoSatin 2000/1200 sTD sTD : : : : i
© DualSatin sTD sTD : : : : i

A EW\ Sprawdz aktualne

REKLAMA PODSWIETLANA AW ceny online >>

Nazwa Sze(:zl:)osc Cena (pIn/m?)

Tulight Film XL-1220D Wysokiej jakosci folia umozliwiajaca zastosowanie zwyktej ptyty PMMA do podswietlenia

2 . . P, . . STD
krawedziowego. Grubos¢ 140um. Dedykowana do instalacji z podswietleniem LED po obu krawedziach 122
Objasnienie symboli 36 Zapytaj sprzedawce o system rabatowy
STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogédlne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl

/ N ! polecamy L e ’
Uple ( / N nowos¢ ZAM - produkt na zamowienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem
— brak produktu w ofercie
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RURY Z PMMA
EKSTRUDOWANE, BEZBARWNE

er:_m Q)Wr:n grubose llos¢ w opakowaniu / Cena za mb Gmm - @mm rubost llo$¢ w opakowaniu / Cena za mb

wnetrz- § wnetrz- S(cr::]l;' ; Opk. Cena Cena w:gt-rz- W,\:/Qet;z_ scianki Ok Cena Cena
na na Min. o arg | ilos¢  ilosc na na (mm) - pin, P ilos¢ ilos¢

min. : standard. standard i, qEmekal,
5 3 50 250 STD SO 60 52 8 2 10 STD STD
6 35 2,5 50 250 STD STD 60 50 10 5 10 STD STD
6.5 4 2,5 {5 ; 250 . STD : STD i 70 i 64 i 6 > 10 | s i s
7 5 2 50 250 STD STD 70 : 62 : 8 2 10 : STD . STD
8 4 4 25 125 s s 70 ¢ 60 i 10 2 10 | s i s
10 7 3 25 125 STD STD 80 74 6 5 10 STD STD
10 6 4 25 i 125 STD § STD | g0 i 72 | 8 2 10 | s i s
12 10 2 25 125 STD STD 30 70 10 5 10 STD STD
12 8 4 25 125  sTD i STD | 0 | 84 | 6 7 P I
13 10 3 25 125 STD STD 90 . 80 . 10 7 33 : STD . STD
13 & 9 4 25 125 sTD : STD ¢ 00 | 9 i 6 6 30 | s i s
15 13 2 25 125 STD STD 100 92 8 6 30 STD STD
15 & 4 25 125 = sTD : STD ¢ 00 i 9 i 10 6 30 st i s
15 10 5 25 125 STD STD 110 104 6 6 27 STD STD
16 12 4 25 125 | sTD i s 1m0 i 100 i 10 6 27 st i s
ey g 2 5 25 R T 120 114 6 5 24 STD STD
20 16 4 5 25 s i s | 120 ¢ 110 i 10 5 24 | s i s
20 _ 14 6 5 25 STD STD 133 127 4 24 STD STD
25 L2 4 5 25 s s 133 0 123 & 10 4 24 | s s
2 f () 6 5 25 STD STD 150 144 6 4 21 STD STD
30 126 4 5 25 s i s 150 i 142 i 8 4 21 st i s
R 6 5 25 R T 150 140 10 4 21 STD STD
30 ¢ 2 8 5 25 s i s | 180 ¢ 172 i 8 3 24 | s i s
L 10 5 25 STD STD 200 194 6 2 20 STD STD
8 1.3 6 5 25 s s 200 i 192 8 2 20 | sD s
OB O 4 5 25 STD STD 200 190 10 2 20 STD STD
40 34 6 5 25 s i s 250 i 242 ¢ 8 i1 i 12 . s i s
SO 8 5 - DV T 250 240 10 1 12 STD STD
40 + 30 10 5 25 | sTD i STD 300 | 202 ! 8 i1 i 9 s | s
L 4 2 10 SID SID 300 290 10 1 9 STD STD
50 1 44 6 2 10 | s i s 40 i 392 i 8 i1 5 SID i ST
S 8 2 T R R 400 390 10 1 5 STD STD
50 & 40 10 2 10 . SO : SO ¢ 500 i 492 i 8 i 1 4 sID i s
SO =2 2 L TR R 500 490 10 1 4 STD STD
60 : 54 | 6 {2 i 10 | s i STD
EKSTRUDOWANE, BEZBARWNE SATYNOWE : : EKSTRU:DOW'?‘NE' OPAI: ;
: : : : : ; 150 | 144 i 6 i 4 i 21 . stD i STD
50 | 44 6 i 2%t 10 . stD ! sTD 7 7
v v ; v 200 194 6 2 20 STD STD

60 54 6 2 10 STD STD
70 i 64 6 2 10 s i s i o~
o 7 6 2 ... So _ s°o WWW Sprawdz a.ktualne
100 | o4 6 6 3 | s so i U ceny online >>
150 144 6 4 21 STD STD
200 | 194 6 2 20 | s ! s

Objasnienie symboli 37 Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

/ 1 polecamy STD - standard magazynowy. Skontaktuj si¢ z wybranym oddziatem Ogolne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl
uple‘\ / N nowosé ZAM - produkt na zaméwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem

— brak produktu w ofercie
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PRETY PMMA

AR\ ;
WWW Sprawdz aktualne

N ceny online >>

P XT bezbarwne Wylewane bezbarwne
lo$¢ min. Cena za mb. lo$¢ min. Cena zamb
3 100 STD - -
4 100 STD = i
5 50 STD - -
6 50 STD = .
7 - - - -
8 50 STD - -
10 25 STD - -
12 25 STD - -
15 25 STD 10 STD
18 = = 10 STD
20 1 STD 10 STD
25 1 STD 5 STD
30 1 STD 2 STD
35 = = 2 STD
40 1 STD 2 STD
50 1 STD 2 STD
60 - - 1 STD
100 = - 1 STD
Standardowa dtugos¢ 2 m
Objasnienie symboli 38 Zapytaj sprzedawce o system rabatowy
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STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem
ZAM - produkt na zaméwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem

— brak produktu w ofercie

Ogolne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl
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PODSWIETLENIA LED

Gloéwne zalety

Popularne zastosowania

Doskonate, szerokokatne (=160°), jasne diody LED Podswietlenie reklam, kasetondw, liter przestrzennych
Wysoka jakos¢ — do 50 000 godzin bezawaryjnej pracy Aranzacja wnetrz — podswietlenie mebli, scian, schodéw, wnek
Idealne do zastosowan zewnetrznych jak i wewnetrznych Ekspozycje sklepowe i wystawiennicze - witryny, gabloty

- temperatura pracy od -40°C do +50°C

tatwy montaz - dwustronna tasma samoprzylepna
Mozliwo$¢ ciecia taricucha na mniejsze

Mozliwo$¢ taczenia faricuchdw (réwnolegle)

Mate rozmiary modutéw - zaleta dyskretnego podswietlenia

WWW Sprawdz aktualne

MODULY LED )(Iight Y A\ ceny online >>

ptytkie kasetony i litery blokowe

Objasnienie symboli

I polecamy
/ﬁp|e\ / N nowos¢

doskonate rozproszenie $wiatta, mniejsza iloé¢ modutow, ptytszy kaseton

39 Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogédlne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl

ZAM - produkt na zaméwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem
— brak produktu w ofercie
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MODULY LED _Xiight Alight ,

Sprawdz aktualne

ceny online >>

Model Tulight Lens 3xLED Tulight Lens 3x LED Xlight+ Side 1,4W Xlight+ Side 2,8W
...E;na S mo.;;.“ ............... o i o 5 T e
|D ..................... S ; 02448;... : 029737. ......... ; (;1;928 ............
"E;hcana g,ubogcﬁ'i;;setonu"(;m) .......... P P e 86 ........ 120 S

Typ LED sf\):i/nzs?frie 5/3\);/@%313 G 1x 2835 1x 3535

Kat swiecenia 160° 160° 50°/18° 56°/12°
...l;(.).bér 7 ——— R r——— 2 .,8 .............
....S.t..rumieﬁ gwiet|n;“z.1 e e e o 56 .............
.....r;.mperatura bar‘.,;,.; - (K) ............ e 7000K..... 7000k .......... ;BOOK .............
...‘.I.‘}.Spékzynnik Szc..z.;lnoéd ............... s o o |p66 .............
...é.‘;varancja e pre—— A prre— 5 .............

Zastosowanie ptytkie kasetony i litery blokowe kasetony dwustronne

. L, : idealna do podswietlenia bocznego,
Zalety soczewka rc?zpras.zajz}’ca - dosk’ona{e rozproszenie Swiatfa, soczewka skupiajaca, stabilizacja
mniejsza ilos¢ modutéw, ptytszy kaseton pradowa
Objasnienie symboli 40 Zapytaj sprzedawce o system rabatowy
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STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem

ZAM - produkt na zaméwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem
— brak produktu w ofercie

Ogolne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl
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TASMY ELASTYCZNE TULIGHT

Ta.LED 360 335 side Tas.LED 300 2835 Ta$.LED 3002835 : Ta$.LED 6002835 :
bi.aﬂa 1P65 12V 5m Z-typ biataIP33 12V | biata 6500K IP33 : biata 12000K IP33 :
Model 5m 12V 5m i
Indeks 1033615 1033616 1033620
Typ Tasmy side-view zigzac
Cena netto za STD STD STD
metr biezacy
llosc LED na metr 72 60 60
Typ LED 335 2835
Szerokosc tasmy 6 mm 6 mm
Dlugosc tasmy 5m
Rodzaj podktadu podwdjne PCB
Wpdtczynnik IP 65 IP33
szczelno
5;’/[::)' mocy (max. 5,8 6 9,6 144
f’:;:\’)'"e" Mt 580 600 960 1440
Temperatura 6500K 12000K
barwy biatej (K)
Kat swiecenia 120°
Aplikacja zewnetrzna wewnetrzna
Gwarancja 5 lat 2 lata
SF;?/V?ZL?:C?E?E);E o Specjalny ksztatt  :
Zastosowanie i dedykowana m.in.do podkladu umozliwia §

literéw blokowych
PMMA

: giecie tasmy i zakrzy- :

wienie linii wiatta

Sprawdz aktualne

ceny online >>

Ta$.LED 600 2835

biata 6500K IP33

Tas.LED 600 2835
biata 4000K IP33

1033619

“reklama wewnetrzna, elementy POS, ekspozytory, kasetony, podswietlenie mebli,
kuchni, dyskretne o$wietlenie pomocnicze pomieszczen”

W przypadku duzych projektéw mozemy zaoferowaé mozliwos¢ wyprodukowania podswietlen specjalnie dedykowanych - jezeli chodzi o ksztatt, ilos¢
i typ diod, jednolito$¢ podswietlenia, barwe itd.

ZASILACZE SERIA GPV

Sprawdz aktualne
WWWwW .
ceny online >>
GPV-100-12
STD STD STD
100W 120W 192W
12V 12V 12V
83A 10A 16 A
1] 1l ]
IP 67 IP 67 IP 67
-30 ~+70°C -30 ~+70°C -30~+70°C
187 x52 x 37 203 x 70 x 45 205 x 70 x 45
0,62 1,15 1,2
3 lata 3 lata 3 lata

Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

Nazwa GPV-18-12 GPV-35-12 GPV-60-12

gzetrll‘?(;\etto za STD STD STD
Moc ............. 18W. ........... 36W. ........... 60W. .............
Napleaewyjscwwe e AV s
Prqd ............ i A ........... " g
K|asalzo|aq| F—— R o
StoplenOChrony T — - 67. ........... - 57. .............
Temperatwapracy | 30-470°C_ [30470°C 30-470°C
szvl;:zrﬁ:h X SZEF 1 129,5x 25 x 21 14932 x 28 162 x 42 x 33
Waga(kg) pg— oy — g —
Gwaranqa g |at; .......... ; Iat; .......... ; Iat; ............
Objasnienie symboli 41

STD - standard magazynowy. Skontaktuj si¢ z wybranym oddziatem

ﬁple\ / '!‘ ﬁc;l\;evzas’r?y ZAM - produkt na zaméwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem

— brak produktu w ofercie

Ogolne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl


https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/katalog-produktow/oswietlenie-led/tasmy-standardowe
https://tuplex.pl/katalog-produktow/oswietlenie-led/zasilacze-zewnetrzne
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ZASILACZE

Sprawdz aktualne

ceny online >>

Model MEAN WELL MEAN WELL MEAN WELL MEAN WELL MEAN WELL
LPV-18-12 LPV-35-12 LPV-60-12 LPV-100-12 XLG-150-12
cennanettozaszmke ............................. STD ................................. s TDSTD ................................. STD .................................... STD .........................
KOdID ................................................... 1017306 ........................ 1022137 ....................... 101030710103” ............................. 1034450 .....................
Moc znamionowa (W) 18w 36W 60w 100w 150w
Napleaewyjsc'owe ................................ 12\/12\/ ............................... 12V ................................. 12\/ ................................... 12V .........................
Mocetkywna®)  sw sw ow ow ow
Natezemeznamlonowe(A) ..................... 1 SA ................................ 30A .............................. SOA ................................ 85A .................................. 125A .........................
StoplenOChronyIP ................................... I P67|P67|P67 ................................ IP67 ................................... IP67 .........................
Temperatura pracy -30°C~+70°C -30°C~+70°C -30° C~ +70°C -30°C~+70°C -30° ~+70°C
Wymiary (mm) 140x30x22 148x40x30 162,5x42,5x32 190x52x37 180x63x35,5
Waga (kg) 0,18 0,34 0,40 0,63 0,80
Gwaranqa* ............................................. 2Iata3|ata ............................. 3 Iata ................................ 3Iata ................................ Slat .........................
Model MEAN WELL MEAN WELL MEAN WELL MEAN WELL MEAN WELL
HLG-120H-12A HLG-150H-12A HLG-185H-12A HLG-240H-12A HLG-320H-12A

*Warunki gwarancji dla zasilaczcy MEANWELL podane w cenniku sg standardowymi warunkami obowigzujacymi na serie LPH, LPV oraz HLG.
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Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogédlne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl

ZAM - produkt na zaméwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem
— brak produktu w ofercie


https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/katalog-produktow/oswietlenie-led/zasilacze-zewnetrzne
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy

PLYTY Z PCW SPIENIONEGO / PLYTY WARSTOWE

Glowne zalety

Niski ciezar

Bardzo dobra odpornos¢ na warunki atmosferyczne
Bardzo niska absorpcja wody

Odpornosé na korozje i chemikalia

Niewielka przewodnos¢ cieplna

Trudna zapalnos¢ (potwierdzona atestem ITB)
Dzwigkoszczelnos¢

PLYTY WARSTWOWE TUSAND

Popularne zastosowania

Reklama: szyldy i plansze reklamowe, tablice informacyjne, dekoracje
witryn sklepowych, zabudowa stoisk targowych, litery i konstrukcje
przestrzenne, stojaki i prezentery reklamowe, wydruki wielkoformatowe

Budownictwo: zabudowa sklepoéw i lokali ustugowo-gastronomicznych,
wypetnienia stolarki okiennej i drzwiowej, sufity podwieszane, zabudowa
rolokaset, scianki dziatowe, wytozenia pomieszczen o duzej wilgotnosci

Ptyta warstwowa Tusand: sztywna i wyjatkowo lekka (2,4 kg/m?). Warstwa zewnetrzna: ptyta z PCW
swobodnie spienionego, biatego o grubosci Tmm. Warstwa wewnetrzna: ekstrudowany polistyren (XPS)

- twarda, biata pianka o wysokich parametrach nacisku pod prasa

RZ4000
Grubos¢ (mm)* Wymiar (mm)** Cena (pln/m?)
5 ZAM
...... 10 EETTT TR 2030)(3050 EETTTT TR seseee STD seseee semesenee
15 ZAM
20 ZAM

* - na zamdwienie dostepne sg specjalne grubosci

** - formaty 1220x3050, 1530x3050, 2030x3050, 2030x4050 (dla grubosci >10 mm) dostepne za zaméwienie

Sprawdz aktualne
ceny online >>

Www

Cena (pln/m?)
TUFOAM
Grubos¢ (mm) ptyty dedykowane do ANWIPOR LC ANWIPOR L ANWIPOR / ONGROFOAM ONGROFOAM
druku cyfrowego
biate biate biate biate kolorowe
1 - - - STD / STD -
2 STD STD STD STD -
3 STD STD STD STD STD
4 STD STD STD STD -
5 STD STD STD STD STD
6 STD STD STD STD STD
8 STD STD STD STD -
10 STD STD STD STD STD
15 - - - -/ STD -
19 = - - -/ STD =
Standardowe wymiary plyt 2000x1000 mm; 2440x1220 mm; 3050%x2050 mm
3050%1220 mm; 3050x1560 mm; 3050%1560 mm ZAM
30502050 mm
Objasnienie symboli 43 Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem

ZAM - produkt na zaméwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem
— brak produktu w ofercie
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Ogolne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl
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PLYTY SPIENIONE Z UTWARDZONA POWIERZCHNIA ( A7\ RS e

w ceny online >>
RV1030
....................................................................................................................................................... Cena(pln/mz)
Gruboéé (mm) copLASTAs ....................................................................... c OPLASTAs-x .................................
dwustronnie utwardzone z biatym rdzeniem - biate dwustronnie utwardzone z szarym rdzeniem - biate

Standardowe wymiary ptyt: 3050 x 1500 mm
Wymiary na zamoéwienie: 2000 x 1000 mm; 2440 x1220 mm; 3050 x 1220 mm

MATERIALY POMOCNICZE

Wielkos¢ opakowania Cena netto (pIn/op.)
COSMOFEN PLUS bezbarwny 2009 STD
KLEJE (AA1010) COSMOFEN PLUS biaty 2009 s
COSMOPLAST o S e
Kolor biaty 9016 @2 ZAM
Kolor biaty 901 6"63 ..... | ZAM
PRETY SPAWALNICZE erlmyeiees ) - ZAM
(AA3030) Kolor szary 7011 @2 ZAM
Kolor szary 701 1"63 ..... ’ ZAM
Kolor szary 701 1"55 ..... | ZAM
Objasnienie symboli 44 Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogédlne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl

/ N ! polecamy L e ’
Uple ( / N nowos¢ ZAM - produkt na zamowienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem
— brak produktu w ofercie


https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/katalog-produktow/pcw-spienione-i-twarde/plyty-z-pcw-spienionego
https://tuplex.pl/oddzialy
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PLYTY Z PCW TWARDEGO

Gléwne zalety

Odpornos¢ na oddziatywanie warunkéw atmosferycznych

Odpornos¢ na korozje i chemikalia

Niska przewodnos¢ ciepta

Dobra izolacyjnos¢

Doskonate wiasciwosci plastyczne w obrébce mechanicznej i termicznej
Trudna zapalnos¢

Odpornosc¢ na uderzenia

PLYTY Z PCW TWARDEGO

RvV2010

Popularne zastosowania

Reklama: szyldy i plansze reklamowe, tablice informacyjne, dekoracje
witryn sklepowych, zabudowa stoisk targowych, litery i konstrukcje
przestrzenne

Budownictwo: zabudowa sklepow i lokali ustugowo-gastronomicznych,
wypetnienia stolarki okiennej i drzwiowej, produkcja paneli typu sandwicz,
elementy wentylacji i klimatyzacji, Scianki dziatlowe, parapety

Inne zastosowania: szafy rozdzielcze, kanaty kablowe w branzy elektroni-
cznej, wanny galwanizerskie, obudowy maszyn, elementy konstrukcyjne,
konstrukcje zbiornikéw, wyktadanie i obudowa zbiornikéw, wyktadanie
kaskad napowietrzajacych w oczyszczalniach $ciekéw, blaty laboratoryjne
w przemysle chemicznym i technice laboratoryjnej, elementy mebli.

Sprawdz aktualne

ceny online >>

Grubo$¢ (mm) TUDUR ANWIDUR UL TUDUR PLYTY
s e o o
e e s i e
..... - o o R P
e e e P e
e o P e P
e s e e —
g o o P g
L s s s e
g———— e e o P
L s o P e
s e o P s
e e e P sn; .......
s e e——— o T—
e s e v —
s s s s —_—
.................. o
Standardowe wymiary plyt 2440x1220 2000x1000 2000x1000 1000x2000
(mm) 30501220 2440x1220 2440x1220 1500x3000
30001500 3050x1220
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— brak produktu w ofercie

STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem

Ogolne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl

ZAM - produkt na zaméwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem
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PLYTY POLIESTROWE

Zastosowania:
Reklama: szyldy, kasetony, stojaki reklamowe, wyposazenie sklepow, plansze i znaki infromacyjne
Przemysk: ostony maszyn, urzadzen i automatéw sprzedajacych napoje i dyspenseréw; elementy lodéwek i urzadzen chtodniczych; pojemniki na zywnos¢;
tarcze i kaski ochronne; elementy termoformowane
Budownictwo: zadaszenia i wiaty
Sprawdz aktualne

Gléwne zalety: ceny online >>
APET PETG

* Najcieriszy materiat przejrzysty do reklamy - grubos¢ 0,5-6 mm, * Najcienszy materiat przejrzysty do reklamy - grubo$¢ 0,5-15 mm,
* Wysoka przejrzystos¢ LT - 89% * Wysoka przejrzystos¢ LT - 88%

* Wysokoa udarnos¢ * Wysokoa udarnos¢

* Wysoka odpornos¢ cheniczna * Wysoka odpornosc cheniczna

* Latwosc¢ obrébki mechanicznej * tatwosc obrébki mechanicznej

* Mozliwos¢ giecia na zimno * Mozliwos¢ giecia na zimno i ciepto

¢ Trudnozapalnos¢ ¢ Mozliwos¢ termoformowania

* Dopuszczenie do kontaktu z zywnoscig * Mozliwos¢ klejenia

* Zadruk (Sito / UV) * Trudnozapalnos¢

» Dopuszczenie do kontaktu z zywnoscig
e Zadruk (Sito / UV)

PLYTY POLIESTROWE

RT-RT20
Cena (pIn/m2)
A-PET PET-G

G'(r::::)gc’ TU-PET AXPET TU-PETG VIVAK

bezbarwne : antyrefleks : bezbarwne : antyrefleks opal bezbarwne : opal UV : bezbarwne : bezbarwne UV : opal UV

STD* - - - - STD* - - - -
06 - - : ; - ; ; STD
0,7 i osto* i sTD* - - - Postor - - - -
0,75 - - - - - - - STD = =
1 STD* STD* STD STD STD STD* - STD = =
1,1 i s - - - - i osto i - - . -
1,5 STD STD* STD STD STD STD = STD = =
2 i stD i - i s i sD i sD | s { s i s i STD -
3 STD . STD = = STD STD STD STD STD
4 i st0 i - i so i - - i s i s | s STD i s
5 STD = STD = = STD = STD STD =
6 stD | - - - - i sp i - i sp i STD -
8 - - = = = STD = STD = =
12 - - - - - STD = STD = =
15 o o = = - STD - . - -

* Plyty oznaczone gwazdka dostepne sg w formacie 1250x2050, pozostate ptyta sg dostepne takze w formacie 2050x3050
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STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogédlne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl

/ . I polecamy . L .
up|e 4 N nowose ZAM - produkt na zaméwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem
— brak produktu w ofercie
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PLYTY Z POLISTYRENU (PS)

Gléwne zalety

Bardzo dobra transparencja
Wysoka estetyka

Bardzo dobra stabilno$¢ wymiarow
Znikoma absorpcja wody

Dobra odpornos¢ chemiczna
Bezpieczenstwo uzytkowania
tatwosc¢ konserwacji

Latwosc obrobki

Niezwykle korzystna cena

Niski ciezar

Popularne zastosowania

Przeszklenia drzwi wewnetrznych

Przemyst meblarski

Ostony obrazéw

Kabiny prysznicowe

Plansze reklamowe wewnetrzne

Zabudowa stoisk targowych

Inne bezpieczne przeszklenia, np.: gabloty, obrazy

Ptyty PS nie nadaja sie do zastosowan zewnetrznych

Sprawdz aktualne

Www .
PLYTY Z POLISTYRENU (PS) Nepy | Genyerlie e
. Grubos¢ ™~
Polistyren z fakturg (mm) Mozliwe formaty (mm) Cena (pIn/m?)
PS hammered b/b
PS hammered miodowy
PS impala b/b
PS impala dymiony braz
PS manta b/b
2,5 540x440 / 540x1420 / 640x1200 / 1500 x 2000 STD
PS manta dymiony braz
PS pearls b/b
PS yvonne b/b
PS carre b/b
PS bottle dymiony braz
Polistyren bezbarwny Indeks F(on:':'n?t Cena (pIn/m?) Polistyren Antyreflex Indeks Fz)n:r:st Cena (pIn/m?)
GPPS b/b 0,75mm 1024568 210x297 STD PS b/b antyreflex 0,9mm 1025729  1250x2150 ZAM
GPPS b/b 0,75mm 1022462 700x1000 STD PS b/b antyreflex 1mm 1000706  1250x2150 ZAM
GPPS b/b 0,75mm 1022464 600x800 STD PS b/b antyreflex 1,5mm 1000707  1250x2150 ZAM
".SPPS b/b 0,75mm 1031654 100x150 s Na zapytanie: PS bezbarwny w formatch: 1250x2150, 1500x2000.
GPPS b/b 0,75mm 1031352 130x180 STD
GPPS b/b 0,75mm 1021501 300x400 STD
GPPS b/b 0,75mm 1021500 500x700 STD
GPPS b/b 0,75mm 1024571 610x915 STD
GPPS b/b 4,75mm 1005476 500x1000 STD
Objasnienie symboli 47 Zapytaj sprzedawce o system rabatowy
1 volecam STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogolne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl
ﬁple\ // N Fr:owos’c’ y ZAM - produkt na zamoéwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem

— brak produktu w ofercie
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MATERIALY POMOCNICZE

AA101000
KLEJE
Rodzaj Nowa nazwa Stara nazwa Pojemnos¢ / opakowanie (g) Cena (pIn/opakowanie)
TECHNICOLL 108 RUDER 108 1000 STD
ACRIFIX 150109 ACRIFIX 109 1200 STD
KLEJ ) ACRIFIX 150116 ACRIFIX 116 100 STD
N ACRIFIX 150126 plomiennikza 1200 STD
ACRIFIX 2R 0190 ACRIFIX 190 1000 STD
ACRIFIX TR 0192 ACRIFIX 192 100 STD
UTWARDZACZ ACRIFIX CA0020 CATALYST 20 (do kleju Acrifix 190) 60 STD

TECHNICOLL 108 Klej rozpuszczalnikowy, bezbarwny, o rzadkiej konsystencji. Do wykonywania potgczen teowych i sklejania obszaréw o niewielkich powierzchniach.
Sklejane czesci musza by¢ bardzo doktadnie dopasowane (Ruder 108 nie wypetnia szczelin). Przeznaczony wytacznie do uzytku przemystowego.

ACRIFIX 1S 0109 Jednoskfadnikowy, bezbarwny klej rozpuszczalnikowy przeznaczony gtéwnie do potaczen teowych i sklejania niewielkich powierzchni ptyt PMMA.

ACRIFIX 1S 0116 Jednosktadnikowy klej rozpuszczalnikowy, lepki, nieusieciowany, transparentny, lekko zéttawy. Do wykonywania potaczen teowych i sklejania obszaréw

o niewielkich powierzchniach dla wszystkich rodzajéw nieusieciowanego PMMA, jak réwniez innych tworzyw, takich jak PS, SBC, ABS, PVC i CAB. Acrifix 116 posiada jedynie
niewielka zdolnos¢ wypetniania szczelin. Spoina twardnieje w ciaggu krétkiego czasu. Klejone czesci bardzo szybko nadaja sie do dalszej obrébki i odznaczaja sie wysoka
wytrzymatoscia.

ACRIFIX 150126 N Jednoskfadnikowy klej rozpuszczalnikowy, lepki, transparentny, lekko zétty. Do wykonywania potaczen teowych i sklejania obszaréw o niewielkich
powierzchniach dla wszystkich rodzajéw nieusieciowanego PMMA, a zwtaszcza do wykonywania odpornych na pekniecia naprezeniowe potaczen miedzy czesciami z
ekstrudowanego akrylu lub uformowanych wtryskowo z granulatu PMMA. Acrifix 126 posiada jedynie niewielka zdolnos¢ do wypetniania szczelin. Spoina twardnieje w ciagu
krotkiego czasu. Klejone czesci bardzo szybko nadaja sie do dalszej obrébki i odznaczaja sie wysoka wytrzymatoscia. Przeznaczony wytacznie do uzytku przemystowego.

ACRIFIX 2R 0190 Dwuskfadnikowy klej polimeryzacyjny. Transparentny z purpurowym odcieniem, lepki roztwér polimeru akrylowego w metakrylanie metylu, ktéry polimeryzuje
catkowicie po dodaniu utwardzacza CATALYST 20. Stosowany gtéwnie do klejenia czesci z akrylu (PMMA) lub czesci formowanych wtryskowo z granulatu PMMA, jak réwniez
innych transparentnych tworzyw sztucznych, takich jak ABS, CAB, PC, PVC, SMS, UP i drewna. Utwardzone spoiny sa prawie bezbarwne.

ACRIFIX 1R 0192 Jednosktadnikowy klej polimeryzacyjny. Transparentny, z purpurowym odcieniem, lepki roztwér polimeru akrylowego w metakrylanie metylu, ktéry
polimeryzuje catkowicie po wystawieniu na $wiatto. Stosowany gtéwnie do klejenia krawedziowego i powierzchniowego transparentnych czesci z akrylu (PMMA), czesci
formowanych wtryskowo z granulatu PMMA, jak réwniez innych transparentnych tworzyw sztucznych, takich jak PS i PC.

ACRIFIX CA 0020 Transparentna, lekko zéttawa ciecz o matej lepkosci. Utwardzacz do klejéw polimeryzacyjnych opartych na metakrylanie metylu. Dodawany jako utwardzacz
(najkorzystniej w ilosci 3%) do ACRIFIXU 190.
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PLYTY KANALIKOWE Z POLIPROPYLENU

Gléwne zalety Popularne zastosowania
Odpornos¢ na wode - materiat moze by¢ stosowany w miejscach Opakowania
o duzym zawilgoceniu Materiat zabezpieczajacy, konstrukcyjny oraz izolacyjny
Dobra odpornos¢ na dziatanie roztworéw substancji nieorganicznych, Urzadzenia chtodnicze, np. lodéwki, chtodziarki, zmywarki
kwasoodpornych i kwaséw Ochrona scian i podtég przed wilgocia, ostonki na rosliny, ochrona
Niski ciezar, wytrzymatos¢ mechaniczna oraz sztywnos$¢ przed zwierzyna lesng
Odpornos¢ na warunki atmosferyczne i promieniowanie stoneczne Potki wystawienniczo-promocyjne, tablice informacyjne, wykrojniki,
Mozliwos¢ stosowania w szerokim zakresie temperatur szyldy, teczki, torby, segregatory, podktady plakatéw, gadzety, pojemniki

tatwa obrdébka, tatwos¢ recyklingu, dobre parametry izolacyjne
Mozliwos¢ aplikacji graficznych, m.in. drukowanie, wyklejanie foliami

AR Sprawdz aktualne
TUPKAN - PLYTY KANALIKOWE Z POLIPROPYLENU | (Y)Y RERESSIIISS

Cena (pIln/m?)

Grubos¢ (mm) Gramatura (g/m?) Wymiary (mm) .

Czarny Biaty, naturalny Zotty

2 280 1400x2000 STD STD STD

3 400 1400x2000 STD STD STD

. 4 1000 1400x2000 STD STD STD
5 1000 2000x3000 STD STD STD

10 2000 2000x3000 STD STD STD

10 z UV bez korony 2000 ggggizggg - STD -

Na zamoéwienie kolory: czerwony, niebieski, szary, zielony

TUPKAN AKY - PLYTY KANALIKOWEZ POLIPROPYLENU
O STRUKTURZE PLASTRA MIODU

Grubos¢ (mm) Gramatura (g/m?) Wymiary (mm) Cena (pIn/m?) Kolor Zadruk
. Akylite,
2,9 600 2050x3050 STD biaty ednostronny
3,0zUV 750 2050x3050 STD biaty Akyprint,
dwustronny
54zUV 1600 2050x3050 STD biaty Akyprint,
dwustronny

Na zapytanie

PP Kanalikowy z gwarancja zadruku Akyprint 4 mm - wersja UV
Akylite 2,9 mm - wersja UV lub niepalny Akyprint 5,4 mm - wersja niepalny
Akvlite z czarnvm rdzeniem Akvprint 9,6 - wersia UV
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STANDARDOWE KSZTALTOWNIKI ALUMINIOWE

Sprawdz aktualne

AT
EN-AW 6060 T66 w ceny online >>

A B

Wymiary (mm) ot
Ksztatt N T A ——— Diugosci magazynowe Cena (zt/m)
A B G (m)
1019285 20 20 2 6,0 STD
1019306 25 25 2 40 STD
1019308 4,0
Katowniki rownoramienne 1010806 30 30 2 6,0 STD
1008941 40 40 2 6,0 STD
1007578 50 50 2 6,0 STD
Katowniki 1023105 40 20 2 6,0 STD
TR T AT 1023377 60 40 2 60 sTD
" Sktad chemiczny: PN-EN 573-3 * Inne dtugosci: ZAM
" Whasnosci mechaniczne: PN-EN 755-2 " Inne profile standardowe: ~ ZAM
Tolerancje wymiaréw: PN-EN 755-9 Inne profile aluminiowe: ZAM
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STANDARDOWE KSZTALTOWNIKI ALUMINIOWE N~
EN-AW 6060 T66 wWww

Sprawdz aktualne

Y/ ceny online >>

A A
G B
B B
G G
P A
----------------- Rura kwadratowa -’ oo RUFA PROStOKQEINA oot P TROWRIK v
........................................................................................................................... i ymlary(mm)DiugosqmagazynoweCena
KSZtah IndeX ........................................................
A B G (m) (zt/m)
1019311 4,0
1019312 20 20 2 6,0 o1e
1019313 4,0
25 25 2 ! STD
Rury s S
kwadratowe
1019316 30 30 2 6,0 STD
1022505 40 40 2 6,0 STD
1023082 25 15 1,5 6,0 STD
1022503 30 20 2 6,0 STD
Rury
1019318 40 20 2 6,0 STD
prostokatne
1023380 60 30 2 6,0 STD
1023378 6,0
1003988 60 40 2 7,0 >TP
Teowniki 1004558 100 50 2 6,0 STD
Sktad chemiczny: PN-EN 573-3 Inne dtugosci: ZAM
Wiasnosci mechaniczne: PN-EN 755-2 Inne profile standardowe: ZAM
Tolerancje wymiaréw: PN-EN 755-9 Inne profile aluminiowe: ~ ZAM
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PROFILE SPECJALNE DO REKLAM www IR

N\ ceny online >>

Nazwa |ndex ....................................... Szkic proﬁlu D*UQOSCI ( ) (‘i/en;)
AxBxC magazynowe (m zt/m
Ac.f
Profil al. kasetonowy 6 1023530 60x10x 3,5 0 6,0 STD
A
Profil al. kasetonowy 6R - 60x 10x 3,5 BI 508 ZAM
A
AC_
Profil al. kasetonowy 10 1022769 100x 10x 3,5 1N Bl 6,0 STD
- | | 40@
A
1000734 £ 6,0
Profil al. kasetonowy 10R 1000733 100x10x 3,5 E 40 STD
A
..................................................................................................................................................................... ‘0,
1000729 M 6,0
Profil al. kasetonowy 10S 1000728 100x15x5,5 | | 40 STD
-
1000736 p : ﬂl 6,0
Profil al. kasetonowy 14E 1000735 139x22x6 B 40 STD
A
,C,
1000718 6,0
. ! ZAM
Profil al. kasetonowy 14 1000717 139%x22x6 w T == T jfms 40 ZP
A
C
Profil al. kasetonowy 16E 100(_)738 160 x 18 x 4,5 = .;ﬂﬂa 2’82 STD
\ \ /
A
C
1000720 T 6,0 @
Profil al. kasetonowy 16 ) 160x18x4,5 ‘Mé gﬂpa 408 ZAM
Profil al. kasetonowy 160 - 148x 18 =G GO ZAM
Fé ] 40@
A
60@
- ' ZAM
Profil al. kasetonowy 18E 180x25x%x5 408
Profil al. kasetonowy 18 - 180x 25 x5 40@ ZAM
Profil aluminiowy .
do ramek zatrzaskowych goérny 1000743 33,1x12,8x15,2 N ] 6,0 STD
A-6074 ('A)) -
A
Profil aluminiowy ;7
do ramek zatrzaskowych dolny 1000744 26x6,6 x 14,1 Bi 6,0 STD
A-6075 ('B') ‘
DU
O inne profile aluminiowe prosimy pyta¢ w Dziatach Sprzedazy Tuplex Tolerancja profili zgodnie z norma PN EN 755-9.
Za ewentualne ciecie profili dodatkowa opfata Standardowa diugos¢ sztang: 4 lub 6 mb.
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ALUMINIOWE PLYTY KOMPOZYTOWE Z WYPELNIENIEM POLIETYLENOWYM

ALUMINIOWE PLYTY KOMPOZYTOWE Z WYPELNIENIEM POLIETYLENOWYM

Aluminiowe ptyty kompozytowe dzieki swojej konstrukgji charakteryzuja sie wyjatkowa sztywnoscig materiatu przy jednoczesnym zachowaniu niskiej wagi.
W potaczeniu z idealnie gtadka powierzchnig ptyty sprawia, ze materiat moze by¢ wszechstronnie stosowany w branzy reklamowej, drukarskiej, budowlanej,
przemystowej oraz wielu innych pokrewnych dziedzinach.

Gléwne zalety Popularne zastosowania
Idealna gtadkos¢ powierzchni Reklama: szyldy reklamowe, kasetony, stoiska ekspozycyjne, podtoza
Wysoka sztywnosc¢ ptyty drukarskie, wystréj wnetrz, pylony reklamowe, wydruki zdjec¢
Niewielka waga produktu (3.85 kg/m? przy aluminium gr. 0.30 mm) Budownictwo: wewnetrzne elewacje i wykonczenia wnetrz ekskluzywnych
Doskonaty stosunek wagi do sztywnosci ptyty powierzchni
tatwa obrébka mechaniczna, mozliwos¢ giecia ptyt i perforacji Przemyst: elementy wykonczeniowe pojazdéw, zabudowa samochodéw
Wysoka odpornos¢ na warunki atmosferyczne i maszyn

Szeroka oferta wykonczenia kolorystycznego

Sprawdz aktualne
ceny online >>

WWW
PLYTY TUBOND, GRUBOSC WARSTWY ALUMINIUM 0,30 MM 2/

Aluminiowe ptyty kompozytowe z wypetieniem polietylenowym, obustronna folia ochronna, grubo$¢ obu warstw aluminium 0,30 mm.
Ptyty Tubond z warstwa aluminium o grubosci 0,30mm zalecane sa do aplikacji 3D, wymagajacych giecia. Plyty Tubond w kolorze biatym sg powlekane
specjalng warstwa poliestrowa, ktéra wykazuje optymalng przyczepnosc tuszu, co umozliwia zadruk cyfrowy i sitodruk.

PLYTY TUBOND
L Cena (pln/m?)
Struktura Wymiary ptyt il
Kolor powierzchni Lakierowanie ) warstwy aluminium Grubos¢ phyty
(mm)
2mm 3 mm
Biaty / biaty (11
Biaty / srebrny N |
mat / potysk 1500x3050
STD STD
Czarny/ CZ‘:"V a8 1500x4050 030
Czarny / srebrny [ dwustronne
Czerwony / srebrny** @ @
Szary / Szary @ @  mat/polysk 1500%4050 0,30 STD
Biaty / biaty OO
Biaty / srebrny () @  mat/potysk 2000x3050
= STD
Czarny / czarny [ N ] mat / mat dwustronne 2000x4050 0.30
Czarny/srebrny** ) @
1250x4050
" : *
Srebny ) Ldrapany jednostronne 1500x4050 0,30 STD STD
1250x4050
" j * STD STD
Ztoty ) ,drapany jednostronne 1500%4050 0,30
* ptyta jednostronna - rewers tj. spodnia warstwa aluminium pokryta powtoka zabezpieczajaca
** w poszczegdlnych kolorach moga wystepowac réznice w dostepnosci, grubosci ptyt iich rozmiaréw oraz struktury powierzchni
Na zaméwienie dostepne sg kolory wg wzornika RAL oraz ptyty o szer. 1250 mm i grubosci 4 mm.
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PLYTY TUBOND SLIM | DIGITAL, GRUBOSC WARSTWY ALUMINIUM 0,21 MM

Aluminiowe ptyty kompozytowe z wypetnieniem polietylenowym, obustronna folia ochronna, grubos¢ warstwy aluminium 0,21mm.
Ptyty Tubond Slim zalecane sg do aplikacji ptaskich 2D. Plyty Tubond Digital dedykowane sa specjalnie do zadruku cyfrowego i sitodruku. Ptyty Tubond
w kolorze biatym sg powlekane specjalna warstwa poliestrowa, ktéra wykazuje optymalng przyczepnos¢ tuszu, co umozliwia zadruk cyfrowy i sitodruk.

PLYTY TUBOND SLIM
. Grubos¢
Kolor Strf.lktura . Lakierowanie Wymiary piyt warstwy aluminium
powierzchni (mm)
(mm)
@ mat jednostronne* 1500x4050 - STD
Bialy / biaty R
Czarny / srebrny [ WO
Czarny / czarny [ N ]
Czer\/s{ony/ czerwony ! ! p?l;zli ;nni; " dwustronne }gggiiggg 0,21 STD STD
Zotty /z6tty ) o)
Niebieski / niebieski @) @
Zielony / zielony ** @ @
1250x4050
1500%4050 021 S0 S0
Biaty / srebrny [ L‘ mat / mat CIWUSTIONNE soressessstsanesesturessetsuraseststaessstsaresoessrressessrresostsrressstssuesssssssesssssssesestsssassstssuesstsssuessesssvesssssssossss
2000x3050 0,21 STD STD
2000x4050 !

* ptyta jednostronna - rewers tj. spodnia warstwa aluminium pokryta powtoka zabezpieczajaca
** w poszczeg6lnych kolorach moga wystepowac réznice w dostepnosci i grubosci ptyt iich rozmiaréw oraz struktury powierzchni
Na zamoéwienie dostepne sg kolory wg wzornika RAL oraz ptyty o szer. 1250 mm i grubosci 4 mm.

PLYTY TUBOND DIGITAL
. Grubos¢
Kolor Stryktura . Lakierowanie Wymiary piyt warstwy aluminium
powierzchni (mm)
(mm)
Biaty ) mat 0,21

* ptyta jednostronna - rewers tj. spodnia warstwa aluminium pokryta powtoka zabezpieczajaca
Na zamoéwienie dostepne sg kolory wg wzornika RAL oraz ptyty o szer. 1250 mm i grubosci 4 mm.

Sprawdz aktualne

ceny online >>
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FOLIE TWARDE W ARKUSZACH

Glowne zalety Popularne zastosowania
tatwosc¢ obrébki mechanicznej Etykiety, szyldy, wydruki artystyczne, kalendarze, systemy do oznaczen
Mozliwos¢ drukowania réznymi metodami cen, tablice wystawowe, plakaty
Optymalna ptaskos¢ powierzchni, wysoki potysk Opakowania na kosmetyki i tekstylia, na produkty spozywcze
Odpornos¢ na dziatanie promieni UV i na wiele srodkéw Pudetka, futeraty, pojemniki
chemicznych oraz zadrapania, wysoka wytrzymatos¢ Artykuty szkolne i biurowe

Nie traci przezroczystosci przy obcigzeniach
Szeroka gama koloréw i rodzajéw powierzchni, mozliwos¢ recyklingu

FOLIE TWARDE PCW WWW Sprawdz aktualne

(Y ceny online >>

OF2030
TUFOL PREi\'I.IIUM
Grubogé (mm) potysk / potysk potysk / pc.J‘Jr.ysk mat / mat ; ilog¢ sztuk w paczce
bezbarwny biaty (+/-2s2t)
0,15 STD STD STD 100
0,2 STD STD STD 80
0,25 STD STD STD.“ 75
0,3 STD STD STDm 50
0,4 STD STD STDm 45
0,5 STD STD STDm 30
0,6 SO sTD STD 30
0,7 STD STD STDm 30
TUFOI.."
Cena (pIn ;.mz)
potysk / pc.)'%.ysk mat / po+.)‘/.sk potysk / pc;%.ysk
Grubos¢ (mm) ilos¢ sztuk w paczce
bezbarwny bezbarwny biaty

o B B — :

o5 e e e :

e — — — :

0,3 STD STD STDm 50

04 STD STD STD.“ 50

0,5 STD STD STDm 50

0,6 STD STD STDm 25

0,7 STD STD STDm 25

0,8 STD STD STD.“ 25
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FOLIE TWARDE PET Sprawdz aktualne

ceny online >>

OF1030
TU-FOL PREMIUM PET-GAG
Cena (pln/m?)
Gz;‘::)sc potysk / potysk mat / mat potysk / potysk mat / mat llos¢ sztuk w paczce
bezbarwny bezbarwny biaty biaty 1000 x1400mm 700 x1000mm
0,15 STD STD STD STD 50 100
0,2 STD STD STD STD 40 80
03 STD STD STD STD 25 50
04 STD STD STD STD 15 30
0,5 STD STD STD STD 15 30
0,7 STD STD STD STD 15 30
Minimalny zakup standardu magazynowego: 1 paczka. Wymiary standardowe: 1400x1000 mm.
TU-FOL A-PET
Cena (pln/m?)
Grubos¢ a0
o potysk / potysk mat / mat potysk / potysk mat / mat llos¢ sztuk w paczce
bezbarwny bezbarwny biaty biaty 1000 x1400mm 700 x1000mm
0,15 STD - STD - 50 100
0,2 STD - STD - 40 80
03 STD - STD - 25 50
0,4 STD - STD - 15 30
0,5 STD - STD - 15 30
0,7 STD - STD - 15 30
Minimalny zakup standardu magazynowego: 1 paczka. Produkt w statej ofercie. Wymiary standardowe: 1400x1000 mm.

Oferujemy ciecie na gilotynie, maksymalna szeroko$¢: 1490 mm.

AT Sprawdz aktualne

FOLIE TWARDE PP AWV ceny online >>

OF1030
Grubos¢ (mm)
Nazwa Kolor Min-ilosc —Gest.  Wymiar ) >0 o3 04 05 06 07 08 09 1 12 15 2
(kg) g/cm (mm)
Cena (pln/m?)
CREATIVE - wszystkie produkty na zamoéwienie
AXPRINT b?i?:f;w' 500 - - STD* STD* STD* STD STD STD* STD STD STD STD STD
COLORGO2  ......coveiieeenceeereeenes O et
kolory 500 - - SID SID STD STD STD STD STD STD STD STD STD
AXPRINT
BI-COLOR G02 kolory 3000 0,93 - - - - STD STD STD STD STD STD STD - -
:\\n)grRAIIE\rGroz kolory 500 0,92  1200x1000 - - = = STD STD STD STD STD STD STD - =
T220XBOO ... ...cuiuiuieeeceeeceeeeteteeeeeeeee et aetete e tetetesetesesesesesesetes et et et et aseseses et et et et et et atesases et et et et et et et et et et eseteset et etetesetetens
AXPRINT
METAL Gog4  Kolory 500 0,92 - - - - STD SID STD STD STD STD  STD - -
AXPRINT
COSMOSGoz2 Kooy 500 0,92 - - - - STD STD STD STD STD STD STD - =
AXPRINT 7 — —m————nhmmmmmymmmmymmnm— —nmnm—m—mwnmmnm, 1
COSMOS GO4  kolory 500 0,92 - - - - STD STD STD STD STD STD STD - -

*- produkty w stafej ofercie
Oznaczenie powierzchni: GO2 - mat / faktura, G04 - faktura / potysk
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TKANINY DO WIELKOFORMATOWYCH WYDRUKOW CYFROWYCH

Gléwne zalety

Frontlit: najczesciej wykorzystywane medium do reklamy
wielkoformatowej zewnetrznej i wewnetrznej. Po zadruku materiat petni
role nosnika reklamy z mozliwoscia podswietlenia od strony aplikacji
graficznej.

Backlit: znakomite rozproszenie Swiatta dzieki odpowiedniemu
powleczeniu PCW. Efektowny sposob prezentacji reklamy, szczegdlnie
w porze nocnej. Materiat po zadruku petni funkcje nosnika reklamy
podswietlanej od tytu aplikacji.

Mesh: struktura siatki umozliwia swobodny przeptyw powietrza i $wiatta
przez materiat. Uzywany jako nosnik reklamy umieszczanej na elewacjach

budynkéw, a takze do reklam o duzych gabarytach. Znacznie Izejszy niz
tkaniny typu frontlit czy backlit, dlatego moze by¢ stosowany nawet na

najwiegkszych konstrukcjach. Szeroka gama siatek w réznej strukturze,

bez przeplotu i z przeplotem (z tzw. trzecia nitka), bez podktadu lub

z podktadem.

Blockout: tzw. baner dwustronny z czarng przektadka blokujaca przeptyw
Swiatta pomiedzy jego stronami. Dzieki temu przystosowany jest do druku
roznych aplikacji graficznych z kazdej strony materiatu. Nawet po
obustronnym podswietleniu aplikacje nie przeswituja przez tkanine.

Popularne zastosowania
Zewnetrzna i wewnetrzna reklama wielkoformatowa, prezentacje

wewnetrzne, reklamy podswietlane, kasetonowe, panele reklamowe
zewnetrzne i wewnetrzne

FRONTLIT Nosnik reklamy wielkoformatowej podswietlany od przodu

Gram. A > Cena
Typ (g/m?) Opis Szerokos¢ (m) (pinio)
TKANINY LAMINOWANE
TUPRINT 300 300 3,20 STD
TUPRINT 440 440 Poliestrowa tkanina obustronnie laminowana PCW, w wersji mat, 1,10/1,37/1,60/2,20/ 2,60/3,20 STD
przeznaczona do sitodruku i druku solwentowego.
I&;r:g’:;ﬁig 440 1,10/1,37/1,60/2,20/2,60/3,20 STD
TKANINY POWLEKANE
TUPRINT FRONTLIT 450 1,10/1,37/1,60/1,90/2,20/ 2,60/ 3,20 STD
cElD Wysokiej jakosci tkanina obustronnie powleczona PCW dedykowa- 4,20/5,00 STD
XPRINT ERONTLIT 450 na do druku cyfrowego. Wykoriczenie matowe. 3,20 STD
450
(Czarny tyt) 4,20/5,00 STD
Wysokiej jakosci tkanina obustronnie powleczona PCW 3,20 STD
Zggig\” FRONTLIT 450 dedykowana do druku cyfrowego. Wykoriczenie matowe.
Certyfikat niepalnosci FR. 4,20/5,00 STD
Wysokiej jakosci tkanina obustronnie powleczona PCW
edykowana do druku cyfrowego. Certyfikat niepalnosci B1.
HEYTEX 6022 FR 500 dedvk do druku cvf C Kat niepalnocci B 3,2/5,00 STD
FRONTLIT ECOTEX ( BEZ PCW)
Przyjazna srodowisku tkanina do druku UV, latex i solwentowego.
::':YTEX 7022 ECOTEX 270 Mozliwos¢ zszycia, klejenia i zgrzewania (tylko HF, wymaga zastoso- 3,2/5,00 STD
wania podktadki). Certyfikat niepalnosci B1.
aans  Sprawdz aktualne
www [ .
L ceny online >>
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AT

Sprawdz aktualne

WWWwW .
Y ceny online >>
MESH Nosnik reklamy wielkoformatowej o strukturze siatki
Gram. Cena
T Opis Szerokosc (m
P (g/m?) P o (pln/m?)
q i i 3,20 STD
TUPRINT MESHQA 280 280 Poliestrowa siatka Premium powleczona PCW z przeplotem,
do druku cyfrowego. 42/5,0 STD
TUPRINT MESHQA 280 Poliestrowa siatka Premium powleczona PCW z przeplotem, 3,20 STD
280 FR do druku cyfrowego. Certyfikat niepalnosci FR 42/50 STD
TUPRINT MESHQA 280 Z Poliestrowa siatka Premium powleczona PCW z przeplotem
PODKLADEM 280 i podktadem, do druku cyfrowego. LR 2l T
TUPRINT MESHQA 280 Z 280 Poliestrowa siatka Premium powleczona PCW z przeplotem 320 STD
PODKLADEM FR i podkfadem, do druku cyfrowego. Certyfikat niepalnosci FR §
HEYWINKEL MESH Wysokiej jakosci siatka powleczona PCW do do druku cyfrowego.
5071 FR 340 Wykoriczenie matowe. Certyfikat niepalnosci B1. 3:20/5,00 st
MESH ECOTEX ( BEZ PCW)
Przyjazna srodowisku siatka do druku UV, latex i solwentowego. Mozliwos¢
HEYTEX 7071 ECOTEX FR 180 zszycia oraz zgrzewania (tylko HF, wymaga zastosowania podkfadki). Certyfi- 3,2/5,00 STD
kat niepalnosci B1.
BACKLIT Nosnik reklamy wielkoformatowej podswietlany od tytu
Gram. Cena
T Opis Szerokosc¢ (m
yP (g/m?) P (m) (pIn/m?)
TKANINY POWLEKANE DO ZADRUKU
f f f 3,27 STD
TUPRINT BACKLIT 500 500 Ekono,mlczr.]a tkanina obustronnie powleczona PCW do druku cyfrowego,
wykoriczenie matowe. 4,4/5,0 STD
HEYTEX 6006 500 Wysokiej jakosci tkanllna ob.ustronme powleczona F’CW do S{todruku i druku 32/50 STD
solwentowego, wykoriczenie matowe. Certyfikat niepalnosci B1/M2
TKANINY POWLEKANE DO WYKLEJANIA FOLIAMI SAMOPRZYLEPNYMI
Wysokiej jakosci tkanina obustronnie powleczona PVC
Heylight H 5500 680 do wyklejania foliami samoprzylemnym, wykoriczenie matowe. Certyfikat 3,2/50 STD
niepalnoci B1
ai i Eci i : 2,5/32 STD
3M Pangraphics Il 650 Wysok|ej.Jak.05(:| t.kan.lna obustronnie poyvleczona PVC
do wyklejania foliami samoprzylemnym i druku solwentowego 42 STD
FOLIE PET DO ZADRUKU DEDYKOWANE DO KASETONOW
Grubos¢ Cena
T Opis Szerokosc¢ (m
L M i i (pIn/m?)
Wysokiej jakosci folia poliestrowa opalowa dedykowana do podswietlenia
TUPRINT Backlit Film od spodu. Idealna do wszelkiego rodzaju wydrukéw wymiennych - menu w
PET UV 185 restauracjach, kasetonach z wymiennym licem itd. Nadaje sie do zadruku UV 10771,2711,52 STD
i latex
Wysokiej jakosci folia poliestrowa opalowa dedykowana do podswietlenia
TUPRINT Backlit Film PET 210 od spodu. I(.jealna do wszelkiego ro.dzaju W){drukc?w wymle.znn.ych -menu 1,07/1,27/1.52 STD
w restauracjach, kasetonach z wymiennym licem itd. Nadaje sie do zadruku
solwentowego (hard/Eco) i UV.
TKANINY DO ROLL-UP'OW
Frontlit PET 215 Folia PCW z szarym tytem PET dedykowana do systemoéw roll-up 1,07 STD
Nosnik do dwustronnego druku cyfroweego zbudowany z biatych folii PCW
Blockout PET 295 (wierzchniej i spodniej) przedzielonych czarng przektadka PET. Przeznaczona 0,91/1,07/1,27 STD
do systemoéw roll-up
BLOCKOUT Nosnik reklamy wielkoformatowej do zadruku obustronnego
Gram. Cena
T Opis Szerokosc¢ (m
P (g/m?) P (m) (pin/m?)
TKANINY POWLEKANE DO ZADRUKU
TUPRINT BLOCKOUT 440 440 2,50/3,20 STD
TUPRINT BLOCKOUT 610 610 Ekonomiczna tkanina obustronnie powleczona PCW do do druku cyfrowego. 2,20/2,50/3,20 STD
Wykonczenie matowe. Certyfikat niepalnosci FR (opcja)
TUPRINT BLOCKOUT
610 FR 610 2,20/2,50/3,20 STD
Wysokiej jakosci tkanina obustronnie powleczona PCW do druku cyfrowego.
al2fIB e Ze0 Wykonczenie matowe. Certyfikat niepalnosci FR (B1) S5 sTD
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TKANINY POLIESTROWE DO ZADRUKU SUBLIMACYJNEGO,
SOLWENTOWEGO, LATEX, UV

T Gram. Obis Nawoj Cena
P (9/m?) P (m) (m) (pIn/m?)
FRONTLIT
Lekka tkanina poliestrowa typu frontlit, zadruk jednostronny
HEYTEX DIGITEX DECOFLEX 170 zadruk: sublimacja, latex, UV, do prezentacji in-door. 3,20/5,05 50 STD
LIGHT H7300-5501 Certyfikat niepalnosci DIN4102 B1 i NF P92 — 503ffM1.
HEYTEX DIGITEX DECOFLEX Tkanina poligstrqwa typu frontlit,zadrukjed”n‘ostronny, 1,06/1,37/1,60/2,52/3,20 50/100
H7304-5501 215 Zadruk: Subllmacja, IateX, uv , dO prezentaql In'dOOr. ................................................................. STD
Certyfikat niepalnosci DIN4102 B1 i NF P92 - 503ffM1. 5,05 50/100

Tkanina poliestrowa typu frontlit, gtadka i aksamitna struktura
powierzchni tekstylnej, teksturowana strona tylna, bardzo
220 wysoka odpornos¢ na zginanie, zadruk: sublimacja, latex, UV, 3,2/5,05 50 STD
do prezentacji in-door. Certyfikat niepalnosci DIN 4102 B1
i NF P92-503ffM1

HEYTEX DIGITEX DECOFLEX
PREMIUM H7335-5501

Tkanina poliestrowa typu frontlit, powlekana PUR zadruk
HEYTEX DIGITEX DECOFLEX

jednostronny, zadruk: solvent, UV, latex do prezentacji 50
DISPLAY PLUS H7313-0295 235 in‘door. Certyfikat niepalnosci DIN 4102 B1 i NF P92-503ffM1. 3:2/5.00 STD
Tkanina poliestrowa typu frontlit - "canvas', zadruk
HEYTEX DIGITEX SUPERIOR 340 jednostronny, zadruk: latex, UV, solwent, ecosolwent, 32/50 50 STD
H7835-5296 do prezentacji in-door. Certyfikat niepalnosci DIN4102 B1 ! !
i NF P92 - 503ffM1.
BACKLIT
Tkanina poliestrowa - typu backlit, powlekana akrylem,
HEYTEX DIGITEX HEYLUX dedykowana na lica kasetonéw do podéwietlenia od
H7806-0402 210 tytu, zadruk jednostronny, zadruk: latex, solwent,ecosolwent, 1,6/32/50 50 STD
UV do prezentagji in-door.Certyfikat niepalnosci DIN4102 B1.
............................................................................. & kanmapollestrowa—typubacklltdedykowananallca
HEYTEX DIGITEX LUXOR kasetonéw do podswietlenia od tytu, zadruk jednostronny,
H7810-5401 155 zadruk: latex, UV, do prezentacji in-door. 3,20/5,0 100 STD
Certyfikat niepalnosc¢i DIN4102B1
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" BLOCKOUT

HEYTEX DIGITEX DECOFLEX Tkanina poligstroyva typu blockout, zadruk.j.e.dnostronny, czarny tyh.
NIGHTFEVER H7385-5975 280 Zadruk: sublimacja, latex, UV, do prezentacji in-door. 3,2/5,05 50 STD
Certyfikat: niepalnosci DIN4102 B1

Tkanina poliestrowa typu blockout, zadruk jednostronny, czarny tyt.
285 Zadruk: sublimacja bezposrednia, latex, UV, do prezentacji in-door.  3,2/5,0 50 STD
Certyfikat niepalnosci DIN4102 B1 i NF P92 - 503ffM1.

HEYTEX DIGITEX DECOFLEX
OPAQUE H7380-0975

Tkanina poliestrowa typu blockout, zadruk jednostronny, biaty tyt.
365 Zadruk: sublimacja bezposrednia, do prezentacji in-door. 3,2/5,05 50 STD
Certyfikat: niepalnosci DIN4102 B1

HEYTEX DIGITEX DECOFLEX
WHITENIGHT H7390-5126

Tkanina poliestrowa typu blockout, zadruk dwustronny,
HEYTEX DIGITEX OPAQUE 320 zadruk: solwent, latex, UV, do prezentacji in-door. 3,1 50 STD

H7880-0026 Certyfikat niepalnosci DIN4102 B1

Tkanina poliestrowa, powlekana PU, czysta biel
dedykowana pod zadruk UV, latex i solvent. Doskonata
tkanina na sufity i Sciany etc. Materiat mozna wykorzystywac
do wewnatrz w biurach, hotelach, barach, POS a takze
prywatnych domach- w pokojach dzieciecych, salonach
HEYTEX CEILSTAR 290 i kuchniach. Dzieki odpornosci na wilgotno$¢, mozna 3,20/ 4,20/ 5,00 50 STD
H7401-5290 stosowac ten materiat réwniez w budynkach z basenem
i w halach sportowych. Materiat jest grzyboodporny.
Certyfikat niepalnosci: DIN4102 B1, G1, M1 oraz
EN13501zB-s1do0.

AR Sprawdz aktualne
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TKANINY POLIESTROWE DO DRUKU
SUBLIMACYJNEGO, UV

AR

WWW
Xt

Sprawdz aktualne
ceny online >>

Typ

Gram.
g/m?

Szer.

Opis

max (m)

Szer.

standard (m)

Nawdj
(m)

Cena
(pIn/m?)

FLAGI

TUTEX FLAGA
POLIESTROWA

110

Dzianina poliestrowa typu flaga, zadruk jednostronny: sublimacja bezposrednia
i transferowa, do prezentacji in-door, krétkookresowe out-door, aplikacje: flagi
(w tym tzw. plazowe), banery. Certyfikat niepalnosci B1

do3,2m

2,6/32

do 100

STD

TUTEX FLAGA POLI-
ESTROWA TYPU,MESH”

115

Dzianina poliestrowa typu flaga, zadruk jednostronny: sublimacja bezposrednia
i transferowa, do prezentacji in-door, krétkookresowe out-door, aplikacje: flagi
(w tym tzw. plazowe), banery. Certyfikat niepalnosci B1

do3,2m

1,55/1,85/2,60

/3.2

do 100

TUTEX FLAGA POLI-
ESTROWA TYPU,MESH”

125

Dzianina poliestrowa typu flaga, zadruk jednostronny: sublimacja bezposrednia
i transferowa, do prezentacji in-door, krétkookresowe out-door, aplikacje: flagi
(w tym tzw. plazowe), banery. Certyfikat niepalnosci B1

do3,2m

nd.

do 100

ZAM

FRONTLIT

TUTEX FRONTLIT

210

Dzianina poliestrowa typu frontlit, zadruk jednostronny: sublimacja bezposrednia
i transferowa, UV* do prezentacji in-door, aplikacje: baner tekstylny, w ramach,
systemy wystawiennicze, dekoracje wewnetrzne. Certyfikat niepalnosci B1

do3,2m

1,6¥%/2,1/2,55

/3.2

do 100

STD/ZAM

BACKLIT

TUTEX BACKLIT

175

Tkanina bazowa tkana 100% poliester, powleczona jednostronnie akrylem,
materiat typu backlit, zadruk: UV na stronie powleczonej akrylem, sublimacja
transferowa dopuszczalna na stronie niepowleczonej (patrz karta produktu),
do prezentacji in-door, reklama podswietlana, kasetony z tylna ekspozycja
Swiatta, aplikacje w ramach, systemy wystawiennicze. Certyfikat niepalnosci B1

do 3,2m

1,6¥%/2,55/3,2

do 100

STD/ZAM

TUTEX BACKLIT

270

Tkanina bazowa tkana 100% poliester, materiat typu backlit, zadruk: sublimacja
bezposrednia i transferowa, do prezentacji in-door, reklama podswietlana, kase-
tony z tylna ekspozycja Swiatta, pop-upy, systemy wystawiennicze.

Certyfikat niepalnosci B1

do3,2m

1,6%%/2,55/3,2

do 50

STD/ZAM

BLOCKOUT

TUTEX BLACK BACK

240

Tkanina bazowa tkana 100% poliester, materiat typu blockout z czarnym tytem,
blokujacym transmisje $wiatta, zadruk jednostronny: sublimacja bezposrednia,
transferowa, do prezentacji in-door, aplikacje w ramach, pop-up'y, systemy wysta-
wiennicze, dekoracje wnetrz. Certyfikat niepalnosci B1

do 3,2m

nd.

do 100

ZAM

TUTEX BLACK BACK

260

Dzianina poliestrowa, materiat typu blockout z czarnym tytem, blokujacym trans-
misje $wiatla, zadruk jednostronny: sublimacja bezposrednia, transferowa, UV*
do prezentacji in-door, aplikacje w ramach, systemy wystawiennicze, dekoracje
wnetrz. Certyfikat niepalnosci B1

do 3,2m

2,55/3.2

do 100

STD

TUTEX WHITE BACK

320

Dzianina poliestrowa, materiat typu blockout z biatlym tytem, blokujacym transmi-
sje $wiatfa, zadruk jednostronny: sublimacja bezposrednia, transferowa, UV*

do prezentacji in-door, aplikacje w ramach, systemy wystawiennicze, dekoracje
wnetrz. Certyfikat niepalnosci B1

do3,2m

32

do 50

STD

TUTEX BLOCKOUT

250

Tkanina bazowa tkana 100% poliester, materiat typu blockout blokujacy
transmisje $wiatta, zadruk dwustronny sublimacja transferowa, sublimacja
bezposrednia tylko zadruk jednostronny, do prezentacji in-door, aplikacje w
ramach, systemy wystawiennicze, dekoracje wnetrz. Certyfikat niepalnosci B1

do3,2m

nd.

do 100

ZAM

DISPLAY STRETCH

TUTEX DISPLAY
STRETCH

250

Dzianina poliestrowa, elastyczna, materiat typu display stretch, zadruk
jednostronny: sublimacja bezposrednia, transferowa, do prezentacji in-door,
displaye, systemy wystawiennicze, dekoracje. Certyfikat niepalnosci B1

do3,2m

nd.

do 100

ZAM

* wazne: jakos¢ druku UV moze by¢ akceptowalna tylko dla niektérych klientéw, nalezy wykonac testy i zweryfikowac kompatybilnos¢ medidéw z maszyna i materiatami eksploatacyjnymi.

** zapytaj o dostepnosé

TKANINY CANVAS DO ZADRUKU

Gram Szer. S Nawadj e
Typ /mz. Opis max (r.n) standard i ) (pIn/
9 (m) m?)
) o ) A . )
TUPRINT CANVAS PET 220 Tkanina tkana 100% poliester, materiat typu canvas, wykonc.ze'n'le matowe z§adruk eco do3,.2m nd. do50m ZAM
solvent, solvent, latex, UV, do prezentacji in-door, reprodukcje i inne wydruki artystyczne
: 5 : : i )
TUPRINT CANVAS PET 230 Tkanina tkana 100% poliester, materiat typu canvas, wykonc.ze'n'le matowe z‘:ﬂdruk eco do3.2m 1,07/1,27/ do50m STD
solvent, solvent, latex, UV, do prezentacji in-door, reprodukcje i inne wydruki artystyczne 1,52
Tkanina tkana 100% poliester, materiat typu canvas, wykorczenie matowe zadruk eco
TUPRINT CANVAS PET 270 splyent, solvgnt, latex, pV, materlaljestgodwmme povylllekany, co zapoblega zawijaniu do3,.2m nd. do50m ZAM
sie i zapewnia lepsza nieprzezroczystos¢ do prezentacji in-door reprodukcje i inne
wydruki artystyczne. Certyfikat niepalnosci B1
Tkanina tkana 65% poliester, 35% bawetna materiat typu canvas, wykornczenie matowe
zgftilr,:” CANVAS PET 370 lub statynowe, zadruk eco solvent, solvent, latex, UV, do prezentacji in-door, reprodukcje do 3,2m nd. do50m ZAM
i inne wydruki artystyczne.
STD
TUPRINT CANVAS Art 380 Tkanina tkana 100% bawetna materiat typu canvas, wykonczenie matowe, zadruk eco do 3.2m 1,07/1,27/ do 30m satin/
Cotton solvent, solvent, latex, UV, do prezentacji in-door, reprodukcje i inne wydruki artystyczne. ! 1,52 ZAM
mat
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Gtéwne zalety

Niepalnos¢ (tkaniny namiotowe)

Stabilnos¢ wymiarowa

Wysokie parametry w procesie zgrzewania

Wytrzymatosc
Zabezpieczenie przed dziataniem warunkéw atmosferycznych i UV
tatwos¢ nanoszenia aplikacji
Szerokie mozliwosci aplikacji

Popularne zastosowania

Plandeki samochodowe, kurtyny przyczep, zadaszenia, namioty

wystawowe i eventowe, hale magazynowe i przemystowe, stoiska targowe,

towarow, elementy placéw zabaw

TKANINY PLANDEKOWE

hale sportowe, okrycia sprzetu ciezkiego, zabezpieczenia transportowych

AT Sprawdz aktualne

Www

L/ ceny online >>

T Gramatura Obis lloé¢ koloréw Szerokos¢ Cena
P (g/m?) P m)  (pln/m?)
biaty RAL9016 2,5/2,75/3,0 STD
szary RAL 7038
niebieski RAL 5002
Tkanina powlekana PCW, jednostronnie lakierowana, stosowana nanaczepy, wy- ielony RAL 6026 2,75 STD
Tuplan : - ; . . : Zielony
650 650 konczenia konteneréw i wszelkie pokrycia pfaskie, przystosowana do sitodruku czarny RAL 9005
i wyklejania foliami A
czerwony
STD
261ty RAL 1003 275
srebrny RAL 9006 2,75 STD
biaty RAL9016 2,75/3,0 STD
szary RAL 7038
niebieski RAL 5002
Tuplan Tkanina powlekana PCW , jednostronnie lakierowana, stosowana na naczepy, zielony RAL 6026 2,75 STD
6%0 680 wykonczenia konteneréw i wszelkie pokrycia ptaskie, przystosowana do sito- EcruRAL 1015
druku i wyklejania foliami czarny RAL 9005
czerwony RAL 3002
26ty RAL 1003 275 1o
srebrny RAL 9006 2,75 STD
biaty RAL9016
szary RAL 7038
niebieski RAL 5002 3,0 STD
Tuplan Tkanina powlekana PCW , jednostronnie lakierowa, optymalne rozwigzanie na Zielony RAL 6026
900 900 ; . ) . N N czarny RAL 9005
kurtyny boczne w ciezaréwkach, przystosowana do sitodruku i wyklejania foliami.
(Panama)
czerwony RAL 3002 30 STD
261ty RAL 1003 '
srebrny RAL 9006 30 STD
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TKANINY PLANDEKOWE AR Sprawd? aktualne

WWW ;
. . . s s e . ceny online >>
Materiaty Saint Clair (dawniej Dickson Coating) o~ y
T Gramatura Obis lloé¢ koloréw Szerokosc Cena
yP (g/m?) P (m) (pIn/m?)
Tkanina powlekana PCW typu Lowick (zabezpieczenie przed chtonieciem biaty 25/30 STD
LAC 640 640 wody), (}iwustronnle Ia.k|er0wana (Flegngard): stosowaﬁna na ppkryua 14 25/30 STD
hangaréw,wykonczenia konteneréw i wszelkie pokrycia ptaskie, przystosowana
do sitodruku i wyklejania foliami. srebrny 25/30 STD
Tkanina powlekana PCW typu Lowick (zabezpieczenie przed chfonieciem
LAC 680 680 wody), <ljwustronn|e Ia.klerowana (ICIegngard)! stosowa.na na p_okryaa biaty 2,5/3,0 &
hangaréw,wykonczenia konteneréw i wszelkie pokrycia ptaskie, przystosowana /3,2
do sitodruku i wyklejania foliami.”
Tkanina powlekana PCW typu Lowick (zabezpieczenie przed chtonieciem biaty 25/30 STD
Dicoplan 680 wody), dwu.stronnle Iakller(.)wana (;Ieangarq),stosowana na pokrycia hangarow, 31 25/30 STD
wykonczenia konteneréw i wszelkie pokrycia ptaskie, przystosowana do sito-
druku i wyklejania foliami. srebrny 25730 STD
biaty 3,0 STD
LAC 900 Tkanina powlekana PCW typu Lowick (zabezpieczenie przed chtonieciem
900 wody), dwustronnie lakierowana (Cleangard), stosowana na kurtyny boczne 28 3,0 STD
(Panama) L . . . L
ciezaréwek, przystosowana do sitodruku i wyklejania foliami.
srebrny 3,0 STD
T Gramatura Obis lloé¢ koloréw Szerokosc Cena
P (g/m?) P (m) (pIn/m?)
XTENT 650 650 Tkanina powlekana PCW jednostronnie lakierowana, stosowana na namioty biat 25 STD
FR i konstrukcje namiotowe. Certyfikat niepalnosci B1 ( DIN 4102) y ’
N
TUTENT 650 Tkanina powlekana PCW dwustronnie lakierowana, stosowana na namioty
FR 650 i konstrukcje namiotowe. Certyfikat niepalnosci B-s2-d0 (EN13501). biaty 2,5 STD
Gwarantowana translucentnos¢
Tkanina powlekana PCW typu Lowick (zabezpieczenie przed chfonieciem
wody), dwustronnie lakierowana (Cleangard), stosowana na namioty .
T
LAC el e i konstrukcje namiotowe. Certyfikat niepalnosci B-s2-d0 (EN13501). biaty 25/3 sTb
Gwarantowana translucentnosé
Tkanina powlekana PCW typu Lowick (zabezpieczenie przed chtonieciem
wody), dwustronnie lakierowana (Cleangard), stosowania na namioty
LAC 6505L 650 i konstrukcje namiotowe. Certyfikat niepalnosci B-s2-d0 (EN13501). 13 23 sTe
Gwarantowana translucentnosc
TUFOL 610 Przezroczyls.ta folia PCW dedykowana do wykonania okien i swietlikow w namio- preezioceysty 1418 ST
tach. Nawdj 50m
Przezroczysta folia PCW dedykowana do wykonania okien i swietlikow w namio-
T
TUFOL 850 tach. Nawdj 50m (szer. 1,4m) lub 30m (szer. 1,8m) przezroczysty 14718 STD
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FOLIE DO WIELKOFORMATOWEGO DRUKU CYFROWEGO

Gléwne zalety Popularne zastosowania
Doskonata jakos¢ zadruku; znakomita trwatos¢ Wewnetrzne i zewnetrzne aplikacje, oznaczenia punktéw sprzedazy,
Przetwarzanie na wybranych maszynach drukujacych dekoracje witryn sklepowych, reklama na pojazdach

tatwosc aplikacji i usuwania materiatu; wyjatkowa stabilnos¢ wymiarowa
Znakomitej jakos$ci materiat wierzchni; petna przezroczystos¢ ,
Folie dostepne z technologia kleju kanalikowego Sprawdz aktualne

ceny online >>

Kréotkookresowe folie samoprzylepne

Zadruk Typ Folia Klej Zywotno$¢*

S/E/U/L

S/E/U/L

S/E/U/L

S/E/U/L
AVERY MPI 3021

KEMICA DIGIT 80 PTT
S/E/U/L ............................................................ bezbarwna powsk b/b t 3 Iata ......................................................................... .
AVERY MPIB0A0 oo eeeeeeeeeesesssssseresseeesee s seeeeessmssssnes sosesssssessssssssssses e 80, 106,7/137/160 ... e
KEMICA DIGIT 80 PTU 105/137/160 STD
S/E/U/L ............................................................ bezbarwna po{-ysk b/b u 3 Iata 80 ........................................................... .
AVERY MPI 3041 ) . T 106,7/137/160 STD
S/E/U/L KEMICA DIGIT 80 MTT bezbarwna mat 105/137/160 .. s .
SE/UL e ENHCA DIGIT 100 BLKPTT..... biata ek b/b DRTPL S 105/137/160 ... SO
AVERY MPI 3000 HOP blockout potys t ata 95 106,7/137/160 STD
AVERY MPI 3001 HOP biata potysk b/b u 3lata 95 106,7/137/160 STD
.......................... bIOCkOUt 0 easeeaseesseaseesesesesesees $000000sssetsssetaseses essesetsasesetesasetasesitssetsasetasetttsetasesetasetsstsetasetttsnttnns o
AVERY MPI 3020 HOP i
S/E/U/L ................................ 3 .(.)...(.)....9 .............. bla*a mat b/b .........t. ........ 3 Iata 95 106,7/137/1 60 STD
AVERY MP1 3021 HOP blockout eeeemmmmmmneeeeees Dot eeeseeesessesessssseen oo es e s s
KEMICA DIGIT 100 PTKAIRFREE - 100 105/137/160 STD
............................................................ ,
S/E/U/L AVERY MPI 3004 HOP EASY blockout potysk b/b k 3 lata o i e
wesesssnes APPLY .............................................................................................................................................. .
AVERY MPI 3024 HOP EASY biata
APPLY blockout Mt BB KL P 7 o
S/E/U/L AVERY MPI 3151 HiE potysk b/b u 3 lata 80 106/137/160 STD
.......... tran5|ucent eecesecssesssesecssecssetssens sessssannnns eesssenanes sessssescsesesssesssssstssscsasetasnnnte o
S/E/U/L  AVERY MPI 3601 QUICK MOUNT blg'cak"su " potysk b/b u 3lata 150 106/137/160 STD
S/E/U/L KEMICA DIGIT 100 HT biata mat  blb mocnysz | 4lata 100 187 STO
MPI 3041 bezbarwna potysk 100
................................................. - STD
S/E/U/L MPI 3051 bint ", b/b  typu Dot 1 rok 136 105/137/152,4

Nawdj wszystkich rolek - 50m
S-solwent; E-Ekosolwent; U-UV; L-Latex | * Dotyczy foli niezadrukowanej w ekspozycji pionowej | b/b - bezbarwny, sz - szary | t - trwaty, u - usuwalny, k - kanalikowy, Dot - klej typu dot
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. L2 Nawoj Cena
Typ Opis Szerokos¢ (cm) il (pln/m?)
SREDNIOOKRESOWE FOLIE WINYLOWE SAMOPRZYLEPNE
Kemica Digit 75P Biata btyszczaca 80 folia winylowa polimerowa. Klej szary trwaty 105/137/ 155 50 STD
fiernglrzz Digit 75P Biata btyszczaca 80 folia winylowa polimerowa. Klej szary trwaty kanalikowy 105/137/ 155 50 STD
AVERY MPI Biata btyszczaca 80u folia winylowa polimerowa. Klej transparentny trwaty lub usuwalny
2800/2801 (MPI 2801). Zalecany laminat DOL 2800/2900. 106,7/137/160 . 50 s1o
AVERY MPI 2804 Biata btyszczaca 75u folia winylowa polimerowa. Klej szary trwaty kanalikowy (Easy Apply). 137 /152 50 ST
EASY APPLY Zalecany laminat DOL 2800/2900.
AVERY MPI Biata btyszczaca 80 folia winylowa polimerowa. Klej transparentny trwaty lub usuwalny
T
2000/2001 (Avery MP12001). Zalecany laminat DOL 2000/2100. 106,7/137 /160 50 sTo
AVERY MPI Biata btyszczaca 80y folia winylowa polimerowa o wysokiej nieprzeziernosci.
2000/2001 HOP Klej transparentny trwaty lub usuwalny (MPI 2001). Zalecany laminat DOL 2000/2100. sz SRy s1e
AVERY MPI - . ) "
2040/2041 Transparentna 80u folia winylowa polimerowa. Klej usuwalny lub trwaty (MPI 2040) 106,7/137 /160 50 STD
;E\ngwﬂvzom Biata btyszczaca 80 folia winylowa polimerowa. Klej szary trwaty kanalikowy (Easy Apply). 106,7/137 /152 50 STD
3IM™ 1) 40-10 Bla’f.a btyszczaca 85p folia winylowa polimerowa. Klej szary trwaty lub usuwalny (1J40-10R). 137/152 50 <D
Posiada certyfikat CNTK.
. . Biata btyszczaca lub matowa (3M™ 1J 40C-20R) 85 folia winylowa polimerowa. Klej szary
SRNe LS usuwalny typu Comply. Posiada certyfikat CNTK. 137 >0 =10
DLUGOOKRESOWE FOLIE WINYLOWE SAMOPRZYLEPNE
Zestaw SM1J Biata btyszczaca 50 folia wylewana do trudnych aplikacji 3D. Klej szary trwaty kanalikowy STD
180mc-10 typu MicroComply. W zestawie z Imanatem 3M 8518 137 25/50
zlaminatem 8518 § P P- ’
. . Biata btyszczaca 50p wylewana folia winylowa do trudnych aplikacji 3D. Klej szary trwaty
3M™1180-10 repozycjonowalny typu Controltac. Zalecany laminat 8518/8520 A >0 s1e
™ Biata btyszczaca 50 folia wylewana do trudnych aplikacji 3D. Klej szary trwaty kanalikowy
T
3M™1J180mc typu MicroComply. Zalecany laminat 8518/8520 137/152 25/50 sTP
Transparentna btyszczaca 50 folia wylewana do trudnych aplikacji 3D. Klej szary trwaty
™ _ T
SM™ 1) 180mc-114 kanalikowy typu MicroComply. Zalecany laminat 8518/8520 7P P =10
™ . Metalizowana btyszczaca 50u folia wylewana do trudnych aplikacji 3D. Klej szary trwaty
3M™1J180mc-120 kanalikowy typu MicroComply. Zalecany laminat 8518/8520 137/152 25/50 sTP
Biata btyszczaca 50 folia wylewana do wyjatkowo trudnych aplikacji 3D. Klej szary trwaty
3M™1J 280 kanalikowy typu Comply v4. Struktura foli powoduje mniejsze zuzycie tuszu w trakcie 137/152 50 STD
zadruku oraz szybsze schniecie po zadruku. Zalecany laminat 8428G
AVERY MPI 1104 Biata, btyszczaca 50u folia wylewana. Klej szary trwaty repozycjonowalny. 137 50 STD
AVERY MPI 1104 Biata btyszczaca 50p wylewana folia winylowa do aplikacji 3D. Klej szary trwaty kanalikowy 137 50 STD
EASY APPLY Easy Apply. Zalecany laminat DOL 1460/1480
DLUGOOKRESOWE FOLIE SAMOPRZYLEPNE BEZ PCW
Biata btyszczaca 50u folia bez PCW do trudnych aplikacji 3D (rozciggliwos¢ do 150%). Klej
3M™ SV480mC szary trwaty repozycjonowalny typu MicroComply. Wersja do druku solwentowego, UV 137 25/50 STD
(trwatos¢ 12 lat). Zalecany laminat 3M 8548/8550 (trwatos¢ do 12 lat)
Biata btyszczaca 50u folia bez PCW do trudnych aplikacji 3D (rozciggliwos¢ do 150%). Klej
3M™ LX480mC szary trwaty repozycjonowalny typu MicroComply. Wersja do druku Latex i UV (trwato$¢ 12 137 25/50 STD
lat). Zalecany laminat 3M 8548 /8550 (trwato$¢ do 12 lat)
FOLIE DO REKLAM SWIETLNYCH SAMOPRZYLEPNE
?;:;chzlngt't & Biata translucentna 75u polimerowa folia winylowa do grafiki podswietlanej. Klej trwaty. 105/137/155 50 STD
Avery MPI 2150 Biata translucentna 90 polimerowa folia winylowa do grafiki podswietlanej. Klej trwaty. 106/137/152 50 STD
Objasnienie symboli 64 Zapytaj sprzedawce o system rabatowy
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STD - standard magazynowy. Skontaktuj si¢ z wybranym oddziatem
I polecamy

N nowos¢ ZAM - produkt na zamoéwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem

— brak produktu w ofercie
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www
A~

. as Nawéj : Cena
Typ Opis Szerokos¢ (cm) i (pin/m?)
FOLIE OKIENNE PERFOROWANE SAMOPRZYLEPNE
Biata perforowana 140 folia winylowa na nosniku papierowym powle-
TUPRINT ONE VISION 140 kanym PE. Krycie 60/40. Klej transparentny usuwalny. Mozliwos$¢ zadruku 98/106/127 /137 /150 50 STD
technologig solwent i UV.
Optycznie przejrzysta folia wylewana do grafik na szyby. Folia daje
nieograniczone mozliwosci druku na szkle. Pozwala m.in. na nadrukowa-
3M™ SCOTCHCAL™ CLEAR nie efektu mrozonego szkfa, efektu “one-way vision’, przejs¢ tonalnych 122/ 152 50 STD
VIEW SERII 8150 koloréw. Zapewnia widocznos¢ najmniejszego detalu bez koniecznosci
wycinania nadrukowanych elementéw. Mozna aplikowac na proste prze-
ttoczenia.
Folia poliestrowa 51y, ultra przejrzysta, dedykowana do grafik
Avery SF100 Ultra Clear na szybach, przeznaczona do druku UV i Latex, klej usuwalny 137/152 50 STD
Biata perforowana folia winylowa 140y , wielkos¢ oczek 1,5 mm. Krycie
AVERY 7301 40/60, klej usuwalny (do 1 roku) Zalecany laminat DOL4000 lub DOL4100. 137 50 STD
Trwatosc 2 lata.
Biata perforowana folia winylowa 180u , wielko$¢ oczek 1,6 mm. Krycie
AVERY 7201 40/60, klej usuwalny (do 1 roku) Zalecany laminat DOL4000 lub DOL4100. 137 50 STD
Trwatosc 3 lata.
FOLIE ADHEZYJNE (Bezklejowe)
: : Optycnie przezroczysta folia PET 140u. Adhezja fizyczna dzieki systemowi
ZTprmt PET UV Cling film mikrossawek, aplikacja na szkle, metalu, wtéknie szklanym, ceramice po- 127 30 STD
ear wleczonej, tworzywach sztucznych, lakierowanym drewnie. Zadruk UV
) ) Mrozona folia PET 150u . Adhezja fizyczna dzieki systemowi mikrossawek,
Tuprint PET UV/SOL Cling aplikacja na szkle, metalu, wtdknie szklanym, ceramice powleczonej, 127/137 30 STD
film Frost tworzywach sztucznych, lakierowanym drewnie. Zadruk UV i sowent (hard/
Eco)
; : Biata folia PET 150y . Adhezja fizyczna dzieki systemowi mikrossawek, apli-
:IJPWEFET UV/50L Cling kacja na szkle, metalu, wtéknie szklanym, ceramice powleczonej, tworzy- 127 30 STD
m White wach sztucznych, lakierowanym drewnie. Zadruk UV i sowent (hard/Eco)
. Szerokos¢ " Cena Cena
TYP Opis (cm) Nawdj : (oin/m?) | (pin/mb)
FOLIE MAGNETYCZNE DO DRUKU
XPRINT MAGNETICFILM : Folia monomerowa PCW biata matowa z podktadem magnetycznym, do apli- 100 15 2570 STD
GR.0,4 MM kacji na podtozach metalizowanych, umozliwiajacych tatwousuwalne aplikacje '
XPRINT MAGNETIC FILM : na srodkach transportu, w sklepach (ceny) pomocach dydaktycznych itp. 100 ; 35.00 -
GR.0,7 MM Dedykowana do druku solwentowego (hard/eco), UV oraz sitodruku > >
FOLIE MAGNETYCZNE BRAZOWE DO STOSOWANIA Z FOLIAMI SAMOPRZYLEPNYMI
XPRINT MAGNETIC FILM
GR. 0,4 MM 61,5 15 21,50 STD
XPRINT MAGNETIC FILM : Folia monomerowa PCW brazowa z podktadem magnetycznym, do aplikacji 100 15 2250 STD
GR.0,4 MM na podtozach metalizowanych, umozliwiajacych tatwousuwalne aplikacje na ’
XPRINT MAGNETIC FILM i $rodkach transportu, w sklepach (ceny) pomocach dydaktycznych itp. -
GR.0,7 MM Dedykowana do zastosowania z zadrukowanymi foliami samoprzylepnymi." 61,5 15 31,50
XPRINT MAGNETIC FILM
GR.0,7 MM 100 15 32,50 STD
FOLIE MAGNETYCZNE SCIENNE | FOLIE FERRYTOWE
Xprint Magnetic wall Folia magnetyczna 0,9 mm z jednej stropny powleczona klejem. Do wyklejania
Film $cian aby stworzy¢ podtoze magnetyczne dla drukowanychfolii wierzchnich 60 30 STD
ferrytowych
Xprint Ferro PP Folia poIiproEernowa biata matowa 230 ze spodem meatlizowanym, umozli-
wiajacym adhezje do folii magnetycznych. Wymienne lico stosowane na Xprint 1,37 50 STD
Magnetic Wall Film
T Opis Szerokosé (cm) Nawoj Cena
yp P! (m) (pIn/m?)
FOLIE SCIENNE
Kemica Digit 100 HT Biata, matowa ,100u folia PCW na grafiki scienne. Klej mocny szary Hi-Tack 137 50 STD
MP! 8024 WallFilm EA Bl.a’fa, matowa, 90u folia winylowa na grafiki scienne. Klej trwaty kanalikowy 137 45,7 S5
Hi-Tack.
; Biata matowa 152 polimerowa folia winylowa na grafiki $cienne. Klej usuwalny.
STD
MP1 8621 Wall Film Certyfikat HP Latex. Niezalacena do aplikacji na farbach lateksowych 137.2 457
. Biata matowa 150 polimerowa folia winylowa na grafiki scienne. Klej trwaty
STD
AP Hi-Tack. Certyfikat HP Latex. Niezalacena do aplikacji na farbach lateksowych 137 30
MP| 8726 WallFilm Bla’{a matOWé 152p folia winylowa o strulfturze ptétna na graﬁlfl $cienne.
Canvas Klej trwaty Hi-Tack. Certyfikat HP Latex. Niezalacena do aplikacji na farbach 137 22,8 STD
lateksowych

Objasnienie symboli
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STD - standard magazynowy. Skontaktuj si¢ z wybranym oddziatem

ZAM - produkt na zaméwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem
— brak produktu w ofercie

Zapytaj sprzedawce o system rabatowy
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Szerokosé (cm)
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Nawdj
(m)

Cena
(pIn/m?)

MPI 8726 WallFilm Stone

MPI 8726 WallFilm Stucco

MPI 8726 WallFilm Textile

Biata matowa 203 folia winylowa o strukturze kamienia na grafiki scien-

FOLIE SCIENNE CD.

ne. Klej trwaty Hi-Tack. Certyfikat HP Latex. Niezalacena do aplikacji na
farbach lateksowych

Biata matowa 203 folia winylowa - imtacja tynku strukturalnego na grafi-
ki scienne. Klej trwaty Hi-Tack. Certyfikat HP Latex. Niezalacena do aplikacji
na farbach lateksowych

Biata matowa 203 folia winylowa - imitacja wzoru ptétna na grafiki
scienne. Klej trwaty Hi-Tack. Certyfikat HP Latex. Niezalacena do aplikacji
na farbach lateksowych

137

137

137

22,8

22,8

22,8

STD

STD

STD

FOLIE NA TYNKI STRUKTURALNE

3M™ SV480mC

3M™ LX480mC

Biata btyszczaca 50u folia bez PCW do trudnych aplikacji 3D (rozciagliwos¢
do 150%). Klej szary trwaty repozycjonowalny typu MicroComply. Wersja
do druku solwentowego, UV (trwatos¢ 12 lat). Zalecany laminat 3M
8548/8550 (trwatos¢ do 12 lat)

Biata btyszczaca 50 folia bez PCW do trudnych aplikacji 3D (rozciggliwos¢
do 150%). Klej szary trwaty repozycjonowalny typu MicroComply. Wersja
do druku Latex i UV (trwato$¢ 12 lat). Zalecany laminat 3M 8548 /8550
(trwatos¢ do 12 lat)

137

137

25/50

25/50

STD

Kemica Tec Lux 202 P/ M

AVERY DOL 3460 /3480 / 3470

: Btyszczacy (202P) lub matowy (202M) 80p ekonomiczny laminat z filtrem

LAMINATY WINYLOWE EKONOMICZNELAMINATY WINYLOWE EKONOMICZNE

UV. Papier podktadowy 120gr

Btyszczacy (DOL 3460), matowy (DO L3480) lub lustro (DOL 3470) 80u
ekonomiczny laminat z filtrem UV.

105/137/160

106,7 / 137 / 152/160/200

50

50

STD

STD

SREDNIOOKRESOWE LAMINATY WINYLOWESREDNIOOKRESOWE LAMIN

ATY WINYLOWE

Kemica Tec Lux 800 P/ M

Avery DOL 2860 / 2880

Avery DOL 2460/2480

3M™ 8038 / 8040

Btyszczacy (800P) lub matowy (800M) 80p polimeryczny laminat z filtrem
UV. Papier podktadowy 150gr

Btyszczacyc (DOL2860) lub matowy (DOL2880) 80p polimeryczny laminat
zfilltrem UV.

Btyszczacyc (DOL2460) lub matowy (DOL2480) 80u polimeryczny laminat
z filltrem UV.

Btyszczacy (8038) lub matowy (8040) 75u laminat zabezpieczajacy
zfiltrem UV (trwatos¢ 7 lat) Dedykowany do folii 1J 35, 1J 40

105/137/155

106,7 /137 /152/160

106,7 /137 /152/160

105/137/152

50

50

50

50

STD

STD

STD

STD

DLUGOOKRESOWE LAMINATY WINYLOWEDLUGOOKRESOWE LAMINATY WINYLOWE

Avery Dol 1460/1480

3M™ 8518

3M™ 8520

3M™ 8548

3M™ 8550

Blyszczacy (DOL 1460) lub matowy (DOL 1480) 30p wylewany laminat z filtrem UV.

Blyszczacy 50p laminat zabezpieczajacy z filtrem UV (trwatos¢ 8 lat)
Dedykowany do folii 1 170 i 1J 180

Matowy 50u laminat zabezpieczajacy z filtrem UV (trwatos¢ 8 lat) Dedykowany do
folii 1) 170i1J 180

Blyszczacy laminat 50u bez PCW przeznaczony na najtrudniejesze powierzchnie
aplikacyjne. Dedykowany do folii SV480 i LX480 (trwato$¢ 9 lat) Dedykowany do folii
SV/LX480mc

Matowy laminat 50p bez PCW przeznaczony na najtrudniejesze powierzchnie apli-
kacyjne. Dedykowany do folii SV480 i LX480 (trwatos¢ 9 lat) Dedykowany do folii SV/
LX480mc

137 /152

137/152

137/152

137

137

50

25/50

25/50

25/50

25/50

STD

STD

STD

STD

STD

3M™ 8428

Blyszczacy laminat 30u przeznaczony na najtrudniejesze powierzchnie aplikacyjne.
Pozwala uzyskac efekt tzw "mokrej farby". Zwiekszona odpornosci na UV i odpornos¢
na odklejanie. Dedykowany do folii 1J280 (trwatos¢ 8 lat)

137

25/50

STD

TUPRINT VINYL FLOOR
LAMINATE N

Kemica Tec Floor 200

Matowy 180u strukturalny, ekonomiczny laminat podtogowy z filtram UV.

LAMINATY PODLOGOWE WEWNETRZNE

Trwatosc aplikacj do 6 miesiecy (wewnatrz).

Matowy 120p strukturalny, ekonomiczny laminat podtogowy z filtram UV.
Trwatosc aplikacj do 6 miesiecy (wewnatrz).

105/127/152

105/137

50

50

STD

STD

3M™ 3647

Kemica Tec Lux 600

AVERY DOL 4100

AVERY DOL 4300
Objasnienie symboli

/ﬁple\ 2

N nowos¢

Matowy 500u strukturalny, wylewany laminat podtogowy z filtram UV.

Btyszczacy 23p laminat z filtrem UV do zabezpieczania grafiki. Mozliwos¢

| polecamy

LAMINATY CHODNIKOWE ZEWNETRZNE

powierzchnia antyposlizgowa, odporna na zdzieranie i ruch pieszy, do
oznakowania na chodnikach. Trwatosc aplikacj do 24 miesiecy.

LAMINATY POLIESTROWE NA ZIMNO

aplikacji jako laminat anty graffitti

Btyszczacy 25u laminat z filtrem UV do zabezpieczania grafiki na perfo-
rowanych foliach Avery.

122

137/155

137

Btyszczacy 23u laminat Anti Graffiti

66

STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem

ZAM - produkt na zamdwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem
— brak produktu w ofercie

137

50

50

50

50

Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

STD

STD

STD

STD

Ogolne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl



https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/katalog-produktow/folie-samoprzylepne
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy

FOLIE SAMOPRZYLEPNE PLOTEROWE

Gléwne zalety Popularne zastosowania
Wysoka nieprzezroczystosc i wysoki potysk Dekoracje okienne, stoiska targowe, wewnetrzne i zewnetrzne oznaczenia,
Wyjatkowa stabilnos¢ wymiarowa, szeroka i atrakcyjna gama koloréw systemy wystawiennicze, tablice i plakaty promocyjne, reklama na
Znakomita odpornos¢ na promienie UV i substancje chemiczne pojazdach, reklama swietlna.

Doskonata trwatos¢ przy aplikacjach zewnetrznych

Sprawdz aktualne

ceny online >>

Cena* (pIn/m?)
Typ Opis Szerokos¢ (cm)

biata czarna kolor %metalic

FOLIE DEKORACYJNE EKONOMICZNE

Folia ekonomiczna do wewnetrznych i zewnetrz-
AVERY 500 EF nych dekoracji. Aplikacje na ptaskie powierzch- 50/61,5/100/123 STD STD STD STD
nie. 75y, 50 koloréw btysk lub mat.

FOLIE DEKORACYJNE SREDNIOOKRESOWE

Folia polimerowa do wewnetrznych i zewnetrz-
nych dekoracji. Aplikacje na ptaskich i lekko
falowanych powierzchniach 2D. 64u,

118 koloréw btysk i 2 mat.

AVERY 700 PF 100/123 STD STD STD STD

FOLIE DEKORACYJNE DLUGOOKRESOWE

Folia wylewana 64 p do dtugookresowych (do
8 lat) wewnetrznych i zewnetrznych aplikacji na
Avery 777 CFN ptaskich, lekko falowanych powierzchniach i lek- 123 STD STD STD STD
kich przettoczonych Bogata gama kolorystyczna
(100 koloréw).

Folia wylewana do wewnetrznych i zewnetrz-
nych dekoracji. Aplikacje na ptaskich, lekko falo-
wanych powierzchniach oraz w przettoczeniach.
50u, 79 koloréw btyski 2 mat.

Avery 800 PC 123 STD STD STD STD

Folia wylewana do wewnetrznych i zewnetrz-
nych dekoracji. Aplikacje ne ptaskich, lekko
Avery 900 SC falowanych powierzaniach plus w gtebokich 61,5/123 STD STD STD STD
przettoczeniach (3D). 501, 79 koloréw btysk
i 2 mat.

*Uwaga !!! Ceny ostateczne, nie podlegajace rabatom

Wszystkie ceny produktéw 3M, w tym folii ploterowych dostepne sa w osobnym cenniku.

Objasnienie symboli 67 Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogédlne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl

/ . I polecamy . L .
up|e 4 N nowose ZAM - produkt na zaméwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem
— brak produktu w ofercie
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Sprawdz aktualne

Www .
L/ ceny online >>
T Opis Szerokos¢ (cm) Cena
yp P (pIn/m?)
FOLIE NA REKLAME POD$WIETLANI\
Avery 4500 Translucent®" Podstawowa folia translucentna kalandrowana. 90u 40 koloréw mat. 123 STD
Avery 5500 Translucent™ Wylewana fql|a translucentna. 50y, 40 koloréw mat. Doskonate wtasciwosci 123 sTD
termoformujace.
e S L T el Wylewana fqha translucentna. 50y, 49 k'oloroyv mat. Doskonate wtasciwosci 123 TS
termoformujace. Dedykowana pod oswietlenie LED
REKLAMA PODSWIETLANA
Wysokiej jakosci folia umozliwiajaca zastosowanie zwyktej ptyty PMMA do pod-
Tulight Film XL-1220D N Swietlenia krawedziowego. Grubos¢ 14pm. Dedykowana do instalacji 122 STD
z podswietleniem LED po obu krawedziach
Avery 5301 / 5303 White/Black Folia blokujaca $wiatto matowa biata oraz czarna (Avery 5303 Black Blockout 123 TS
Blockout Film Film)
: : o S o .
Avery 5130/ 5160 Diffuser Film Folia dyfuzyj.na.rozpraszajqca Swiatto w trar?smlsp 30 % oraz 60% (Avery Diffuser 123 <D
5160). Nadaje sie do termoformowania. Klej trwaty.
FOLIE DO DEKORACJI SZKLA
Kemica TEC MARK 5053 Dusty FoI|a'|m|tUJq.ca efekt piaskowanego szkfa. Doskonata na ptaskie, transparentne 122 sTD
powierzchnie szklane
Kemica TEC MARK 5052 Silver Folia imitujgca efekt mrozonego szkta. Doskonata na ptaskie, transparentne 122/ 152 TS
Frosty powierzchnie szklane
Kemica TEC MARK 5052 Silver Folia imitujgca efekt piaskowanego szkta z technologia kleju kanalikowego.
. . . X 122/ 152 STD
Frosty Air Free Doskonata na ptaskie, transparentne powierzchnie szklane
Avery Dusted Glass / Crystal Folia imitujaca efekt mrozonego lub plaskowanego‘szk’fa. z'techl?olog}q Easy
Glass Easy Apply RS Apply RS. Doskonata na pfaskie, transparentne powierzchnie aplikacyjne (szkto, 123 STD
PMMA, PCV).
FOLIA FLUORESCENCYJNA
Avery FLUO 500 Folie do krétkookresowych dekoracji zewnetrznych. 110y, 2 kolory satynowe. 123 STD
FOLIE ODBLASKOWE DEKORACYJNE
Dekoracyjna folia odblaskowa do dtugookresowych aplikacji zewnetrznych,
T
Avery V 4000 (HV1200) 6 koloréw btysk. Doskonata na aplikacje samochodowe. 122 sTo
Dekoracyjna folia odblaskowa do dtugookresowych aplikacji zewnetrznych.
Avery V 4000E (HV 1200E) Folia ze znakiem wodnym zgodnie z dyrektywa 104 EC, 6 koloréw btysk. 122 STD
Doskonata na aplikacje samochodowe.
FOLIE KONTUROWE
Tasma konturowa metalizowana na powierzchnie sztywne. Oznakowanie
AveryV - 6700 konturéw pojazddw cigezarowych. Spetnia wymagania regulaminu ONZ EKG 104 51 STD
w klasie C. 3 kolory:biaty, z6tty, czerwony. Cena za 1 mb
Tasma konturowa metalizowana na powierzchnie elastyczne. Oznakowanie
AveryV - 6790 konturéw pojazddéw ciezarowych. Spetnia wymagania regulaminu ONZ EKG 104 51 STD

w klasie C. 3 kolory:biaty, z6tty, czerwony. Cena za 1 mb

Wszystkie ceny produktéow 3M, w tym folii do reklamy podswietlenej dostepne sa w osobnym cenniku.

Objasnienie symboli

I polecamy
/ﬁp|e\ / N nowos¢

68 Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

STD - standard magazynowy. Skontaktuj si¢ z wybranym oddziatem

ZAM - produkt na zaméwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem
— brak produktu w ofercie

Ogolne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl
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Sprawdz aktualne
ceny online >>
. e Nawaj Cena
Typ Opis Szerokos¢ (cm) i )
MATERIALY POMOCNICZE - FOLIE SZABLONOWE

Politape 287 Folia szab!onowa.do wykonywania dekoracji na ptaskich, lekko pofatdowa- 100/122 100 $TD

nych powierzchniach.
Avery Signmask Light Bluie Folia szab!onowa.do wykonywania dekoracji na ptaskich, lekko pofatdowa- 1007123 100 =T

nych powierzchniach.

MATERIALY POMOCNICZE - PAPIERY APLIKACYJNE
AppliPaper 4050 Papier transportowy z klejem o $redniej przylepnosci. 100/122 100 STD
AppliPaper 4050 Conform Papier transportowy z klejem o sredniej przylepnosci. Seria Conform. 100/122 100 STD
AppliPaper 4075 Papier transportowy z klejem o mocnej przylepnosci. 100/122 100 STD
AppliPaper 4075 Conform Papier transportowy z klejem o mocnej przylepnosci. Seria Conform. 100/122 100 STD
MATERIALY POMOCNICZE - FOLIE APLIKACYJNE
AppliFilm 60 Transparentna folia transportowa z klejem o $redniej przylepnosci. 100/122 100 STD
AppliFilm 65 Transparentna folia transportowa z klejem o wysokiej przylepnosci. 100/122 100 STD
FOLIE MONTAZOWE

MACTAC PP 2018 Transparentna 1.2u folia polle.strowa dwustronn.|e klejaca z jednostronnym 105/130/137 /152 50 =T

podktadem papierowym. Klej akrylowy emulsyjny
Objasnienie symboli 69 Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogédlne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl

/ N ! polecamy L e ’
Uple ( / N nowos¢ ZAM - produkt na zamowienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem
— brak produktu w ofercie
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PRZEMY St

PLYTY HIPS | ABS

Gléwne zalety Popularne zastosowania
Latwos¢ termoformowania (gtebokie ttoczenia) i obrébki mechanicznej HIPS: Identyfikacja punktéw sprzedazy, potykacze, ekspozytory, stojaki,
Wysoka odpornos¢ chemiczna (ABS), na uderzenia (HIPS), pekniecia kasetony, zabudowa stoisk targowych, wnetrza i obudowy lodowek, lad
oraz zarysowania chtodniczych, t6zek do solariéw, manekiny wystawowe, meble, sztywne
Szeroka gama koloréw i rodzajéw powierzchni, mozliwos$¢ zadruku opakowania produktéw przemystowych, palety transportowe, wyttoczki
Lekkos¢ (ABS) pod rozsady roslin, do szuflad, pojemniki

ABS: Bagazniki samochodowe, przyczepy kempingowe, deski rozdzielcze,
spojlery, zderzaki, nadkola, elementy kabin ciagnikowych i pojazdéw spec-
jalistycznych, karoserie ciaggnikéw, kosiarek, siedziska krzeset, stoliki, szafki,
wktady do szuflad, drzwi zewnetrzne, obudowy lamp przemystowych,
urzadzen i maszyn

WWW Sprawdz aktualne
HIPS W STANDARDOWYM FORMACIE 1000x2000 mm ceny online >>
PH0010 - PH0060

Grubosé (mm) 0,25 0,5 0,75 1 1,5 2 3 4 5
Biaty m/m STD STD STD STD STD STD STD STD STD
Biaty m/p - - - STD STD STD STD STD STD
Czarny m/p - - - STD STD STD STD STD STD
Opal m/m - - - STD STD STD STD = =
Z6tty m/p - - - STD STD STD STD - -
Zielony m/p = = - STD STD STD STD - -
Niebieski m/p - - - STD STD STD STD - -
Czerwony m/p - = - STD STD STD STD - -
Srebrny metalik m/p - - - STD STD STD STD - -
Lustro srebrne = - - STD ZAM STD STD - -
Lustro ztote - - - STD ZAM STD ZAM - -

UWAGA: HIPS lustro to produkt bardzo delikatny i wrazliwy z uwagi na cieniutka warstwe metalizowanej folii.
Zapytaj w dziale sprzedazy o instrukcje obrobki i ciecia.

HIPS W FORMACIE 2050x3050 mm

Grubos¢ (mm) 1 1,5 2 3

Biaty m/p STD STD STD STD
Czarny m/p STD STD STD STD
Czerwony m/p ZAM ZAM STD ZAM

STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogolne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl

/ | . I polecamy S 7 ]
Up ex // N nowos¢ ZAM - produkt na zamoéwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem
— brak produktu w ofercie
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PRZEMY St

PLYTY HIPS | ABS Z REGRANULATU m Sprawdz aktualne

L ceny online >>

HIPS czarny z fakturag 1000x2000 ZAM ZAM ZAM ZAM
ABS czarny z faktura 1000x2000 STD STD STD STD
ABS czarny z fakturg 2000x3000 ZAM STD STD ZAM
ABS czarny gtadki 1000x2000 ZAM STD STD STD
- Zaméwienia specjalne Ptyty odporne na UV i warunki atmosferyczne (ABS)
¢ Ptyty w dowolnych formatach i kolorach Ptyty trudnozapalne
Ptyty laminowane, drewnopodobne / dekoracyjne Ptyty o podwyzszonej odpornosci temperaturowe;j
Ptyty z faktura Ptyty koekstrudowane / wielowarstwowe
Ptyty odporne na freon (HIPS chfodniczy) Ptyty koekstrudowane z regranulatem
Plyty ze stabilizatorem UV ABS koekstrudowany z ASA, TPU

Dodatkowe informacje
: HIPS, ABS dostepne w rolkach Minimalne zaméwienie w zaleznosci od modyfikacji: od 250kg do 5 ton

PLYTY KYDEX

Gléwne zalety

Ptyty Kydex sa niezwykle trwatym tworzywem termoplastycznym , ktérych wiasnosci byly opracowane o wymogi niestandardowych zastosowan.

KYDEX 100 CZARNA 52114 STRUKTURA P1 KYDEX XD BIALA 620229 STRUKTURA PK

Popularne zastosowania Popularne zastosowania

* laminacja elementéw wyposazenia sklepéw i biur

* kabury na bron

~ futeraly
obudowy maszyn i urzadzen
elemnenty sprzetu rehabilitacyjnego

Grubos¢ (mm)
Kydex 100 czarna P1 1220 x 2440 STD STD STD
Kydex T olive drab, 1220 x 2440 B sTD B
coyote brown P1
Grubos¢ (mm)
KYDEX XD biata PK 1448 x 3048 STD ZAM

STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogolne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl

/ lex 1 polecamy ynow Jsl .
u p e N nowos¢ ZAM - produkt na zamdwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem
— brak produktu w ofercie
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PLYTY POLIOLEFINOWE Sprawd? aktualne

ceny online >>

PP1010, PP2010

Grubos$¢ (mm) 1 2 3 4 5 6 8

naturalny/ czarny (TUPE) - STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD ZAM

naturalny/ czamy (Simona) STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD ZAM

naturalny/ szary (TUPP) - STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD ZAM

naturalny/ szary (Simona) STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD ZAM

Standardowy wymiar ptyt ekstrudowanych: 10002000 mm, 1500x3000 mm, 2000x4000 mm

Grubos¢ (mm) 10 12 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 920 100
naturalny ZAM
zielony / czarny ZAM
e PEVRMWIBEI000.
naturalny ZAM
Zielony/ czarmny ZAM
... PEYTY PRASOWANE Z REGRANULATU PE-HMW (PES00 Cenapivim)
Grubos¢ (mm) 10 12 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100
e PEMMWIPESOD g
Zielony / czarny ZAM
e PEYTY PRASOWANE 2 REGRANULATU PE-URMW PE 1000 Conapiv)
Grubos¢ (mm) 8 10 12 15 20 25 30 35 40 45 50 60 80 90 100
e PEVRMWIPENOOO v
zielony / czarny ZAM

Zamowienia specjalne: ptyty w niestandardowych kolorach lub z faktura: ptyty PE 500 ekstrudowane ,PP-C, ptyty kaszerowane widéknem szklanym
lub poliestrowym; plyty z certyfikatem do budowy zbiornikdw; ptyty trudnopalne, antystatyczne, tatwoprzewodzace lub do gtebokiego ttoczenia.

STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogolne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl

/ o 1 polecamy ynow /ol .
Up ex // N nowos¢ ZAM - produkt na zamoéwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem
— brak produktu w ofercie
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PRZEMY St

Gléwne zalety Popularne zastosowania
Szeroka gama kontrastowych koloréw Zewnetrzne i wewnetrzne place zabaw oraz tablice informacyjne
Dzieki barwnikom w masie ptyty nawet po zarysowaniu powierzchnia Kompleksy sportowe, zjezdzalnie, sciezki przyrodnicze, $ciezki zdrowia,
nadal ma jednolity kolor i zarysowania nie sg widoczne przystanie, baseny, tereny kempingowe, stoki narciarskie, tereny miejskie,
Stabilizatory UV zapewniajace aplikacjom trwatos¢ koloru na dtugie lata pola golfowe

Zwiekszona odpornosc¢ na ptowienie i wptyw warunkéw atmosferycznych
Ptyty nie nasigkajg woda, nie pecznieja, nie rozwarstwiaja sie i nie famia
Odpornos¢ na trwate zabrudzenia oraz graffiti

Mozliwos¢ zamdwienia ptyt z powierzchnig antyposlizgowa, bedacych
idealnym uzupeieniem wyposazenia placow zabaw dla dzieci

PLYTY NA PLACE ZABAW | TABLICE INFORMACYJNE

Sprawdz aktualne
ceny online >>

10 >TP Kolory standardowe:
Trzywarst niebieski/czarny-R/niebieski; z6tty/czarny-R/zétty;
ywarstwowe z 12 STD czerwony/czarny-R/czerwony; zielony/czarny-R/zielony
dwustronnym moletem pomarariczowy/czarny-R/pomarariczowy
i czarnym rdzeniem z .5 o
H *
recyklingu Na zaméwienie @ :
19 - Dostepne sq takze inne kolory niestandardowe na zamdwienie
10 S0 Kolory standardowe:
niebieski, zotty, czerwony, zielony, pomaranczowy
Jednokolorowe 12 STD fioletowy, lemon, czarny
z dwustronnym
moletem 15 STD
Na zaméwienie @ :
19 - jasnoniebieski, pistacjowy, naturalny, biaty, szary, bragzowy
Dostepne sq takze inne kolory niestandardowe na zamédwienie
10 STD ) ..
czerwony/biaty/czerwony; czerwony/zo6tty/czerwony;
czarny/biaty/czarny; zielony/biaty/zielony;
12 STD niebieski/biaty/niebieski;
Trzywarstwowe niebieski/zotty/niebieski; fioletowy/biaty/fioletowy
zdwustronnym pistacjowy/biaty/pistacjowy; zotty/biaty/zétty;
moletem 15 STD z6tty/niebieski/zotty; biaty/czarny/biaty
26tty/czerwony/zotty; zotty/zielony/zotty
Na zaméwienie @ :
2 S Dostepne sq takze inne kolory niestandardowe na zamdwienie
* *%
P i " 1D 1D *Antracyt, czarny: faktura button
fyty antyposlizgowe - ap % stp ™ **Niebieski, czerwony, z6tty: faktura buttton, grain
Wszytkie ptyty zabezpieczone jednostronng folig ochronng Format na zamowienie: 1225x2440 mm (min. 2 tony)
Format standardowy: 1500x3000 mm *plyty z czarnym rdzeniem z recyklingu sg przyjazne srodowisku
 Objasnienie symboli B Zapywejsprzedawcg o systemrabatowy
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A 4

FOLIE TWARDE W ROLI
Gléwne zalety Popularne zastosowania
Latwosc¢ obrobki mechanicznej: termoformowanie, giecie, klejenie, Opakowania na kosmetyki
sztancowanie, zgrzewanie (PCW, PET GAG) Opakowania na tekstylia
Wysoka wytrzymatos¢ Pudetka
Odpornos¢ na zadrapania Futeraty
Pojemniki

FOLIA PCW TU-FOL TECHNICZNA W ROLI

Sprawdz aktualne

WwWWw :
L ceny online >>

bezbarwna potysk/potysk

Folia PCW . b/b p/p 0,15 mm szer. roli 540 mm \
Folia PCW . b/b p/p 0,20 mm szer. roli 540 mm 0,20 \
Folia PCW . b/b p/p 0,25 mm szer. roli 540 mm 0,25

Folia PCW . b/b p/p 0,30 mm szer. roli 540 mm 0,30 540

Folia PCW . b/b p/p 0,35 mm szer. roli 540 mm 0,35

Folia PCW . b/b p/p 0,40 mm szer. roli 540 mm 0,40

Folia PCW . b/b p/p 0,50 mm szer. roli 540 mm 0,50 STD
Folia PCW . b/b p/p 0,15 mm szer. roli 700 mm 0,15 (
Folia PCW . b/b p/p 0,20 mm szer. roli 700 mm 0,20

Folia PCW . b/b p/p 0,25 mm szer. roli 700 mm 0,25

Folia PCW . b/b p/p 0,30 mm szer. roli 700 mm 0,30 700

Folia PCW . b/b p/p 0,35 mm szer. roli 700 mm 0,35

Folia PCW . b/b p/p 0,40 mm szer. roli 700 mm 0,40

Folia PCW . b/b p/p 0,50 mm szer. roli 700 mm 0,50 J

STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogolne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl
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FOLIA R-PET W ROLI mv Sprawdz aktualne

ceny online >>
OF102035 W y 0

bezbarwna potysk / potysk

0,15 \

0,20

0,25

0,30

0,35 540

0,40

0,45

0,50 ' \

0,70 > STD

0,15 !

0,20

0,25

0,30
700

0,35

0,40

0,45

0,60 ' _/

FOLIA GAG PET W ROLI

OF102030

potysk / potysk bezbarwna

0,15-1,20 250-1400 ZAM

STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogolne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl
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Biatystok (tel. 85 662 33 53), Bydgoszcz (tel. 52 581 23 43), Czestochowa (tel. 34 368 34 19),

Gdansk (tel. 58 340 01 30), Gliwice (tel. 32 231 16 73), Kalisz (tel. 62 501 64 44), Katowice (tel. 32 204 89 50),
Kielce (tel. 41 361 20 23), Krakow (tel. 12 262 06 06), Lublin (tel. 81 759 70 33), £édz (tel. 42 676 26 28),
Olsztyn (tel. 89 532 22 00), Poznan (tel. 61 872 10 82), Rzeszéw (tel. 17 863 53 54), Szczecin (tel. 91 460 04 22),
Warszawa (tel. 22 511 31 00), Wtoctawek (tel. 54 412 14 01), Wroctaw (tel. 71 342 42 10)

CENTRALA WARSZAWA
ul. Ksiecia Ziemowita 19
03-778 Warszawa
tel.: 22 5113 100, fax: 22 51 13 101
warszawa@tuplex.pl

www.tuplex.pl



