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i Wszystkie ceny w cenniku sa cenami w PLN netto. Do cen nalezy doli-
i czy¢ 23% VAT. Integralna czescia niniejszej oferty sa ,Ogolne warunki
sprzedazy” zamieszczone na www.tuplex.pl lub dostepne w Dziatach :
i Sprzedazy Tuplex.
Tuplex zastrzega sobie prawo do zmian cen produktéw. Niniejszy cen-
nik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. i
i Parametry techniczne podane sa zgodnie z aktualnymi danymi kata-
logowymi producentéw i moga ulec zmianie bez wczesniejszego po-
i wiadomienia.




BUDOWNICTWO

PLYTY KANALIKOWE Z POLIWEGLANU (PC)

Gtéwne zalety

Zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni UV (ptyty Lexan
Thermoclear - jako jedyny produkt na rynku 2-stronne w standardzie, pozostate
produkty 1-stronne) ""Odpornos¢ na warunki atmosferyczne "“ Bardzo dobra
przepuszczalnos¢ swiatta '’ Lekko$¢ materiatu potagczona z duza sztywnoscig

Bardzo dobre parametry termoizolacyjne ““Wysoka odpornos¢ na uderzenia

Mozliwo$¢ giecia na zimno

PLYTY KANALIKOWE Z POLIWEGLANU (PC)

Popularne zastosowania

Pokrycia i naswietla pofaciowe dachéw oraz przeszklenia pionowe
w obiektach przemystowych, handlowych i sportowo-rekreacyjnych““Swietliki
i klapy dymowe - ptaskie i tukowe ""Zadaszenia pasazy, wiaty, przystanki, daszki
nad wejsciami i wiatrotapy "' Przezroczyste bezpieczne wypetnienia drzwi
i okien "“ Werandy, ogrody zimowe, pergole, loggie, szklarnie “" Elementy
wystroju i zabudowy wnetrza, np. Scianki dziatowe, sufity podwieszane "“Inne
konstrukcje, np. kolektory stoneczne, ekrany akustyczne, ostony ochronne
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Sprawdz aktualne
ceny online >>

Grubos¢/ Wspétczynnik Grubosé/ Wspétczynnik
ilos¢ Waga przenikania Cena PLN/m?] ilosé Waga przenikania Cena [PLN/m?]
$cianek ciepta écianek ciepta
[kg/m?] [W/m?K] bezbarwny opal braz [kg/m?] [W/m?K] bezbarwny opal braz
Tucarb 39 10mm/5  Lexan 175 248 STD STD ZAM
4mm/2 Marlon 08 39 STD STD STD
E 10mm/5X Exolon 15 25 STD STD ZAM
xolon 41
Tucarb 16mm/7  Marlon 25 178 STD STD ZAM
Marlon 1,3 3,7 STD STD STD
6mm/2 16mm/9X = Lexan 25 1,77 STD STD STD
Exolon
Lexan 13 3,56 STD STD STD 20mm/7X  Marlon 28 16 STD STD ZAM
Tucarb 34 20mm/9X  Lexan 28 1,59 STD STD ZAM
Marlon 1,5 34 STD STD STD
8mm/2
Exolon 33 25mm/7X Marlon 3,1 14 STD STD ZAM
Lexan 1,5 3,26 STD STD STD 25mm/9X Lexan 3,0 14 STD STD ZAM
Tucarb 32
32mm/HX Exolon 3,6 11 STD ZAM ZAM
Marlon 1,7 3.2 STD ZAM STD
10mm/2
Exolon 3,0 32mm/9 Marlon 3,6 1,2 ZAM ZAM ZAM
Lexan 1,7 3,02 STD ZAM STD
Oferta specjalna
Tucarb 17 Mozliwe sa réwniez:
10mm/4  Marl 17 25 STD STD zam Pbbywinnych wymiarach
mm arion ’ ’ - ptyty o innych strukturach
Exolon 1,75 - ptyty EASY-CLEAN utatwiajace czyszczenie
- ptyty zapobiegajace nadmiernemu nagrzewaniu pomieszczen typu

Standardowy wymiar ptyty: szerokos¢ 2100mm, dtugos¢ 6000, 7000mm
Ceny podane w tabeli s3 cenami katalogowymi netto.
Lexan od grubosci 16mm wzwyz, szerokos¢ - 2095mm

10 lat gwarancji producenta na ptyty zainstalowane i uzytkowane zgodnie z zaleceniami
Zakup niepetnej ptyty - prosimy pyta¢ w Dziale Sprzedazy

1Q-Relax, SOLAR CONTROL czy HEAT-BLOCK
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nowosc¢
N — brak produktu w ofercie

STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem

Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

Ogolne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl

ZAM - produkt na zamoéwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem
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BUDOWNICTWO

PROFILE ALUMINIOWE SPECJALNE DO MONTAZU POLIWEGLANU
mv Sprawdz aktualne

L/ ceny online >>

Wymiary Dtugosci Cena
AxBxC (mm) magazynowe (m) (zt/mb)

\EVAVE] Index Oznaczenie

. 1003980 6,0

Profil AL gérny 1003981 A-01 60x9 %TI 70 STD
‘ A

1003983 6,0
Profil AL dolny 1003984 D-01 60x 12 E ﬂ E j?[ 70 STD

Profil AL dolny konstrukcyjny 1003985 ) 256] 4§ [on T 6,0
wys. 30 mm 1003986 D-02 60x30 [ . 7,0 STD

Profil AL dolny konstrukcyjny 1013808 =S 6,0
wys. 60 mm 1013809 D03 6060 . 7,0 ZAM

Profil AL. zamyk.

do plyt o gr.6 mm 1003993 AL-FO6 20,4x21,4x6,2 6,0 STD
dP’°ﬁ' AL. zag‘yk' 1003994  AL-FO8  22,4x214x82 6,0 STD
o plyt o gr. 8 mm | A
Profil AL. zamyk. 1003996  ALF10  24,4x21,4x102 60 STD
do ptytogr. 10 mm
B
Profil AL. zamyk. 1003997 o
AL-F1 4x21,4%x16,2 T
doptytogr.16 mm 1023815 6 sl 7,0 oo
. C o
Profil AL. zamyk. 1003998 ALF20  344x21,4x202 6,0 STD
do ptyt o gr.20 mm
Profil AL. zamyk. 1003999  ALF25  39,4x21,4x252 6,0 STD
do ptyt o gr. 25 mm
Rura pr. 60x30x2 1023380 60x30x2 6,0 STD
B
1023378 6,0
Rura pr. 60x40x2 60 x40 x 2 ! STD
1003988 B 7,0
Prof. AL przegub. 1017897 66,8%29,6 X 12 6,0 STD
do ptyt 10mm L
C
Prof. AL przegub. 8
do plyt 16mm 1017896 66,8 x356x 18 ‘ 6,0 STD
|
Prof. AL przegub. ‘ A
do plyt 20mm 1017885 66,8 x 39,6 x 22 6,0 STD
AT 1017898 588x7 “ 1—“% 6,0 STD
do przegub. |
" Oinne profile aluminiowe prosimy pyta¢ w Dziatach Sprzedazy Tuplex " Tolerancja profili zgodnie z norma: PN EN 755-9

" Za ewentualne ciecie profili dodatkowa optata

Objasnienie symboli { Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogédlne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl

/ . I polecamy o . )
uple ( // N nowos¢ ZAM - produkt na zamoéwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem
— brak produktu w ofercie
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OSPRZET DO MONTAZU PLYT KANALIKOWYCH

BUDOWNICTWO

PROFILE, USZCZELKI, TASMY, PODKLADKI

AA4015, AA4050

PROFILE POLIWEGLANOWE

AT
AAY

Ard

Sprawdz aktualne

ceny online >>

PC-HO04 Profil PC b/b tacz. do ptyt o gr.4 mm, dt. 6 m 1003965 mb. STD
PC-HO6 Profil PC b/b facz. do ptyt o gr.6 mm, dt. 6 m 1003966 mb. STD
PC-HO08 Profil PC b/b tacz. do ptyt o gr.8 mm, dt. 6 m 1003967 ~——_ I mb. STD
PC-H10 Profil PC b/b facz. do ptyt o gr. 10 mm, dt. 6 m 1003968 . mb. STD
PC-H16 Profil PC b/b tacz. do ptyt o gr. 16 mm, dt. 6 m 1003969 mb. STD
PC-H20-25 Profil PC b/b tacz. do ptyt o gr. 20-25 mm, dt. 6m(podstawa) 1029904 f ‘i:"‘\ mb, ZAM
PC-H20-25 Profil PC b/b tacz. do ptyt o gr. 20-25 mm, df. 6m(pokrwa) 1029905 : [_l . mb. ZAM
PC-U04 Profil PC b/b zamyk. do ptyt o gr.4 mm, dt. 2,1 m 1003970 mb. STD
PC-UO6 Profil PC b/b zamyk. do ptyt o gr. 6 mm, dt. 2,1 m 1003971 mb STD
PC-U08 Profil PC b/b zamyk. do ptyt o gr.8 mm, dt. 2,1 m 1003972 mb. STD
PC-U10 Profil PC b/b zamyk. do ptyt o gr. 10 mm, dt. 2,1 m 1003974 mb. STD
PC-Ul6 Profil PC b/b zamyk. do ptyt o gr. 16 mm, dt. 2,1 m 1003976 mb. STD
S-229 Uszczelka EPDM do profilu gérnego 1004005 mb. STD

$-228 Uszczelka EPDM dolna 1004006 m mb. STD

SD-12 Uszczelka EPDM dolna samoprzylep. 60 mm 1004007 mb. STD
Uszczelka EPDM dolna samoprzylep. 50 mm 1004008 m mb. STD

SD-13

1004017 Tasma petna 25 mm x 50 m (do ptyt 4, 6,8 mm) szt. STD
1004018 Tasma petna 38 mm x 50 m (do ptyt 10, 16 mm) @ ) szt. STD
1004019 Tasma petna 50 mm x 50 m (do ptyt 20, 25 mm) szt. STD
1004016 Tasma petna 60 mm x 50 m (do ptyt 32 mm) szt. STD
1004011 Tasma paroprzepuszczalna 25 mm x 33 m (do ptyt 4, 6, 8 mm) szt. STD
1004012 Tasma paroprzepuszczalna 38 mm x 33 m (do ptyt 10, 16 mm) @ ) szt. STD
1004013 Tasma paroprzepuszczalna 50 mm x 33 m (do ptyt 20 - 25 mm) w szt. STD
1004014 Tasma paroprzepuszczalna 60 mm x 33 m (do ptyt 32 mm) szt. STD
1023038 Podktadka grzybkowa z PA do mocowania ptyt 6mm biata, op. 20 szt. szt. STD
1024297 Podktadka grzybkowa z PA do mocowania ptyt 6mm brazowa, op. 20 szt. szt. STD
1023037 Podktadka grzybkowa z PA do mocowania ptyt 8mm biata, op. 20 szt. szt. STD
1024298 Podktadka grzybkowa z PA do mocowania ptyt 8mm brazowa, op. 20 szt. szt. STD
1004030 Podktadka grzybkowa z PA do mocowania ptyt 10mm biata, op. 10 szt. szt. STD
1022561 Podktadka grzybkowa z PA do mocowania ptyt 10mm brazowa, op. 20 szt. szt. STD
1004031 Podktadka grzybkowa z PA do mocowania ptyt 16mm biata, op. 10 szt. szt. STD
1024299 Podktadka grzybkowa z PA do mocowania ptyt 16mm brazowa, op. 20 szt. szt. STD
1022721 Poliester NRO 1,1Tmm 2100x30000 mm rolka ZAM
1022740 Poliester NRO 1,1mm 1050x30000 mm rolka ZAM
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— brak produktu w ofercie
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STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem

Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

Ogolne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl

ZAM - produkt na zamoéwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem
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Gtéwne zalety
" Produkowane metoda koekstruzji (wspotwyttaczania) z zywicy
poliweglanowej * Bardzo wysoka udarnos¢ (odporno$é na uderzenia 200-
300 razy wieksza niz dla standardowego szkta) ' Doskonata transparencja

(LT do 92% dla ptyt litych bezbarwnych) " Zwiekszona odpornos¢
temperaturowa (mozliwa praca w zakresie od -40°C do 120°C) - Zmniejszona

palnos¢ w poréwnaniu z innymi tworzywami sztucznym - Odpornos¢ na
warunki atmosferyczne (wersja,longlife”) © Mozliwo$¢ termoformowania i

giecia na zimno " Plyty o wlasnosciach specjalnych: zwiekszona odpornos¢
na zarysowania, podniesiona odporno$¢ chemiczna, zmniejszona palnos¢ itp.

PLYTY LITE Z POLIWEGLANU (PC)

Grubos$¢[mm

Marka

Cena [PLN/m?]

BUDOWNICTWO

Popularne zastosowania
" Pokrycia i naswietla potaciowe dachéw oraz przeszklenia pionowe
* Zadaszenia pasazy, wiaty, przystanki, daszki nad wejsciami
" Przezroczyste, bezpieczne wypetnienia drzwi i okien

" Elementy wystroju i zabudowy wnetrza (Scianki dziatowe, sufity

podwieszane)

" Swietliki i klapy dymowe wyttoczone
" Ekrany akustyczne
“ Ostony maszyn, maski ochronne, tarcze policyjne, klosze lamp

" Tablice reklamowe, szyldy, owiewki samochodowe

AT
WWW

Sprawdz aktualne

ceny online >>

Cena [PLN/m?]

bezbarwny opal braz
: : bezbarwny opal braz
Tucarb
Marlon STD ZAM ZAM Tucarb
0,75 STD Exolon Marlon STD ZAM | ZAM
2 2UvV Exolon
Lexan STD ZAM ZAM
Lexan STD ZAM ZAM
Tucarb
Marlon STD ZAM ZAM Tucarb
1 STD Exolon Marlon STD STD ZAM
3 22UV Exolon
Lexan STD ZAM ZAM
Lexan STD ZAM ZAM
Tucarb Tucarb
"E"Xaorl'g: STD STD | ZAM Marlon STD STD | STD
2 STD 4 20V Exolon
Lexan STD ZAM ZAM Lexan STD ZAM ZAM
Tucarb Tucarb
Marlon STD STD ZAM Marlon STD STD STD
3 STD Exolon 5 22UV Exolon
Lexan STD ZAM ZAM Lexan STD ZAM ZAM
Tucarb Tucarb
Marlon STD ZAM ZAM Marlon STD STD ZAM
4 STD Exolon 6 20V Exolon
Lexan STD ZAM ZAM Lexan STD ZAM ZAM
Tucarb Tucarb
Marlon STD ZAM ZAM Marlon STD ZAM STD
5 STD Exolon 8 20V Exolon
Lexan STD ZAM ZAM Lexan STD ZAM ZAM
Tucarb Tucarb
Marlon STD ZAM ZAM 10 Marlon STD ZAM ZAM
6 STD Exolon 20V Exolon
Lexan STD ZAM ZAM 9,5 Lexan STD ZAM ZAM
Tucarb Tucarb
Marlon STD ZAM = ZAM Blarlol STD ZAM . ZAM
8 STD Exolon 12 20UV Exolon
Lexan STD ZAM ZAM Lexan STD ZAM ZAM

Asortyment uzupetniajacy (na zamoéwienie)

* Ptyty w innych kolorach, wymiarach specjalnych, o zmniejszonej palnosci, Solar Control, antyrefleksyjne (satin) i lustra.
Na zaméwienie dostepny poliweglan z utwardzona powierzchnia, np. Exolon AR lub Lexan Margard
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STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem

ZAM - produkt na zamoéwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem
— brak produktu w ofercie

Ogolne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl

Standardowy wymiar ptyty: 2050x3050mm (od 2mm grubosci); 1250x2050

i1250x2500 dla 0,75 i 1,00mm

Zapytaj sprzedawce o system rabatowy
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BUDOWNICTWO
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PLYTY PROFILOWANE Z POLIWEGLANU (PC)

Gléwne zalety Popularne zastosowania

« klasa palnosci Bs1d0 » zadaszenia obiektéw przemystowych, sportowych, rolniczych
» bardzo wysoka przepuszczalnos¢ $wiatta (dla ptyt bezbarwnych niemal 90%) * okfadziny $cian

» lekkos¢ » doswietla pionowe lub poziome

» odpornos¢ mechaniczna » wiaty garazowe

» odpornos¢ na warunki atmosferyczne e szklarnie

» szeroki zakres temperatur stosowania (od -40 do +120°C)
» 10 lat gwarancji producenta

Sprawdz aktualne
w ceny online >>

Profil Szerokos¢ Dlugosé Cena
(mm) (mm) (PLN/m?

Trapez 76/18 900 2000 bezbarwny STD

Trapez 76/18 900 2500 bezbarwny STD

Trapez 76/18 900 3000 bezbarwny STD

Trapez 76/18 900 2000 dymiony s
braz

Trapez 76/18 900 2500 dymiony STD
braz

Trapez 76/18 900 3000 dymiony STD
braz

Objasnienie symboli 4“ Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

/ STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogédlne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl
uplex 7

I polecamy . L .
ZAM - produkt na zamoéwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem

nowos¢
N — brak produktu w ofercie
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BUDOWNICTWO

PANELE Z POLIWEGLANU (PC) RODECA®

Gloéwne zalety Popularne zastosowania

mPokrycia i naswietla potaciowe dachéw oraz przeszklenia pionowe
w obiektach przemystowych, handlowych i sportowo-rekreacyjnych,

= Plyty komorowe modutowe, posiadajace na bokach specjalne zamki,
umozliwiajace ich taczenie wzdtuzne bez dodatkowych tacznikéw

= Produkowane metoda koekstruzji (wspoétwyttaczania) z zywicy Swietliki ptaskie i tukowe

poliweglanowej mOdpornos¢ na warunki atmosferyczne ®Dobra ® Wiaty, przezroczyste bezpieczne wypetnienia drzwi i okien, Scianki
przepuszczalnos¢ swiatta ®Lekkos$¢ potaczona z duzg sztywnoscig materiatu dziatowe

® Bardzo dobre parametry termoizolacyjne (wsp.,U"” dochodzacy do 0,75 ® Ekrany akustyczne

W/m?2/K) = Uzupetniajg asortyment ptyt komorowych i znacznie upraszczaja

montaz =10-letnia gwarancja producenta

PANELE Z POLIWEGLANU (PC) RODECA®

BC301000

Sprawdz aktualne

WwWw ;
ceny online >>

Panele scienne

PC 2333-30-6 30/333 6 3.0 13 ; . ' ZAM
PC 2540-4 40/500 4 40 14/15 o i ZAM
PC2540-4MC |  40/500 4 40 15/16 ; ..:a{__,_.r 1 | — e ZAM
PC 2540-6 40/500 6 42 1.2/12 T- et —:i;;: ZAm
PC 2540-7 40/500 7 43 1.1/1.2 : ZAM
PC 2540-10 40/500 10 42 1.0/1.0 o STD
PC2540-10DX |  40.495 10 46 1.1/1.1 ZAM
PC 25‘:_{0{1 0DX 40/495 10 5.8 1.1/1.1 ZAM
PC 2550-10 50/495 10 50 0.90/0.92 : -":; ESjiddiinlaeaegsass . ZAM
PC 2560-12 60/500 12 5.8 0.75/0.77 ""4{ Sosogossoo—ooooooos _',:‘f ZAM

Objasnienie symboli

/ﬁple\ 4

N nowos¢

I polecamy

—E

STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem

ZAM - produkt na zamoéwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem
— brak produktu w ofercie

Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

Ogolne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl
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BUDOWNICTWO

PODSTAWOWE AKCESORIA DO PANELI RODECA®

Seria 4200]| System ramowy ECO bez przegrody termicznej do paneli PC 40mm

Fasada 90°, dtugoé¢ panelu do 6m*
* w Srodkowoeuropejskich warunkach klimatycznych
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Fasada 90, dtugosé¢ panelu do 12m*
* w srodkowoeuropejskich warunkach klimatycznych
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:# 1" uszczelniony panel

profil gérno-boczny
420040

z listwa zaciskowa
492001

uszczelka
902901/902911

uszczelka
902901/902911

profil doiny 420031
z listwa zaciskowa 492001

profil gérno-boczny
420080

z listwa zaciskowa
492001

uszczelka
902901/902911

uszczelka
902901/902911

profil doiny 420031
z listwa zaciskowa 492001

Profil gérny 420040
Profil dolny 420031

Numery produktow

420040 = Profil gérno-boczny
493022= tacznik profilu dla 420040

492001= Listwa zaciskowa o dtugosci L=3,0m

420031=Profil dolny
493031=tacznik profilu dla 420031

492001=Listwa zaciskowa o dtugosci L=3,0m

902901 =Uszczelka zewnetrzna z TPE, szara
902911 =Uszczelka zewnetrzna z TPE, czarna

Obliczenie dtugosci panelu:
Dtugosc¢ L w mm=Wysokos¢ Hw mm - 40 mm

Profil gérny 420080
Profil doiny 420031

Numery produktow

420080 = Profil gérno-boczny
493023= tgcznik profilu dla 420080

492001= Listwa zaciskowa o dtugosci L=3,0m

420031=Profil dolny
493031=tgcznik profilu dla 420031

492001=Listwa zaciskowa o dtugosci L=3,0m

902901 =Uszczelka zewnetrzna z TPE, szara
902911 =Uszczelka zewnetrzna z TPE, czarna

Obliczenie dtugosci panelu:
Dtugos¢ L w mm=Wysokos¢ H w mm - 60 mm

Objasnienie symboli

STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem

/ I polecamy . L .
u p|e\\ / ZAM - produkt na zaméwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem
— brak produktu w ofercie

N nowos¢

Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

Ogolne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl
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BUDOWNICTWO

PODSTAWOWE AKCESORIA DO PANELI RODECA®

Seria 4140|System ramowy bez przegrody termicznej zalecany do panelu PC 40mm

Fasada 90°, dtugos¢ panelu do 6m*
* w warunkach temperatur panujacych w Europie Srodkowej

[=]
profil gérno-boczny
= 414012 z 492042/43
uszczelniony panel
uszczelka
902801/902811
uszczelka
902902N/902912N
L0
T e e s b
=1
= - T
elka I uszczelka
10290! N/QOZEZEL A 902801/902811
profil doiny
= 414011 z 492042/43
uszczelniony panel

Fasada 90°, dtugo$¢ panelu do 12m*
* w warunkach temperatur panujacych w Europie $Srodkowe

profil gérno-boczny
414002 z 492093
2
g uszczelniony panel
uszczelka uszczelka
k= 9029D2N/902912N=k s s s s s 902801/902811
uszczelka uszczelka
902_9I 2N/902912N 902801/902811
W
-
(=
profil dolny
414001 z 492093

Profil gérny 414012
Profil dolny 414011

Numery produktow

414012 = Profil gérno-boczny

493034=tacznik profilu dla 414012
493006=t3cznik profilu dla 414012
493007=t3cznik profilu dla 414012

414011=Profil dolny

493034=t3cznik profilu dla 414011
493006=t3cznik profilu dla 414011
493007=t3cznik profilu dla 414012

492042=Listwa zaciskowa o dtugosci L=2,0m
492043=Listwa zaciskowa o dtugosci L=3,0m

902801=Uszczelka zewnetrzna z TPE, szara
902811=Uszczelka zewnetrzna z TPE, czarna
902902N=Uszczelka wewnetrzna z TPE, szara
902912N=Uszczelka wewnetrzna z TPE, czarna

Obliczenie dtugosci panelu:
Dtugos¢ L w mm=Wysokos¢ Hw mm
-65mm przy H > 1 500 mm
-70mm przy H <1 500 mm

Profil gérny 414002
Profil dolny 414001

Numery produktow

414002 = Profil gérno-boczny

493082=t3acznik profilu dla 414002
493006=tacznik profilu dla 414002
493007=tacznik profilu dla 414002

414001=Profil dolny

493082=t3cznik profilu dla 414001
493006=t3cznik profilu dla 414001
493007=tacznik profilu dla 414001

492093=Listwa zaciskowa o dtugosci L=3,0m
493081=t3cznik profilu dla 492092/93

902801=Uszczelka zewnetrzna z TPE, szara
902811=Uszczelka zewnetrzna z TPE, czarna
902902N=Uszczelka wewnetrzna z TPE, szara
902912N=Uszczelka wewnetrzna z TPE, czarna

Obliczenie dtugosci panelu:
Dtugos$é L w mm=Wysoko$¢ Hw mm - 75mm

Objasnienie symboli n Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogédlne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl

/ . I polecamy . L .
up|e 4 N nowose ZAM - produkt na zaméwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem
— brak produktu w ofercie
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BUDOWNICTWO

PODSTAWOWE AKCESORIA DO PANELI RODECA®

Seria 4540 System ramowy z przegrodg termiczng zalecany do panelu PC 40mm

Fasada 90°, dtugos¢ panelu do 6m*
* w warunkach temperatur panujgcych w Europie Srodkowej

uszezelniony panel

902902N/902912N

L))
I b . -
D DL Je
-
u; elk
902902N/902912N BT

ST AR
[ |

uszczelniony panel

Fasada 90°, dtugoé¢ panelu do 12m*
* w warunkach temperatur panujacych w Europie Srodkowe

e

1015

uszczelniony panel

AT

uszczelka I == s
902902N/902912N &0

uszczelka
902902N/902912N | e

101.5

I uszczelniony panel
H =

Objasnienie symboli

profil gérno-boczny
454012 z listwa
zaciskowa 492042/43

uszczelka
902801/902811

uszczelka
902801/902811

profil dolny
454011 z listwa
zaciskowa 492042/43

profil gérno-boczny
454002 z listwa
zaciskowq 492093

uszczelka
902801/902811

uszczelka
902801/902811

profil doiny

454001 z listwa zaciskowa

492093

Profil gérny 454012
Profil dolny 454011

Numery produktow

454012 = Profil gérno-boczny
493006=t3cznik profilu dla 454012
493034=tgcznik profilu dla 454012

454011=Profil dolny z odprowadzeniem wody
493006=t3cznik profilu dla 454011
493034=t3cznik profilu dla 454011

492042=Listwa zaciskowa o dtugosci L=2,0m
492043=Listwa zaciskowa o dtugosci L=3,0m

902801=Uszczelka zewnetrzna z TPE, szara
902811=Uszczelka zewnetrzna z TPE, czarna
902902N=Uszczelka wewnetrzna z TPE, szara
902912N=Uszczelka wewnetrzna z TPE, czarna

Obliczenie dtugosci panelu:
Dtugosc¢ L w mm=Wysoko$¢ Hw mm - 68 mm

Profil gérny 454002
Profil dolny 454001

Numery produktow

454002 = Profil gérno-boczny
493082=t3cznik profilu dla 454002
493006=t3cznik profilu dla 454002

454001=Profil dolny z odprowadzaniem wody
493082=t3cznik profilu dla 454001
493006=t3cznik profilu dla 454001

492093=Listwa zaciskowa o dtugosci L=3,0m
493081=t3cznik profilu dla 492093

902801=Uszczelka zewnetrzna z TPE, szara
902811=Uszczelka zewnetrzna z TPE, czarna
902902N=Uszczelka wewnetrzna z TPE, szara
902912N=Uszczelka wewnetrzna z TPE, czarna

Obliczenie dtugosci panelu:
Dtugosc¢ L w mm=Wysoko$¢ Hw mm - 75mm

1 ool STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem
olecam
up'e\\ / N Fr:owos'c' y ZAM - produkt na zaméwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem

— brak produktu w ofercie

Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

Ogolne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl
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BUDOWNICTWO

| = R 2
PLYTY FALISTE I TRAPEZOWE Z PCW

Gtéwne zalety Popularne zastosowania
" Zwigkszona odpornosé i gietkos¢ plyt dzieki jedynemu w swoim rodzaju, " Ptyty $wietlikowe na dachy i fasady, siding, $cianki dziatowe - Zadaszenia:
opatentowanemu dwuosiowemu orientowaniu polimeréw wiat, altan, pergoli, taraséw, przystankéw, sktadowisk, balkonow " Szklarnie

" Wspotwyttaczana, jedno- i dwustronna powtoka ochronna, zapewniajaca
dtugotrwata odpornos¢ na degradujace dziatanie promieniowania UV

" Wysoka udarnos$¢ - odpornosé na grad i uderzenia ' Klasa palnosci B1 wg
DIN 4102 " Niezwykta trwatos¢ oraz bardzo wysoka odporno$¢ chemiczna

ECOLUX: 5-letnia gwarancja odpornosci na uderzenia, gradobicie (gradziny do 10 mm srednicy), przepuszczalno$¢ Swiatta oraz stabilnos¢ koloréow
SOLLUX: 7-letnia gwarancja odpornosci na uderzenia, gradobicie (gradziny do 20 mm $rednicy), przepuszczalnos¢ swiatta oraz stabilno$¢ koloréw

i HR: 10-letnia gwarancja odpornosci na uderzenia, gradobicie (gradziny do 40 mm $rednicy), przepuszczalnos¢ $wiatta oraz stabilnos¢ kolorow

PLYTY FALISTE I TRAPEZOWE Z PCW ONDEX HR ﬁq?,‘v Sprawdz aktualne

ceny online >>

BP0010, BP0020, BP0O030

oo B,O,TB,TZ, 2000 mm bezbarwny,
ECOLUX Trapez70/18 2 o . 1095 STD 2500mm  trans. braz.
TN, TZ,TC e
w2 3000 mm  trans. zieleA.
ECOLUX Fala76/18 5 B,O 1106 ZAM ZAM
g
ECOLUX Fala 94 /35 B B 940 32,50 2000 mm  bezbarwny
1120
ECOLUX Fala 130/ 30 P B 1120 ZAM ZAM
ECOLUX Fala 177/ 51 oo o B 1097 STD ZAM

SOLLUX Trapez 130/ 20 /l\—iy—/J‘\_/—\_/—\_/—CL/—\_/—\_/—\_/‘L\ B 1095 STD 5000 mm  bezbarwny

Pruszynski 1

SOLLUX Trapez 150/45 Qiﬁ 10 NS, NB 952 ZAM ZAM
SOLLUX P(:)Zrz;ﬁae'e Wg profilu Wg profilu Wg profilu ZAM ZA;VI
SUPER HR W;fg;tie Wg profilu Wg profilu Wg profilu ZAM ZAM
BIO 2 TOG 77/20 z 5 - B 1133 ZAM ZAM

Opisy koloréw: B - bezbarwny | O - opalowy | TB - transparentny brazowy | TZ - transparentny zielony | TN - transparentny niebieski | TZ - transparentny 26ty
TC - transparentny czerwony | NS - nieprzezroczyty szary | NZ - nieprzezroczyty zielony | NN - nieprzezroczyty niebieski | NZ - nieprzezroczyty 26ty
NC - nieprzezroczyty czerwony | NB - nieprzezroczyty biaty

Objasnienie symboli 4“ Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogédlne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl

I polecam
ﬁple\ // ﬂ zowos’c’ y ZAM - produkt na zamoéwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem
— brak produktu w ofercie
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BUDOWNICTWO

OSPRZET DO MONTAZU PLYT PROFILOWANYCH (tzw. rozrzeszony kotnierz)

Sprawdz aktualne

Glowne zalety: N ceny online >>
7 Rozszerzany kotnierz zastepuje tradycyjne podktadki do ptyt falistych 7 Oszczedno$¢ czasu

i trapezowych. 1 Doskonate uszczelnienie i mocowanie
' Samodzielny montaz (z gory) o Najlepsza ochrona przed korozja (wkrety wykonane ze stali nierdzewnej)

1023581 Wkret 4,8x50 drewno - Ondex prof. wys. 18 mm STD
1023583 Wkret 5,5x50 metal - Ondex prof. wys. 18 mm STD
- Wkret 6,0x75 drewno - Ondex prof. wys. 30 mm ZAM
- Wkret 6,3x70 metal - Ondex prof. wys. 30 mm ZAM
1023582 Wkret 6,0x90 drewno - Ondex prof. wys. 35 mm STD
1023584 Wkret 6,3x85 metal - Ondex prof. wys. 35 mm STD
- Wkret 6,0x90 drewno - Ondex prof. wys. 40 mm ZAM
- Wkret 6,3x85 metal - Ondex prof. wys. 40 mm ZAM
- Wkret 6,0x100 drewno - Ondex prof. wys. 45 mm ZAM
- Wkret 6,3x85 metal - Ondex prof. wys. 45 mm ZAM
- Wkret 6,0x100 drewno - Ondex prof. wys. 50 mm ZAM
- Wkret 6,3x85 metal - Ondex prof. wys. 50 mm ZAM

WIERTLA

1021736 Wiertto stopniowe STB do wkretéw Ondex wys. 18 mm STD

1021725 Wiertfo stopniowe STB do wkretéw Ondex wys. 30-50 mm STD

TRADYCYJNE MOCOWANIE PLYT ONDEX (PODKLADKA + WKRET)

1033799 Podktadka dystansowa trapez 70/18 (x25szt) STD
1033800 Wkret ze stali nierdzewnej A2 do profilu o wys. 18mm (x25szt) STD
Objasnienie symboli 4ﬂ Zapytaj sprzedawce o system rabatowy
STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogédlne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl

I polecam
@'e\ // ﬂ zowos’c’ y ZAM - produkt na zamoéwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem
— brak produktu w ofercie
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BUDOWNICTWO

PLYTY MINERALNO-AKRYLOWE STARON® | TUSTONE

Gléwne zalety Popularne zastosowania

" Najbogatsza i najnowocze$niejsza paleta koloréw ® Nie ulega " Wyposazenie hoteli, poczty, bankéw, sklepow, lokali gastronomicznych,
przebarwieniom, odporny na zaplamienia, tatwy w utrzymaniu czystosci biur, urzedéw, aptek, szpitali, przychodni, domdw i mieszkan itd. (recepcje,
" Przyjmuje temperature otoczenia ® Odporny na chemikalia i detergenty bary, frontony lad, blaty kuchenne, fazienkowe, hale, pokoje hotelowe,
oraz wysokie temperatury ® Posiada jednorodng strukture w catej objetosci meble biurowe itp.)

" Fatwy w obrobce wszystkimi metodami stolarskimi, jak: pitowanie, " Wszelkie formy uzytkowe, np. obudowy, zegary, lampy, kwiatony, itp.

szlifowanie, struganie, itp. ™ Daje sie dowolnie gig¢ i ksztattowac termicznie

Sprawdz aktualne
PLYTY MINERALNO-AKRYLOWE STARON® www ;
L/ ceny online >>
BS100010 - BS100040
........................ 5 tytyGrubosc(mm)D}ugosc(mm)
kolor jednolity
6 2500 760 19.7 STD
L] 2 et T | PO
12,3 3680 760 629 STD
6 2500 760 19.7 STD
SOLID  eeeeeseeseeseeresestestesesestentetesae e tantentest et et ante st es e et et et eaeeseese s entes e ek et en s e st es e et et et enteaeeae et e Rt e st eseese s entes s et et et ententes et et et e e eseetententenaesantents
12,3 3680 760 62.9 STD
struktura drobnoziarnista
6 2500 760 19.7 STD
SOLID POP¥ / SANDED  +eeeeererteseresteuetatesestaseseteseseatesestotesestesesetesestatesentatesentesesestesestatesentatesenteseseateseseatesestatesentetesetesestateseateteseateteseatesentteseseatesentesenentesenens
12,3 3680 760 62.9 STD
struktura $rednioziarnista
ASPEN 12,3 3680 760 62.9 STD
struktura gruboziarnista
PEBBLE / METALLIC 12,3 3680 760 62.9 STD
MOSAIC / QUARRY 12,3 3680 760 62.9 STD
TEMPEST 12,3 3680 760 62.9 STD
SUPREME 12,3 3680 760 62.9 STD
. . Pojemnos¢ 50 ml (kartridze) STD
K|eJe do plyt STARON Pojemnoéc' 250 ml (kartridze) STD ................

* Kolory SOLID POP: Onyx, Steel, Bliss, Blonde, California Poppy, Cool Mint, Dazzling White, Eggplant, Iris, Mist, Placid, Powder Blue, Serene, Sunflower, Univers.

* UWAGA: Kolory Staron z drobinkami metalicznymi (Metallic: Beach, Cosmos, Galaxy, Yukon, Satingold, Sleeksilver; Tempest: Caviar, Igneous;
Quarry Starred oraz Quarry Minette) z uwagi na kierunkowe ulozenie tych drobinek, wymagaja szczegélnej uwagi podczas taczenia plyt,
szczegotowa instrukcja dostepna w Dziale Sprzedazy Tuplex.

Objasnienie symboli Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogédlne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl

/ N 1 polecamy L e ’
Uple ( / N nowos¢ ZAM - produkt na zamowienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem
— brak produktu w ofercie
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BUDOWNICTWO

PLYTY MINERALNO-AKRYLOWE TUSTONE - WYPRZEDAZ!!!*

*oferta wazna do wyczerpania zapasow

Kolor Grubos¢ (mm) Dtugos¢ (mm) Szerokos$¢ (mm) Waga (kg) Cena (zt/szt.)
Just White 6,0 e 760 20 STD
Just White 12,3 3660 760 61 STD
Real Vanilla 12,3 3660 760 61 STD
Just Black 12,3 3660 760 61 STD

Cookie Cream 12,3 3660 760 61 STD
Light Sand 12,3 3660 760 61 STD
Dark Sand 12,3 ey 760 61 STD
Star Night 12,3 3660 760 61 STD
Little Dune 12,3 e 760 61 STD

Sanded Grey 12,3 3660 760 61 STD
Amber One 12,3 oY 760 61 STD

: Uwagal! Ze wzgledu na wymdg dodatkowej konserwacji producent nie zaleca na blaty kuchenne, barowe, itp. nastepujacych koloréw:

TUSTONE: Just Black, Star Night. STARON: California Poppy, Univers, Iris, Steel, Onyx, Dazzling White, EggPlant, Placid, Blis, Serene, Sanded Onyx, Sanded
Nightsky, Sanded Tundra, Sanded Chestnut, Aspen Sky, Aspen Dark, Aspen Mine, Pebble Chocolate, Pebble Blue, Pebble Siena, Pebble Terrain, Pebble
Confetti, Pebble Ebony, Mosaic Blackbean, Metallic Galaxy, Tempest Spice, Tempest Adamantine, Tempest Blaze, Tempest Radiance (Shimmer), Tempest
Caviar, Tempest Starfire, Tempest Dazzle.

Uwagal Podczas przyjecia dostawy i przed przystapieniem do obrobki materiatéw solid surface nalezy za kazdym razem sprawdzic¢ nr seryjny partii.
i Odcien kolorystyczny ptyt o réznych numerach seryjnych moze sie réznic. Po rozpoczeciu obrébki reklamacje na rézniace sie odcieniem plyt pochodzace
z réznych partii produkcyjnych nie sg uznawane.

7 ,
PLYTY MINERALNO-AKRYLOWE TUSTONE - AKCESORIA |Ww W ISt

Towar Indeks Cena (zl)
Klej 50ml STD
Klej 250ml STD
Pistolet 50ml 1022300 STD
Pistolet 250ml 1021551 STD
Nasadka mieszajaca do kleju 50ml 1021554 STD
Nasadka mieszjaca do kleju 250ml 1021553 STD

Objasnienie symboli Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogolne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl

/ . I polecamy o . .
uple ( / N nowos¢ ZAM - produkt na zaméwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem
— brak produktu w ofercie
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BUDOWNICTWO

UMYWALKI | ZLEWY STARON

Bright White brak 1 ; o
Pearl brak 1 lr-—"
Ivo brak 1 - :
Zlew A1121 ry ZAM o
Quasar White brak 1 |
Pure White brak 1 . j——
Bright White brak 1 = jme
Pearl brak 1 ]'
Zlew A1181 Ivory brak 1 ZAM 1 '] .
Quasar White brak 1 ll,_
i S
Pure White brak 1 L ~ J
Bright White brak 1 -
Pearl brak 1 r" 1
Zlew A1231 lvory brak ! ZAmM 8 :
Quasar White brak 1 l
Pure White brak 1 ' —tt
Bright White brak 1
Pearl brak 1 —
Zlew A2311 lvory brak 1 ZAM
Quasar White brak 1
Pure White brak 1
brak 1
Bright White ztylu 1
z przodu = A
brak o o
Pearl ztytu e 1"'.
z przodu i ] !
brak ill 1 y
Umywalka A3181 o S : A
zprzodu ZAM e
brak 1 T Y= i
Quasar White ztytu 1
z przodu
brak 1
Pure White ztylu 1 -y
z przodu 1
brak 1
Bright White ztylu 1
z przodu 1 A1
brak 1 =
Pearl Ztyhu 1 B ] o
z przodu 1 o )
Umywalk A3211 Drax 1 : 2
mywalka
Y Ivory ztylu i Jam
z przodu 1
brak 1 v
Quasar White ztylu 1 - —
z przodu 1 \\“ J
brak 1 Fine T
Pure White ztylu 1
z przodu 1
Bright White brak 1 A 17-3/2 (451mm)
Pearl brak 16 B B 15-3/4” (400mm)
brak 16 i i C 17-3/4” (451mm)
Zlew B3180 Ivory 2 ZAM J & D 15-3/4” (400mm)
Quasar White brak 16 e £ 615/16" (177mm)
Pure White brak 16 L ! J ' F 7-1/2" (190mm)
Bright White brak 1 | A 29-1/2” (750mm)
Pearl brak 16 I i' B 15:3/4" (400mm)
I 16 ZAM Al C 17-3/4” (451mm)
Zlew B3290 vory brak . . D 27-9/16” (700mm)
Quasar White brak 16 | Pre——— E 6-15/16" (177mm)
Pure White brak 16 L__ __J . F 7-1/2" (190mm)

Objasnienie symboli

/ﬁple\ 4

N nowos¢

I polecamy

43 Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogédlne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl

ZAM - produkt na zamoéwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem
— brak produktu w ofercie
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BUDOWNICTWO

PLYTY Z EKSTRUDOWANEJ PIANKI POLISTYRENOWEJ XPS

Gléwne zalety Popularne zastosowania

" Jedyna certyfikowana struktura wielowarstwowa (STYRODUR) " Produkt " Izolacja dachdw ptaskich odwréconych, taraséw i dachow zielonych, scian
idealny dla rozwiazan tzw. "domoéw pasywnych" " Ekstruzja w zadanych piwnic (Styrodur 3000C), scian, mostkéw termicznych, cokotdw i innych
grubosciach - technologia produkcji dodatkowo zabezpieczajgca materiat elementéw budynkéw wykonanych z betonu (Styrodur 2800C)

przed szkodliwym dziataniem wody " Bardzo mata absorpcja wilgoci “ Termoizolacja podtég w budynkach mieszkalnych, podtég znacznie

Y Odpornos¢ na dziatanie mrozu (cykl zamrazania-roszenia), na butwienie obcigzonych - hale i magazyny z dopuszczeniem ruchu pojazdéw, podtogi

i korozje biologiczng * Duza wytrzymatos¢ mechaniczna, wysoki modut przemystowe, podtoza drogowe i kolejowe (Styrodur 4000 CS, Styrodur 5000 CS)

sprezystosci " Niska gestosé i maty ciezar przy duzej sztywnosci (idealny
do znakéw wielkogabarytowych) " Trwatos¢ uzytkowania (zakres temp.
stosowania -50°C /+75°C) " tatwos¢ obrobki i montazu, produkt
samogasnacy

PLYTY Z EKSTRUDOWANEJ PIANKI POLISTYRENOWEJ XPS

Format (mm) 1250x600 1265x615 1265x615 1265x615
Powierzchnia strukturalna gtadka gtadka gtadka
Krawedz prosta zaktadka zaktadka zaktadka
Przewodnos¢ cieplna AD 0,032 -0,040 0,033 0,032-0,040 0,034-0,038
Zakres grubosci 20-120 mm 30-240 mm 60 - 240 mm 60 - 240 mm
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie 200 - 300* kPa 300 kPa 500 kPa 700 kPa
Graniczna temp. stosowania 75°C 75°C 75°C 75°C

* 300 kPa dla grubosci powyzej 30 mm

Grubos¢ llos¢ llos¢
(mm) w paczce napalecie  Cena (pln/m?) Cena (pIn/m?3) Cena (pIn/m?) Cena (pIn/m?) Cena (pIn/m?) Cena (pIn/m?)
30 14 168 ZAM ZAM - - - -
40 10 120 ZAM ZAM = = = =
50 8 96 ZAM ZAM - - - -
60 7 84 ZAM ZAM ZAM ZAM ZAM ZAM
80 5 60 ZAM ZAM ZAM ZAM ZAM ZAM
100 4 48 ZAM ZAM ZAM ZAM ZAM ZAM
120 4 40 ZAM ZAM ZAM ZAM ZAM ZAM
140 3 36 ZAM ZAM - - - -
160 3 30 ZAM ZAM ZAM ZAM ZAM ZAM
180 2 28 ZAM ZAM = = = =
200 2 24 ZAM ZAM ZAM ZAM ZAM ZAM
240 2 20 ZAM ZAM ZAM ZAM ZAM ZAM
0
STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogédlne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl
ﬁple\ // r!' zzl\:zasr?y ZAM - produkt na zamoéwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem

— brak produktu w ofercie
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BUDOWNICTWO

PLYTY HPL
Gtéwne zalety Popularne zastosowania
" Najwiekszy w Polsce wybdr formatéw standardowych " Na zewnatrz:
" Max Individual Decor - ptyty z nadrukiem wedtug projektu klienta dekoracyjne ptyty elewacyjne, budowa balkonéw, podbitki dachowe

Najszersza w Polsce paleta kolorystyczna

Typ EDS Typ EDF Typ EDS Typ EDF
rdzen brazowy rdzen brazowy rdzen brazowy rdzen brazowy

Kolory Biate 0101, 0106 Color

6 . . . ZAM

8 - - - ZAM

10 - - - ZAM
Kolory 0112,0162,0171,0191, 0515, 8820, 8830, Fundamentals

8831, 9553, 9557

6 - - - ZAM

8 - - - ZAM

10 - - - ZAM
Kolory Elements

6 - - - ZAM

8 - - - ZAM

10 - - - ZAM
Kolory Concept

6 - - - ZAM

8 - - - ZAM

10 - = ZAM

“ Plyty kompaktowe zgodne z normg EN 438. ' Plyty Kronoplan FR (EDF) odpowiadaja klasie palnosci B-s2, dO.
“Iplyty Kronoplan standard (EDS) odpowiadaja klasie palnosci D-s3, d0. ' Dwustronny dekor UV w standardzie
STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogolne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl
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ﬁple\ // N Fr:owos’c’ y ZAM - produkt na zamoéwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem
— brak produktu w ofercie
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BUDOWNICTWO

BH101010

Cena (pIn/m?)

Rodzaj / Dekor Grubos¢ (mm)
Typ CGS brazowy rdzen Typ CGS czarny rdzen

2 - -
3 - ZAM
4 - ZAM
5 = ZAM
6 - ZAM
Biate 2 : o
10 - ZAM
12 - ZAM
13 - ZAM
15 = ZAM
18 - ZAM
20 - ZAM
2 - ZAM
3 - ZAM
4 - ZAM
5 - ZAM
6 - ZAM
Jednobarwne 8 . zam
10 - ZAM
12 - ZAM
13 - ZAM
15 - ZAM
18 - ZAM
20 - ZAM
2 - ZAM
3 - ZAM
4 - ZAM
5 - ZAM
6 - ZAM
8 - ZAM
Drewnopodobne 10 . Sam
12 - ZAM
13 - ZAM
15 - ZAM
18 - ZAM
20 - ZAM
2 - ZAM
3 - ZAM
4 - ZAM
5 = ZAM
6 - ZAM
Jednobarwne, intensywne, fantazyjne g . M
10 - ZAM
12 - ZAM
13 - ZAM
15 - ZAM
18 - ZAM
20 - ZAM

“ Dostepne formaty: grubos¢ 2-18 mm: 5580 x 2040 mm; grubos¢ 2-20 mm: 2800 x 1300 mm; 3050 x 1300 mm; 2800 x 2040 mm.
" Plyty Krono Compact (CGS) odpowiadaja klasie palnosci C-s2, dO.

Objasnienie symboli 4@ Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogédlne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl
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BUDOWNICTWO

PLYTY HPL FUNDERMAX COMPACT

BH101010

2 ZAM - ZAM -
3 ZAM ZAM ZAM ZAM
4 ZAM ZAM ZAM ZAM
5 - ZAM = ZAM
6 - ZAM - ZAM
7 - ZAM - ZAM
8 - STD - ZAM
9 - ZAM - ZAM
10 - STD - ZAM
FunderMax Compact 1 ) A . Sam
Dekory standardowe
12 - STD - ZAM
13 - ZAM - ZAM
14 - ZAM - ZAM
15 = ZAM = ZAM
16 - ZAM - ZAM
17 - ZAM - ZAM
18 - ZAM - ZAM
19 - ZAM - ZAM
20 - ZAM - ZAM

" Dekor jednostronny, spdd: warstwa melaninowa szlifowana.

“ Plyty Max Compact (CGS) odpowiadaja klasie ogniowej od gr. 6 mm: Euroclas C-s1, d0, dla cieriszych D-s2,d0 wg. EN-13501-1.
" Ptyty Max Compact (CGF) odpowiadaja klasie ogniowej: Euroclas B-s2, d0 wg. EN-13501-1.

 Minimalne zaméwienie: 1 szt.

" Dostepne dekory: aktualna kolekcja kolorystyczna.

" Ciecie na wymiar: wycena indywidualna.

Struktury i formaty ptyt MaxCompact z dekorem
" FH - lekko mtotkowana "“MT - matowa

TK-2140 x 1060 mm
GR - 2800 x 1300 mm
JU-4100x 1300 mm
XL-4100 x 1854 mm
SP-2800 x 1854 mm

Na zaméwienie

" Ptyty AluCompact z wktadka aluminiowa.

" Ptyty MaxResistance o podwyzszonej odpornosci na czynniki chemiczne, np. blaty labolatoryjne.
" Ptyty perforowane, takze w wersji Alu-Compact.

" Dodatkowe informacje zawarte s3 w programie dostaw.

Objasnienie symboli 4@ Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogédlne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl
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BUDOWNICTWO

PLYTY HPL FUNDERMAX EXTERIOR

2 ( dekor jednostronny) ZAM ZAM ZAM

3 (dekor jednostronny) ZAM ZAM ZAM

4 (dekor jednostronny) ZAM ZAM ZAM

4 ZAM ZAM ZAM

5 ZAM ZAM ZAM

6 ZAM ZAM ZAM

7 ZAM ZAM ZAM

8 ZAM ZAM ZAM

9 ZAM ZAM ZAM

FunderMax Compact 10 ZAM ZAM ZAM
Dekory standardowe 11 ZAM ZAM ZAM
12 ZAM ZAM ZAM

13 ZAM ZAM ZAM

14 ZAM ZAM ZAM

15 ZAM ZAM ZAM

16 ZAM ZAM ZAM

17 ZAM ZAM ZAM

18 ZAM ZAM ZAM

19 ZAM ZAM ZAM

20 ZAM ZAM ZAM

" Dekor jednostronny, spod: warstwa melaninowa szlifowana.
" Ptyty Max Exterior (brazowy rdzen) odpowiadaja klasie ogniowej Euroclass B-s2, d0 wg. EN-13501-1.
Y Pyty dostepne w potysku:
Dostepny format: 4100x1300mm
Doptata do potysku: wg wyceny
Dostepne grubosci: 8,10, 12 mm
¥ Kombinacje struktur:
NG/NG - obustronny potysk lustrzany
NT/NT - lekko mtotkowany
" Minimalne zamowienie: 1 szt.
" Dostepne dekory: aktualna kolekcja kolorystyczna.
" Ciecie na wymiar: wycena indywidualna.
" Wszystkie ptyty Max Exterior produkowane sa z rdzeniem F o podwyzszone odpornosci ogniowe;j.

Dostepne formaty
"'GR-2800x 1300 mm ''SP-2800x 1854 mm ""JU-4100x 1300 mm ""XL-4100 x 1854 mm
* dla ptyt Max Exterior nie sg dostepne wszystkie kolory

" Dodatkowe informacje zawarte s3 w programie dostaw.

Objasnienie symboli ﬂ Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogédlne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl
U ple‘ // I polecamy
\

ZAM - produkt na zamoéwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem

nowos¢
N — brak produktu w ofercie
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BUDOWNICTWO

PROFILE SPECJALNE ELEWACYIJNE

Szkic przekroju

B
Profil "Z"
- STD
do systemu FT09, dt. 6m 1007845 FT09-Z 45x76

A
B
Profil "S"
- - STD
do systemu FT09, dt, 6m 1007844 FT09-S 38,8x36x7 c
A
C
Profil "Startowy" 1007842 FT09-B 38x50x6,7 ® STD
do systemu FT09, dt. 6m !
A
1 O inne profile aluminiowe prosimy pyta¢ w Dziatach Sprzedazy Tuplex " Tolerancja profili zgodnie z norma: PN EN 755-9.
7 Za ewentualne ciecie profili dodatkowa opfata U Standardowa dtugoé¢ sztang: 6 mb.

Sprawdz aktualne

ceny online >>

Objasnienie symboli 4“ Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogédlne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl
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BUDOWNICTWO

PROFILE SPECJALNE ELEWACYIJNE

Wymiar

AxBxC Szkic przekroju
(mm)

B
Profil "Omega"
- STD
do systemu FT09, di. 6m 1007843 FT09-K 96 x 50 x 36
C
| A |
B
Profil "Y"
do systemu FT09, dt. 6m 1007846 FT09-Y 96 x 86 x 36 STD
C
A
A -
Spinka do profili systemu FT09 1008107 FT09-C 21x7 L STD
B
[
7 Oinne profile aluminiowe prosimy pyta¢ w Dziatach Sprzedazy Tuplex " Tolerancja profili zgodnie z norma: PN EN 755-9.

1 Za ewentualne ciecie profili dodatkowa optata

Sprawdz aktualne

ceny online >>
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SYSTEM PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ DO FASAD WENTYLOWANYCH

Wycena indywidualna na podstawie dostarczonych rzutéw elewacji.

Objasnienie symboli

/ﬁply(///

BUDOWNICTWO

KONSOLE ALUMINIOWE
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ZAM - produkt na zamoéwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem

— brak produktu w ofercie

Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogédlne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl
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BUDOWNICTWO

SYSTEM PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ DO FASAD WENTYLOWANYCH

PRZEDtUZKI ALUMINIOWE /ﬂoracket///

EXTENSION LARGE - EL 100

EXTENSION MEDIUM - EM 100

10.10,15 10,15 1010
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,ﬁ‘&
1
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80

Objasnienie symboli a Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogolne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl

I polecam
4 pl}( /// ﬂ e\owos'c’ Y ZAM - produkt na zaméwienie. Skontaktuj si¢ z wybranym oddziatem
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BUDOWNICTWO

SYSTEM PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ DO FASAD WENTYLOWANYCH

PROFILE ALUMINIOWE /ﬂoracket///

T - PROFILE NEW A/55/2

5%

L - PROFILE NEW A/B/2

Objasnienie symboli Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogolne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl

I polecam
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BUDOWNICTWO

SYSTEM PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ DO FASAD WENTYLOWANYCH

PROFILE ALUMINIOWE /ﬁoracket//

OMEGA A - PROFILE

1
20

CORNER - PROFILE

12 50
A5
T A X
* ))5 05,0\ >~
L, 50 ,

Objasnienie symboli Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogédlne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl

I polecam
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BUDOWNICTWO

SYSTEM PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ DO FASAD WENTYLOWANYCH

PROFILE ALUMINIOWE /ﬁ)racket//

25

30
28

Objasnienie symboli Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

/ STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogédlne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl
uplex 7
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N nowoié ZAM - produkt na zamoéwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem
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BUDOWNICTWO

PLYTY WLOKNO-CEMENTOWE

Gléwne zalety

¥ Niepalnos¢ (klasa A2, s1-d0)

¥ Bardzo wysoka wytrzymato$¢ na zginanie, Sciskanie, uderzenia i uszkodzenia

¥ Odpornos¢ na dziatanie wody, grzybdw plesniowych, gryzoni

“ Wysoka izolacyjnos¢ akustyczna

¥ Produkowany z wykorzystaniem naturalnych skfadnikéw, takich jak cement,
woda i wiékna celulozowe pochodzace z drewna iglastego

¥ Catkowicie bezpieczny dla zdrowia ludzi oraz srodowiska naturalnego

¥ Mozliwos$¢ ponownego przetworzenia

" Mrozoodpornosé

Popularne zastosowania

"\Wszelkiego rodzaju budynki uzytecznosci publicznej (szkoty, szpitale, budynki
administracji publicznej)

Kompleksy biurowe

“Budownictwo mieszkaniowe

Materiat

Grubos¢ (mm)

Wymiary (mm) Wymiary (zt/m?)

Plyty z warstwa hydrofobowa

1200%2500
1200%3000
1200%3050

8 1250X2500 ZAN
1250X3000

1250X3050

Plyty z warstwa hydrofobowa
i zabezpieczeniem antygraffiti

1200x2500
1200x3000
s 1200x3050 ZAM
1250X2500
1250X3000

1250X3050

¥ Dostepne kolory: 010 BIALY, 011 SZARY, 020 JASNY SZARY, 030 CEIEMNY SZARY, 031 GRAFIT, 040 PIASKOWY, 050 ZIELONY, 060 CEGLASTY, 061 CZERWONY,

070 BRAZOWY, 080 JASNY BRAZOWY, 081 BEZOWY

¥ W celu uzyskania wyceny grubosci 5, 6, 10, 12, 15, 20, 25, 30 mm prosimy o kontakt z dziatem handlowym Tuplex.

Objasnienie symboli
I polecamy
/ﬁp|e\ V4 N nowos¢

— brak produktu w ofercie
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STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem

Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

Ogolne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl

ZAM - produkt na zamoéwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem
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BUDOWNICTWO

STANDARDOWE KSZTALTOWNIKI ALUMINIOWE

EN-AW 6060 T66 Sprawdz aktualne
ceny online >>

A B

1019285 20 20 2 6,0 STD
1019306 25 25 2 4,0 STD
1019308 4,0
Katowniki rownoramienne 1010806 30 30 2 6,0 STD
1008941 40 40 2 6,0 STD
1007578 50 50 2 6,0 STD
Katowniki 1023105 40 20 2 6,0 STD
nierbwnoramienne 1023377 60 40 2 6,0 STD
" Sktad chemiczny: PN-EN 573-3 " Inne dtugosci: a/@
Y Wiasnosci mechaniczne: PN-EN 755-2 “ Inne profile standardowe: B/@
" Tolerancje wymiaréw: PN-EN 755-9 " Inne profile aluminiowe: B/@

Objasnienie symboli 4@ Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogédlne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl

I polecam
ﬂp'e\ // ﬂ zowos’c’ y ZAM - produkt na zamoéwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem
— brak produktu w ofercie


https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/katalog-produktow/profile-aluminiowe
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy
https://tuplex.pl/oddzialy

BUDOWNICTWO

STANDARDOWE KSZTALTOWNIKI ALUMINIOWE
EN-AW 6060 T66

Sprawdz aktualne
ceny online >>

A

1019311 4,0
1019312 20 20 2 6,0 1o
1019313 4,0
Rury 1019314 = = 2 6,0 sTo
kwadratowe
1019316 30 30 2 6,0 STD
1022505 40 40 2 6,0 STD
1023082 25 15 1,5 6,0 STD
1022503 30 20 2 6,0 STD
Rury 1019318 40 20 2 6,0 sTD
prostokatne !
1023380 60 30 2 6,0 STD
1023378 6,0
1003988 60 40 2 7,0 sTD
Teowniki 1004558 100 50 2 6,0 STD
" Skfad chemiczny: PN-EN 573-3 " Inne dugosci: z/@
" Wtasnoéci mechaniczne: PN-EN 755-2 " Inne profile standardowe: &/@
“ Tolerancje wymiaréw: PN-EN 755-9 " Inne profile aluminiowe: ~ &/@
Objasnienie symboli 4“ Zapytaj sprzedawce o system rabatowy
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PCW MIEKKIE

Gtéwne zalety

" Oszczednos¢ energii poprzez zatrzymanie temperatury i kontrole
przeptywu cieptego lub zimnego powietrza

" Odpornoé¢ na dziatanie UV

“ Bardzo dobra przepuszczalno$¢ swiatta

" Ochrona sktadowanych materiatéw przed zmiennymi warunkami
Srodowiska, takimi jak: promieniowanie cieplne, niska temperatura,
wilgotnos¢, przeciagi

" Ochrona przed hatasem, kurzem, pytem oraz owadami

" Doskonata elastyczno$¢ i wytrzymato$¢ mechaniczna

Y Wystepuja w dwoch typach: standardowym i chtodniczym - mozliwos¢
zastosowania w szerokim zakresie temperatur od -25°C do +60°C

RULONY Z MIEKKIEGO PCW

BUDOWNICTWO

=

Popularne zastosowania

" Kurtyny drzwiowe magazynowe

 Kurtyny w bramach wytadunkowych

" Kurtyny w chtodniach

" Kurtyny w zaktadach miesnych i przetwérstwa spozywczego
" Kurtyny i parawany spawalnicze

BM00201000
zt/m? zk/mb
3 10 000 - 20 000 ZAM ZAM
4 10 000 - 20 000 ZAM ZAM
5 10 000 - 20 000 ZAM ZAM
: Kolor standardowy: bezbarwny. ' Szerokos¢ rulonu: 400-2200 mm, standard: 1500 mm. Zalecana temperatura pracy od -5°C do +60°C.

Objasnienie symboli @ Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

1 ool STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogédlne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl
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BUDOWNICTWO

PASY Z MIEKKIEGO PCW VEIRNY  Sprawdz aktualne
A ceny online >>

BM001010, BM001020

Typ S (Standard)’ Typ C (Chtodniczy)?

2 200 1005012 45,50 1005028 STD
3 300 1005014 68,30 1005030 ZAM
4 400 1005018 STD ZAM ZAM
") punkt pekania: -35°C 2) punkt pekania: -45 °C
Y PCW typ S (Standard) - zalecana temperatura pracy od -5°C do +60°C. “ Kolor standardowy: bezbarwny.

" PCW typ C (Chtodniczy) - zalecana temperatura pracy od -25°C do +40°C. " Dtugosé pasa: 50 mb.

UWAGA: PCW typu chtodniczego w temepraturze powyzej 5°C mieknie i staje sie klejace. Zjawisko to pogtebia sie wraz z dalszym wzrostem temperatury.

¢ I Nazamowienie za dopfata 15% dostepne sg rowniez inne grubosci, szerokosci, dtugosci i kolory oraz materiaty o specjalnych wiasnosciach,
np.: na kurtyny spawalnicze, do wyrobu uszczelek.

SYSTEM DO MONTAZU KURTYN WSTEGOWYCH Z PCW MIEKKIEGO
AA4065

1005035 Listwa mocujaca (grzebien) 1312 STD
: [
|. D‘*_D Il_,_,_l D D&Di 1005036 Listwa mocujaca (grzebien) 1675 STD
v

1005037 Listwa mocujaca (grzebien) 2500 STD

]
pme—py 1005038 Komplet ptytek mocujacych (2 pytki) 200 STD

S W ——R— -
e e e 1005039 Komplet ptytek mocujacych (2 ptytki) 300 STD

{e v v * |

Inne rozmiary grzebieni dostepne na zamdwienie. O szczegéty prosimy pyta¢ w Dziatach Sprzedazy Tuplex.

Objasnienie symboli £ Zapytaj sprzedawce o system rabatowy

/ STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogédlne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl
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