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i Wszystkie ceny w cenniku sa cenami w PLN netto. Do cen nalezy doli-
i czy¢ 23% VAT. Integralna czescia niniejszej oferty sa ,Ogolne warunki
sprzedazy” zamieszczone na www.tuplex.pl lub dostepne w Dziatach :
i Sprzedazy Tuplex.
Tuplex zastrzega sobie prawo do zmian cen produktéw. Niniejszy cen-
nik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. i
i Parametry techniczne podane sa zgodnie z aktualnymi danymi kata-
logowymi producentéw i moga ulec zmianie bez wczesniejszego po-
i wiadomienia.
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ALUMINIOWE PLYTY KOMPOZYTOWE Z WYPELNIENIEM POLIETYLENOWYM

ALUMINIOWE PLYTY KOMPOZYTOWE Z WYPELNIENIEM POLIETYLENOWYM

Aluminiowe ptyty kompozytowe dzieki swojej konstrukgji charakteryzuja sie wyjatkowa sztywnoscig materiatu przy jednoczesnym zachowaniu niskiej wagi.
W potaczeniu z idealnie gtadka powierzchnig ptyty sprawia, ze materiat moze by¢ wszechstronnie stosowany w branzy reklamowej, drukarskiej, budowlanej,
przemystowej oraz wielu innych pokrewnych dziedzinach.

Gléwne zalety Popularne zastosowania
Idealna gtadkos¢ powierzchni Reklama: szyldy reklamowe, kasetony, stoiska ekspozycyjne, podtoza
Wysoka sztywnosc¢ ptyty drukarskie, wystréj wnetrz, pylony reklamowe, wydruki zdjec¢
Niewielka waga produktu (3.85 kg/m? przy aluminium gr. 0.30 mm) Budownictwo: wewnetrzne elewacje i wykonczenia wnetrz ekskluzywnych
Doskonaty stosunek wagi do sztywnosci ptyty powierzchni
tatwa obrébka mechaniczna, mozliwos¢ giecia ptyt i perforacji Przemyst: elementy wykonczeniowe pojazdéw, zabudowa samochodéw
Wysoka odpornos¢ na warunki atmosferyczne i maszyn

Szeroka oferta wykonczenia kolorystycznego

Sprawdz aktualne
ceny online >>
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PLYTY TUBOND, GRUBOSC WARSTWY ALUMINIUM 0,30 MM 2/

Aluminiowe ptyty kompozytowe z wypetieniem polietylenowym, obustronna folia ochronna, grubo$¢ obu warstw aluminium 0,30 mm.
Ptyty Tubond z warstwa aluminium o grubosci 0,30mm zalecane sa do aplikacji 3D, wymagajacych giecia. Plyty Tubond w kolorze biatym sg powlekane
specjalng warstwa poliestrowa, ktéra wykazuje optymalng przyczepnosc tuszu, co umozliwia zadruk cyfrowy i sitodruk.

PLYTY TUBOND
L Cena (pln/m?)
Struktura Wymiary ptyt il
Kolor powierzchni Lakierowanie ) warstwy aluminium Grubos¢ phyty
(mm)
2mm 3 mm
Biaty / biaty (11
Biaty / srebrny N |
mat / potysk 1500x3050
STD STD
Czarny/ CZ‘:"V a8 1500x4050 030
Czarny / srebrny [ dwustronne
Czerwony / srebrny** @ @
Szary / Szary @ @  mat/polysk 1500%4050 0,30 STD
Biaty / biaty OO
Biaty / srebrny () @  mat/potysk 2000x3050
= STD
Czarny / czarny [ N ] mat / mat dwustronne 2000x4050 0.30
Czarny/srebrny** ) @
1250x4050
" : *
Srebny ) Ldrapany jednostronne 1500x4050 0,30 STD STD
1250x4050
" j * STD STD
Ztoty ) ,drapany jednostronne 1500%4050 0,30
* ptyta jednostronna - rewers tj. spodnia warstwa aluminium pokryta powtoka zabezpieczajaca
** w poszczegdlnych kolorach moga wystepowac réznice w dostepnosci, grubosci ptyt iich rozmiaréw oraz struktury powierzchni
Na zaméwienie dostepne sg kolory wg wzornika RAL oraz ptyty o szer. 1250 mm i grubosci 4 mm.
Objasnienie symboli 53 Zapytaj sprzedawce o system rabatowy
! ool STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogolne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl
olecam
Uple‘\ // N zowos’c’ y ZAM - produkt na zamoéwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem

— brak produktu w ofercie
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PLYTY TUBOND SLIM | DIGITAL, GRUBOSC WARSTWY ALUMINIUM 0,21 MM

Aluminiowe ptyty kompozytowe z wypetnieniem polietylenowym, obustronna folia ochronna, grubos¢ warstwy aluminium 0,21mm.
Ptyty Tubond Slim zalecane sg do aplikacji ptaskich 2D. Plyty Tubond Digital dedykowane sa specjalnie do zadruku cyfrowego i sitodruku. Ptyty Tubond
w kolorze biatym sg powlekane specjalna warstwa poliestrowa, ktéra wykazuje optymalng przyczepnos¢ tuszu, co umozliwia zadruk cyfrowy i sitodruk.

PLYTY TUBOND SLIM
. Grubos¢
Kolor Strf.lktura . Lakierowanie Wymiary piyt warstwy aluminium
powierzchni (mm)
(mm)
@ mat jednostronne* 1500x4050 - STD
Bialy / biaty R
Czarny / srebrny [ WO
Czarny / czarny [ N ]
Czer\/s{ony/ czerwony ! ! p?l;zli ;nni; " dwustronne }gggiiggg 0,21 STD STD
Zotty /z6tty ) o)
Niebieski / niebieski @) @
Zielony / zielony ** @ @
1250x4050
1500%4050 021 S0 S0
Biaty / srebrny [ L‘ mat / mat CIWUSTIONNE soressessstsanesesturessetsuraseststaessstsaresoessrressessrresostsrressstssuesssssssesssssssesestsssassstssuesstsssuessesssvesssssssossss
2000x3050 0,21 STD STD
2000x4050 !

* ptyta jednostronna - rewers tj. spodnia warstwa aluminium pokryta powtoka zabezpieczajaca
** w poszczeg6lnych kolorach moga wystepowac réznice w dostepnosci i grubosci ptyt iich rozmiaréw oraz struktury powierzchni
Na zamoéwienie dostepne sg kolory wg wzornika RAL oraz ptyty o szer. 1250 mm i grubosci 4 mm.

PLYTY TUBOND DIGITAL
. Grubos¢
Kolor Stryktura . Lakierowanie Wymiary piyt warstwy aluminium
powierzchni (mm)
(mm)
Biaty ) mat 0,21

* ptyta jednostronna - rewers tj. spodnia warstwa aluminium pokryta powtoka zabezpieczajaca
Na zamoéwienie dostepne sg kolory wg wzornika RAL oraz ptyty o szer. 1250 mm i grubosci 4 mm.

Sprawdz aktualne

ceny online >>

Objasnienie symboli 54 Zapytaj sprzedawce o system rabatowy
1 ool STD - standard magazynowy. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem Ogédlne warunki sprzedazy na www.tuplex.pl
olecam
u p|e\\ / ﬂ Fr)wwos'c' y ZAM - produkt na zaméwienie. Skontaktuj sie z wybranym oddziatem

— brak produktu w ofercie
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